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1. ROZSAH RESENI

Hlukova studie hodnoti vliv sou¢asného a vyhledového provozu po stavbé na trati €. 087 Lovosice
— Ceska Lipa ve stavebn& dotéeném Useku Zalhostovice — Lib&Sice a most Zahradky vyjma
samostatné akce ,Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n.“, kde bude provadéna revitalizace.
Predpokladana realizace stavby je v roce 2015.

Pfedmétem hlukové studie je posoudit spinéni hlukovych limitd po revitalizaci a s vyhledovymi
intenzitami drazni dopravy na akustickou situaci v obcich Usteckého a Libereckého kraje:
Zalhostice, Pistany, Litoméfice, Trnovany, KreSice, ByCkovice, Ploskovice, Libé&Sice, Horni
Repgice, Chotinéves, Lib&sice, Zahradky.

Hodnoceni vlivu provozu drazni dopravy pro chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni
prostory staveb ve smyslu § 30 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném

znéni. Vyhodnoceni bylo provedeno na zakladé narizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

2. PODKLADY
Jako podklady pro zpracovani dané hlukové studie byly pouZity nasledujici materiély:

e Projekt revitalizace Lovosice — Ceska Lipa, IKP CE, s.r.o., tnor 2013
e Vyskopis a polohopis ZABAGED, RUIAN, katastralni mapa, ortofotomapa, CUZK 2013
e Snimky GoogleStreetView, Google inc. 2011

e Obecné technické podminky pro zpracovani SSS Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa,
SZDC s.o., bfezen 2013

e Zvlastni technické podminky pro zpracovani SSS Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa,
SZDC s.o., bfezen 2013

e Vlakové jizdni Fady a Fazeni vlaki 2000, 2013 a vyhled objednatele, CD a.s
e Nakladni a manipulacni vlaky na trati 087, SZDC, s.o.

e zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v plathém znéni

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
v platném znéni

e zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach v platném znéni

e QObecny rdmec pro hodnoceni vypoctové akustické studie, NRL 2008

* Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, Cij.:
62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010, MZ Hlavni hygienik CR 2010

e Doc. Ing. Jifi Cechura, CSc.: Stavebni fyzika 10. Akustika stavebnich konstrukci.
CVUT 1997.

e Liberko M., PolaSek J.: vypoctovy program HLUK+ 10.22, program pro vypocet dopravniho
a prumyslového hluku ve venkovnim prostiedi;

e Liberko M.: Metodické pokyny pro vypocet hladin hluku z dopravy, VUVA 1991

e Tyfa L., Lady$ L. et al. Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci
Zelezniéniho svrdku v podminkach CR, https:/www.fd.cvut.cz/hluk/, Praha 2013

e Tyfa L., Jacura M. et al.: Stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci
Zelezniéniho svréku v podminkach CR, in Hluk/Noise, Praha 2013

¢ Neubergova+Kocarkova: Snizeni hluku z Zelezni€ni dopravy jako jedna z cest k udrzitelné,
2011

e Koch B.: Emise hluku a jeho snizovani v Zelezni¢ni doprave, 2011




3. VSTUPY A MODELACE

3.1. Software Hluk+

Pro modelaci hlukové zatéze byl pouzit program Hluk+ ve verzi 10 s modulem pro vypocet velkého
Uzemi. Tento software matematickym vypoctovym algoritmem vypoéte v bodech hladinu
akustického tlaku A Laeqr. Vystupem jsou konkrétni Cisla v referencnich bodech a hlukové mapy
(izofony a izopasma). Pro program HLUK+ se nejistoty vysledkd vypoctl rovnéz pohybuji nejvyse
do +/- 2 dB (primérna +/- 1,5 dB) od konvenéné spravné hodnoty Laq pro posuzované situace,
coz je hodnota, ktera koreluje s nejistotami vysledku terénnich méreni dopravniho hluku.

3.2. Modelovani hlukové situace

Vychozim krokem pfed simulaci zdroja hluku je modelace reliéfu a pokryvu krajiny, vychozi terén
je modelovan jako pohltivy. Tento digitalni model povrchu byl vytvofen z digitalniho modelu terénu
(vrstevnice ZABAGED - v¢&. nasypu, zafezl a vall), vegetacéniho pokryvu (skutec¢ny lesni porost
dle ortofotomap) a budov (budovy RUIAN) dopinénych o jejich vySku. Nakonec byla krajina
doplnéna o existujici hlukové bariéry, tj. objekty(domy) a protihlukové stény.

3.3. Zelezniéni doprava

Vstupni parametry modelu:

intenzita vlaku

pocet vozu v soupravé

rychlost

trakce

druh pohybu (brzdéni, vjezd, typ mostu)

Vstupni data byla pouzita:

provozni parametry traté (trakce, rychlost Useku, viezd do stanice, mosty)
osobni jizdni Fady a fazeni osobnich viaku

nakladni jizdni fad a fazeni nakladnich vlaku

vyhledové intenzity na trati

* korekce pro vyhled 2015+ na trat'ovy usek:
o korekce -4 dB (dle OTP SZDC), charakterizujici vyménu kolejového svrsku a
spodku v intervalu provozni rychlosti osobni dopravy za modernéjSi technologie
(napf. bezstykové kolejnice, pfechodnice do oblouku, nové loze, pruzné uchyceni
kolejnice k praZzci).

e korekce pro vyhled 2015+ pro zabrzdny usek pred stanici/zastavkou:

o korekce -2 dB (dle Tyfa, Ladys 2013, str. 34, tab A.), charakterizujici vyménu
kolejového svréku a spodku v intervalu provozni rychlosti osobni dopravy za
modernéjsi technologie (napf. bezstykové kolejnice, pfechodnice do oblouku, nové
loZe, pruzné uchyceni kolejnice k prazci).

o korekce -2 dB (dle Koch 2011), charakterizuje pouziti kotou€ovych brzd na misto
Spalikovych u vSech osobnich (tj. zastavujicich) vlakd, podrobnéji kapitola 3.4



Modelovana obdobi:

e 2013 DEN/NOC - pro popsani sou¢asného stavu
e 2015+ DEN/NOC - pro vyhledovy stav po revitalizaci
e 2015 DEN stavba — pro posouzeni vystavby

Do vypoctu hluku se pouzivaji intenzity dopravy ve vSedni den, protoZe zde jsou nejvyssi intenzity.
Pfedmétem modelace nebyla vlakotvorna €innost, tj. sestavovani vlaku, sefazovani a odstavovani

vagoénu.

Prehled zakladnich parametri modelované trati:

nejvyssi tratové rychlosti pro useky 2013 2015
tratova rychlost tratova oznaceni v
usek od usek do km/h rychlost km/h | modelu
Zalhostovice Litomérice cihelna 50 80 H1-H2
Litoméfice cihelna | Litoméfice horni 50 50 H2-H3
Litoméfice horni Litoméfice nem. 60 60 H3-nemocnice
Litoméfice nem. Trnovany 60 100 nemocnice-H4
Trnovany Ploskovice 50 70 H4-H5
Ploskovice Horni Repéice 50-60 70-90 H5-H6
Horni Reptice Libesice 50 70 H6-H7
Zahradky u C.L. Ceska Lipa hl.n. 60 60 H8-H9
Pro modelovany rok 2000 se predpoklada stav roku 2013.
rok 2000 2013 2015+
2vozy 2vozy 2 vozy
vozba 810+010 814 Regionova RegioSprinter
provoz osobni drazni dopravy
pro useky DEN NOC DEN NOC DEN NOC
oznaceni
Usek revitalizace Os Os Os Os Os Os | v modelu
Zalhostovice - LitoméFice horni 34 15 59 11 60 12 |H1-H3
Litoméfice horni — Libésice 14 2 21 5 26 4 | H3-H7
Zahradky u C.L. — Ceska Lipa hl.n. 15 6 16 2 16 2| H8-H9

Osobni doprava pouze v podobé osobnich vlak(, ve Spicce jsou fazeny 4 vozy.
Pravidelna nakladni doprava na trati neni a nebude provozovana.

3.4. Vozidla nasazena na trati

V sou€asné dobé jsou na trati provozovany osobni vlaky ve vozbé dvou vozova souprava 814
,=Regionova®“, vznikld rekonstrukci starSich vozt 810 jez probihala v letech 2005-2012, se
$palikovymi litinovymi brzdami.

Po realizaci stavby se pocita s jejich vyménou za jednotku podobnych vykonovych parametrd jako
modelové ,Desiro”, vyrabéné od roku 1999, které je jiz standardné vybaveno kotou¢ovymi brzdami.
Pfedpoklada se Uplné nasazeni novych vozidel, vice viz pfiloha.

Snizeni hlu¢nosti z brzdéni kotou€ovou brzdou namisto puvodni Spalikové z litiny Ize dle odborné
literatury oCekavat o 8-10 dB (Neubergova-Kocarkova 2011), dle novéjsi s pfihlédnutim k rychlosti
do 60km/h 4-6 dB (Tyfa, Jacura a kol. 2013) V praxi uvadi jiz dnes némecké normy korekci -2 dB
pro provoz vozidel s kotou¢ovou brzdou (Koch 2011). Vzhledem k vy$e uvedenému Ize uvazovat,
Ze hluk v zastavkach a stanicich bude po realizaci stavby nizsi, minimalné o -2 dB.



3.5. Referencni body

Jako referencni vypoctové body byly zvoleny v mistech odpovidajici definici CHVePS, jednalo se o
rodinné nebo bytové domy nebo objekty k bydleni. Body jsou umistény 2 metry od fasad a
nejméné 3 metry nad zemi v adekvatni vysSi fasad, kde byla prokdzana okna nebo je pro né
predpoklad. Pro vypocet byl vypnut odraz od pfilehlé fasady. Takto byly vybrany referenéni
reprezentuji v kazdém misté trati ucelenou skupinu zastavby. V pfipadé mozného prekroceni limitd
byl pocet bodu individualné zahustén horizontalné i vertikalné a to i opakované pro jednu stavbu.
UvaZzovany byly tyto skupiny bodu:

e tésné za hranici ochranného pasma drahy, kde plati nizsi hlukovy limit

e fasady pfilehlé ¢i nejvice vystaveneé nejblize draznimu télesu



Revitalizace trati Lovosice — Ceské Lipa

4. LEGISLATIVA HLUKOVYCH LIMITU
4.1. Chranéné venkovni prostory (staveb)

Hygienické limity vztazené k hodnocenému ¢asovému intervalu Laeq,T(ekvivalentni hladiny
akustického tlaku) dle nafizeni vliady 272/2011 Sb, ¢éast tfeti, § 12, odstavec 3 a prilohy 3:

zdroje hluku doba obytné stavby | lizkové lGZzkové
zdravotnické | zdravotnické
(den/noc) | CHVeP i

CHVePS CHVeP CHVePS
(den/noc) dB | (den/noc) dB | (den/noc) dB

stara zatéz dalnic, silnic (4) 16h/8h 70/60 65/55 65/55

mistnich komunikaci

tramvaj
dalnice (3) 16h/8h 60/50 55/45 55/45

silnice 1. a ll. tfidy
mistni komunikace I. a Il. tfidy

tramvaj — ochranné pasmo
drahy@

silnice ll1. tfidy (2) 16h/8h 55/45 50/40 50/40

mistni komunikace lll. tfidy

tramvaj

letisté 16h/8h* 60/50 60/50 60/50
Ucelova komunikace (1) 8h/1h# 50/40 50/40 45/35
vlakovy staniéni servis [45/35]% [45/35]% [40/30]%

arealovy hluk

stacionarni zdroje

rdmérna hodnota dne ze sezdény (1. kvétna az 31. fijna

e $ v pfipadé hluku s vyraznou ténou slozkou
e (Cislo) odkaz na NV 272/2011 Sb, pfiloha 3, ¢ast A

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 8 HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.



dle nafizeni vliady 272/2011 Sb § 2 pismeno n):

e starou hlukovou zatézi se rozumi hluk v chrdnéném venkovnim prostoru a chranénych
venkovnich prostorech staveb, ktery vznikl pfed 1. lednem 2001 a je pusobeny dopravou
na pozemnich komunikacich a drahach

dle nafizeni vlady 272/2011, pfiloha 3, ¢ast A poznamka 4):

e Tato korekce zlstava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé
a rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pfi zachovani sméroveho nebo
vySkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hlu€nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chrdnéném venkovnim
prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pristavbé nebo nastavbé stavajiciho
obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pripadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych
obytnych nebo viceucelovych objektd v ramci dostavby center obci a jejich historickych
casti.

dle nafizeni vliady 272/2011, ¢ast Sesta, § 20, odstavec 4:

e PFi hodnoceni zmény hodnot hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech
staveb, chranéném venkovnim prostoru a v chranénych vnitfnich prostorech staveb nelze
povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybuijici se v intervalu od 0,1 do
0,9 dB.

dle zakona 258/2000 Sb. (v platném znéni posledni zmény 115/2012 Sb.) § 30 odst (3):

e CHVeP = Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu, lé€eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemku”"32b) a venkovnich pracovist. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i
uzivani pozemku na zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava
souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnéjmem
bytu v nich.

e CHVePS = Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo
bytovych domu, rodinnych domu, staveb pro skolni a pfed$kolni vychovu a pro zdravotni a
socialni Ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

dle zdkona 266/1994 Sb. (v platném znéni posledni zmény 134/2011 Sb.):
e §8odst(1)pisma)af):
o Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou

e udrahy celostatni a u drahy regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejméné
v8ak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy,

e u drahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo
krajniho trolejového dratu.

e §4odst(2):
o Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je vymezen svislymi plochami
vedenymi hranicemi pozemku, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji udrzbu.



Revitalizace trati Lovosice — Ceské Lipa

4.2. Chranéné vnitini prostory staveb

Hygienické limity vztazené k hodnocenému ¢asovému intervalu Laeq, T(ekvivalentni hladiny
akustického tlaku) dle nafizeni vliady 272/2011 Sb, ¢éast tfeti, § 11, odstavec 2 a prilohy 2:

zdroje hluku doba
(den/noc) (den/noc) dB
Nemocni¢ni pokoje (1) | 16h/8h 40/25
@35/20
Lékarské vySetiovny, po dobu uzivani 35
ordinace (2) @30

Hotelové pokoje (4) 16h/8h 50/40
@45/35

Pfednaskové siné po dobu uzivani | 45

uéebny a pobytové @40

mistnosti $kol, jesli,
matefskych skol a
Skolskych zafizeni (5)

F

e (@ v pfipadé hluku s vyraznou ténou slozkou
e (Cislo) odkaz na fadek tabulky NV 272/2011 Sb, pfiloha 2

dle zakona 258/2000 Sb. (v platném znéni posledni zmény 115/2012 Sb.) § 30 odst (3):

e CHViPs= Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti
(dle OTP 137/1998 Sb.), s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zakladé vlastnického, ndjemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

dle zdkona 266/1994 Sb. (v platném znéni posledni zmény 134/2011 Sb.):
e §8odst(1)pisma)af):
o Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou

e udrahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné
vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy,

e u drahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo
krajniho trolejového dratu.

e §4odst(2):
o Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je vymezen svislymi plochami
vedenymi hranicemi pozemku, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji udrzbu.

IKP Consulting Engineers, s.r.o. 10 HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.



5. HODNOCENI HLUKOVYCH LIMITU
5.1. Hodnoceni hlukovych limiti CHViPs

Problematika prekro€eni limitd CHViPs maze byt spojena pfedevsim u objektd s hlukovou zatézi
blizko hlukovému limitu pro CHVeP(s).

Pozadovana neprizvucnost plasté budovy s obytnymi mistnostmi byla od roku 2006 R'w = 30 dB,
které musela stavba splnit pfi venkovnim hluku do 59 dB. Skute¢na nepriazvucnost stavebnich
materiald je v8ak vyS$Si, zejména z dlvodl statickych, pevnostnich nebo tepelné technickych.
Bé&Znéa nepruzvucnost stavebnich materiélu:

e 30cm cihelnd tvarnice (Porotherm) R'w=47dB
e 44cm cihelné tvarnice (Porotherm) R'w=49dB
e 37,5cm porobeton (Ytong) R'w=>52dB
e drevéne kastlové okno - nové R'w=44dB
e plastové okno softline 70 AD 4-16-4 (Veka) R'w= 32 dB
[ ]

plastové okno softline 70 AD 6-16-6 (Veka) R'w =37 dB

Reélna varianta dle béZnych stavebnich vyrobkd nové vystavby:

e plochaokna 1,5 x2m, Rw =32 dB
* plocha referencni fasady 3 x 4 m, Rw =47dB
e vazena nepruzvuénost obvodového plasté dle CSN 73 0532

n
® R.,.::=10logs —1ﬂlagz

e Rw,vaz= 38 dB
limit CHViPs den/noc: R’w, pozad = 40 dB/ 30 dB
Laeq,in,den - R'w= 60 — 38 = 22 dB; Laeq,in,noc - R'w=55-38 =17 dB
22 dB < 40 dB; 17 dB <30 dB
Laeq,in < R'w,pozad splnéno

| j(slxm-ﬂﬂﬂv-ﬁ:) dB
1=

U staveb starSich nebo nedatovanych je tfeba vyuzit pfiblizny vypocet a nelze se spoléhat na
dobovy pozadavek norem:

e 30 cm cihla plna palena R'w=57dB
e drevéné kastlové okno - staré R'w=25dB

Nejméné pfizniva varianta pro starou zastavbu:

e plocha kastlového okna 1,5 x 2 m
e plocha referenéni zdéné fasady 3 x 4 m .
e vazena nepruzvuénost obvodového plasté dle CSN 73 0532

n
* R, .2=10logs —1ﬂlogz_ j(Slxiﬂ-UJime:)dB
1=

e Rw,vaz=31dB
limit CHViPs den/noc: R’w,pozad = 40 dB /30 dB (den/noc)
Laeq,in,den - R'w= 60 — 31 = 29 dB; Laeq,in,noc - R'w= 55 - 31 = 24 dB;
29dB <40dB; 24 dB <30dB;
Laeq,in < R'w,pozad splnéno

Z vypoctu uvedenych vySe lze modelové predpokladat, ze stanoveny hygienicky limit CHViPs pro
obytné mistnosti ve dne 40 dB a vnoci 30 dB bude dodrzen, v pfipadé polohy CHViPs v
ochranném pasmu drahy bude nad to jesté rezerva 5 dB.



5.2. Hodnoceni hlukovych limiti CHVeP(s)

PrekroCeni hlukovych limitd po realizaci stavby 2015+ zji§téno u nasledujicich objektd:

lokalizace CHVePS prekroceni hlukovych limita hodnoceni a navrh
opatreni
nebylo nezjisténo prekroceni - bez opatfeni

VySe uvedené zavéry na zakladé pfilohy o CHVePS je nutno provéfit akustickym meéfenim
v terénu, na zakladé kterého je mozno zhodnotit vérohodnost hlukového modelu. Pouze terénnim
méfeni pfed a po realizaci zaméru je mozné vyuzit institutu nepfesnosti méfeni +/- 2,0 dB,
objektivnich pfinosu revitalizace a zmény vozby na akustickou situaci.

5.3. Srovnani modelu s méfenim in situ

U vytipovanych nejvice hlukem zatizenych objektt bylo provedeno méfeni in situ a dle ¢asti B.3
prilohy 005 ,Mé&feni hluku® tabulka 7 a 8 bylo firmou Naturchem zjist€no pro jednotlivé body:

e Litoméfice, Zernosecka 1383/20a

1 patrovy objekt u trati, dle KN objekt pro bydleni, majitel soukromy, severozapadni fasada (pfiléha
k trati), ochranné pasmo drahy, referen¢ni bod hlukové studie 13, pfizemi, chranény venkovni
prostor stavby.

bod 13, zdroj Laeq,16h,2013 | Laeq,8h,2013
den [dB] noc [dB]

model Hluk+ 59,0 52,5

méreni in situ 57,7 53,4

rozdil 1,3 -0,9

e Trnovany, €.p. 38

1 patrovy objekt u trati, dle KN objekt pro bydleni, majitel soukromy, jizni fasada (pfiléha k trati),
ochranné pasmo drahy, referenéni bod hlukové studie 35, pfizemi, chranény venkovni prostor
stavby.

bod 35, zdroj Laeq,16h,2013 | Laeq,8h,2013
den [dB] noc [dB]

model Hluk+ 56,9 51,8

méfeni in situ 54,3 51,1

rozdil 2,6 0,7

Z vySe uvedenych hodnot je zfejmé, Ze chyba modelu vic&i skute¢nosti se pohybuje v oéekavanych
mezich pfesnosti +/- 2 dB. OdliSné hodnoty méfeni in situ nepfekrocily hlukové limity hodnocené
touto studii.




Revitalizace trati Lovosice — Ceské Lipa

6. HLUK Z PRUBEHU VYSTAVBY
6.1. Hlukové limity CHVeP a CHVePs

Hygienické limity vztazené k hodnocenému ¢asovému intervalu Laeq,T(ekvivalentni hladiny
akustického tlaku) dle nafizeni vliady 272/2011 Sb, Cast tfeti, § 12, odstavec 3 a pfilohy 3 ¢ast B:

Posuzovana doba [hod.] Vych[z:;]hmlt Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 50 +10

od 7:00 do 21:00 50 +15

od 21:00 do 22:00 50 +10

od 22:00 do 6:00 50 +5

Pro pfipravovanou stavbu bude pracovni doba 7-21 hod tj. 65 dB.

6.2. Stroje béhem vystavby

Béhem vystavby budou provozovany tyto stroje:

hladina hladina
akustického | dB(A) ve akustického
tlaku vzdalenosti vykonu
stavebni mechanizace dB(A) m LwA (dB) konkrétni typ
dvoucesny bagr 99 0 99 | Caterpillar M315
poklada¢ kolejovych poli 75 3 93
Tatra Jamal Typ 163 -

nékladni automobil 82 0 82360 SK 4
motorovd lokomotiva 70 2 84
automatickd strojni podbijecka 75 3 93

Na zakladé POV stavby budou predpokladany nasledujici kroky vystavby, pfi kterych se pracuje
s nejmensi pracovni jednotkou tzv. pracovni ¢etou. Ta pak predpoklada moznost jejiho posunu po
stavenisti a zaroven moznost je vzajemné drzet 50m oddélené tak, aby nevznikala koncentrace

zdroji hluku v jednom misté.

Pro modelaci hluku

Lwa,zety=100dB po celou denni pracovni dobu, délka praci na trati 25 dni.

v s

je uplatnéna nejhluénéjsi prace

IKP Consulting Engineers, s.r.o.
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jedna
doba strojni
stavebni ¢innosti trvani | stavebni mechanizace| ceta |LwA| J>LwA cety
1 x dvoucesny bagr 1 99
1 x poklada¢ kolejovych 100
demontaze kolejového rostu 4 dny | poli 1 93
2 x dvoucesny bagr 2 99 99
odtézovani kol. loze 7 dni | 6 x nakladni automobil 6 82
odtézovani mater. zel spodku + 3 x dvoucestny bagr 3 99
odvoz, navazeni nového mat. 100
zfizovani zel. spodku nastupisté 9 x nakladni
atd. demolice 25 dni | automobil 9 90
1 x poklada¢ kolejovych
poli 1 93
1 x dvoucestny bagr 1 99 94
1 X motorova
pokladka kolejového rostu 8 dni | lokomotiva 1 84
1 x motorova
lokomotiva 1 84
10 x chopper 10 - 99
navézeni a zasypavka kol. loze 4 dny | 1x dvoucestny bagr 1 99
1 x automaticka strojni
podbijecka 1 93
1 x Stérkovy pluch 1 =
1 x dynamicky 94
stabilizator - 1 -
1 X motorova
Uprava geometrikcé polohy koleje | 8 dni | lokomotiva + vozy Sa 1 84

6.3.

Navrh technickych a organiza¢nich opatreni vystavby

Pro snizeni hlu€énosti pfi provadéni hlukové narocnych je nutné v zastavbé povést nasledujici
opatfeni:

V8echny stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé, a to od 7 do 21 hodin.
Strojni ¢ety budou od sebe vzdaleny min. 50 metru, aby se zabranilo kumulace zdroj(
hluku.

Pfipadné pozadavky na nocni prace je tfeba v pfedstihu konzultovat s organy hygienické
sluzby, které stanovi dalsi podminky.

V predstihu - pfed zahajenim stavebnich praci doporucujeme (u obytnych objektl s
jednoznacné prekro¢enou limitni hodnotou hluku) provést navrzena individualni
protihlukova opatfeni na objektech. Dojde tak ke zvySeni neprizvuénosti oken a zlepseni
akustického klimatu v mistnostech nejen za provozu na trati, ale i po dobu vystavby.
Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti

Stacionarni stavebni stroje (zdroje hluku) obestavét mobilni protihlukovou sténou s
pohltivym povrchem (Gtlum cca 4 - 8 dB/A/).

Kombinovat hlukové naro&né prace s pracemi o nizké hlu€nosti (sniZzeni ekvival. hladiny)
Dle moznosti umistit stroje co nejdale od obytné zastavby (pfipadné odclonit draznim
télesem)

ZKkratit provoz vyraznych hlukovych zdroju v jednom dni, préci rozdélit do vice dnli po
mensich ¢asovych Usecich (snizeni ekvival. hladiny).

Stavenistni dopravu organizovat vzdy dle moznosti mimo obydlené zény.

V¢&as informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech a tak jim umoznit
odpovidajici Upravu rezimu dne.




6.4.

Hodnoceni hlukovych limita vystavby

PrekroCeni hlukovych limitd po realizaci stavby 2015+ zji§téno u nasledujicich objektu:

lokalizace CHVePS

prekroceni hlukovych
limitd

navrh opatreni

Trnovany ¢.p. 5
byvaly drazni objekt
objekt pro bydleni

severni fasada (pfiléha
K trati)

referenéni bod 38

hluk 2015+ DEN 71,2 dB
prekroé¢eno o 6,1 dB

Prace, provadéné blize objektu nez 20m,
budou provozovany nejvySe 4 hodiny
denné. To umozni redukci -6 dB vykonu
zdroje a vazenou hladinu hluku snizit pod
hlukovy limit.

Na zakladé organizacniho opatieni je
vysledna hlukova zatéz

Laeq,16n = 63,7 dB < limit = 65 dB

Horni Repéice &.p. 57
rodinny dim
jihovychodni fasada

referenéni body 58, 59

hluk 2015+ DEN 66,3 dB
prekroé¢eno o 1,3 dB

Prace, provadéné blize objektu nez 20m,
budou provozovany nejvysSe 8 hodin denné.
To umozni redukci -3 dB vykonu zdroje a
vazenou hladinu hluku snizit pod hlukovy
limit.

Na zakladé organizacniho opatieni je
vysledna hlukova zatéz

LAeq,16h = 62,8 dB < limit = 65 dB

6.5.

Shrnuti hluku z provadéni vystavby

Pokud budou dodrzeny podminky navrzenych opatfeni, lze dosadhnout snizeni hluénosti u
nékterych stroju (pfedevS8im stacionarnich - okruzni pila, kompresor) az o 12 - 20 dB(A).
Jednoznacné vSak tyto hodnoty nelze garantovat, nebot zavisi na mnoha dal$ich faktorech. U
mobilnich stroju je omezeni jejich hlu€nosti technickymi opatfenimi velmi obtizné (napfr.
nakladni automobily, bagry, jefaby apod.). Omezeni Ize dosahnout pouze organiza¢nimi

opatfenimi.

Za podstatné povazujeme i psychologicky moment, kdy budou jednotlivé ¢innosti s mistnim
obyvatelstvem v pfedstihu konzultovany a sdélena vSechna opatfeni k eliminaci hlukové

zatéze.

Podrobnéji je tfeba problematiku hluku z vystavby feSit nejlépe az s dodavatelem stavby po
realizovaném vybérovém Fizeni dodavatele stavby. PFi jeho vybéru je nutné brat v ivahu i

zatiZzeni obyvatelstva.

v v

Nad ramec organiza¢nich opatfeni, tj. omezeni ¢asového rozsahu praci, je nutno postupovat u
objektu Horni Repcice €.p. 57 a Trnovany &.p. 5




7. ZAVER

Spole¢nost HaskoningDHV CZ, s.r.o. jako zpracovatel hlukové studie pro stavbu Revitalizace traté
Lovosice-Ceska Lipa provedla analyzu dostupnych podkladd a na jejich zékladé modelovala
akustickou situaci pro stav roku 2013 a vyhled 2015+ vzdy pro den a noc. Ze studie nevzeslo
zadné prekroceni hlukovych limitd u chrdnénych prostort venkovnich staveb po realizaci stavby.
Ve studii nebyla zohlednéna stara hlukova zatéz, vzhledem k tomu, Ze vypoctové body splfuji

pozadavky na zakladni limit DEN 60/55 resp. NOC 55/50.

Vypoc¢tem bylo ovéfeno, Ze pfekroCeni neni oCekavatelné ani ve vnitfnich prostorech chranénych

staveb. Potvrzeni nebo vyvraceni tohoto zjiSténi je nutno provést terénnim méfenim.

Z hlediska realizace vystavby bylo vypocteno mozné prekro€eni limitd pfi 100% Casovém vyuziti
stroju u 2 objektd. To bude feSeno snizenim Casové expozice pfi strojnich praci na polovinu
respektive Ctvrtinu pracovni doby pfi pfiblizeni se k objektu se strojni pracovni Cetou blize nez

20 metra.

V Brné 26. ¢ervna 2014

8. PRILOHY

Vypocet a hodnoceni referenénich bodd DEN
Vypocet a hodnoceni referenénich bodi NOC
Vypocet a hodnoceni referen¢nich bodd DEN STAVBA

W~

Klad listt

Akustickd situace, rok 2015+ DEN
Akusticka situace, rok 2015+ NOC
Akusticka situace, rok 2015 DEN stavba

No oA

®

Vyjadfeni objednatele dopravy k pozadavku na vozidla

Ing. Daniel Barta

1 A4
1 A4
1 A4

1 A3

10 A3
10 A3
9 A3

1 A4



vysSka | ochrané || hlukovy |{ zatéz | zatéz | PInéni

DEN nad pasmo |{limit 60/55( 2013 [2015+| limita

id sidlo ulice (mistni ¢ast) | €.p./€.0. | terénem | (drahy) [dB] [dB] | [dB] [ 2015+?
1|Zalhostice 137 3|ano 60|| 52,0/ 52,0 ano
2|Zalhostice 152 3|ano 60|| 529 529 ano
3|Zalhostice 153 3|ano 60|| 53,2 532 ano
4|Zalhostice 32 3|ano 60|| 543 543/ ano
5|Zalhostice 64 3|ano 60|| 52,8/ 528 ano
6|Zalhostice 64 6|ano 60([ 54,4| 544| ano
7|Zalhostice 64 3|ano 60|| 58,5/ 585/ ano
8|Zalhostice 64 6|ano 60|| 59,4 59.4| ano
9|Zalhostice 64 3|ano 60|| 55,5/ 55,55/ ano
10|Zalhostice 64 6|ano 60|| 56,6/ 56,6/ ano
11|Zalhostice 44 3|ano 60|| 43,7| 437| ano
12|Litomérfice Zemosecka 739/26 3|ano 60|| 57,8/ 57,8/ ano
13|Litomérice Zernosecka 1383/20a 3|ano 60|| 59,0/ 59,0/ ano
14|Litoméfice Michalovick& 439/18 3lano 60 57,7| 57,7 ano
15|Litomérice Michalovicka 439/18 3|ano 60|| 48,7| 48,7 ano
16|Litomérice Michalovicka 439/18 6|ano 60|| 52,8/ 528 ano
17|Litomérice Michalovicka 439/18 3|ano 60([ 49.4| 494| ano
18|Litomérice Michalovicka 439/18 6|ano 60|| 53,8/ 53,8/ ano
19|Litoméfice Mladeznicka 985/19 3lano 60| 543| 543 ano
20|Litoméfice MIadeznicka 985/19 6lano 60| 559| 559| ano
21|Litoméfice Mladeznicka 985/19 3lano 60|| 559| 559| ano
27|Litoméfice Vanéurova 813/2 9|ano 60|| 51,8/ 51,8/ ano
28|Litoméfice Cechova 1575/11a 3|ano 60|| 55,5/ 55,55/ ano
29|Litoméfice Cechova 1575/1a 6|ano 60|| 56,9 56,9/ ano
30(Litoméfice Cechova 1575/11a 9|ano 60|| 559| 559 ano
31|[Litoméfice Cechova 1575/1a 12[ano 60|| 56,1 56,1 ano
32(Litomérice Na Myté 1542/21 6|ano 60 48,1| 48,1 ano
33|Litoméfice Na Myté 1584/26 6|ano 60|| 55,5| 555/ ano
34[Trnovany 38 3|ano 60|| 53,9 539 ano
35| Trnovany 38 3|ano 60|| 56,9 58,0 ano
36| Trnovany 38 3|ano 60|| 53,6/ 53,6/ ano
37|Trnovany 5 3|ano 60|| 53,5/ 53,5 ano
38[Trnovany 5 6|ano 60|| 59,7| 59,7 ano
39(Trnovany 5 3|ano 60|| 53,3 53,3 ano
40|Byckovice 86 3|ano 60([ 45,8| 458| ano
41|Byckovice 86 6|ano 60([ 50,0 50,0] ano
42|Byckovice 86 3|ano 60[[ 55,0/ 55,0 ano
43|Byckovice 86 6|ano 60[[ 56,0 56,0/ ano
44|Byckovice 86 3|ano 60([ 49,8 498| ano
45|Byckovice 86 6|ano 60([ 51,00 51,0/ ano
46|Byckovice 50 3|ano 60([ 50,5 505 ano
47|Byckovice 50 6|ano 60([ 51,9 51,9] ano
48|Byckovice 1 3|ano 60([ 49,4| 494| ano
49|Byckovice 1 6|ano 60[[ 50,9] 509| ano
50|Dolni Repgice 14 3lano 60|| 52,8 52,8] ano
51|Dolni Repgice 14 6/ano 60|| 54,0/ 54,0 ano
52|Dolni Repgice 11 3lano 60|| 47,8 47,8 ano
53|Dolni Repgice 11 6/ano 60|| 49,5 495| ano
54|Dolni Repgice 11 9lano 60|| 50,7 50,7| ano
55| Dolni Repgice 6 3lano 60|| 42,7 42,7| ano
56|Dolni Repgice 6 6|ano 60|| 445 445/ ano
57|Horni Repgice 19 3lano 60|| 40,6] 406| ano
58|Horni Repgice 57 3lano 60|| 57,8 57,8] ano
59|Horni Repgice 57 6/ano 60|| 583| 583| ano
60|Horni Repgice 57 3|ano 60|| 52,3] 52,3] ano
61|Horni Repgice 57 6/ano 60|| 535/ 535| ano
62|Horni Repgice 57 3|ano 60|| 50,9] 509| ano
63|Horni Repgice 57 6/ano 60|| 52,5 52,5/ ano
64|Horni Repgice 54 3|ano 60|| 46,9] 46,9| ano
65|Horni Repgice 54 6/ano 60|| 483| 483| ano
66|Dolni Chobolice 5 3lano 60|| 40,2 40,2 ano
67|Dolni Chobolice 5 6|ano 60|| 42,7 42,7 ano
70(Litoméfice Nerudova 1352/18 3|ano 60|| 542 542 ano
71|Litoméfice Nerudova 1352/18 6|ano 60|| 55,0/ 550 ano
72| Zahradky 102 3|ne 55| 38,1 384| ano
73|Zahradky 102 3|ne 55| 36,6/ 36,9 ano




vysSka |ochrané || hlukovy [{ zatéz | zatéz | Plnéni

NOC nad pasmo |{limit 55/50(] 2013 {2015+ | limita

id sidlo ulice (mistni ¢ast) | €.p./€.0. | terénem | (drahy) [dB] [dB] | [dB] | 2015+?
1|Zalhostice 137 3|ano 55|| 48,7 45,0 ano
2|Zalhostice 152 3|ano 55| 49,5 459 ano
3|Zalhostice 153 3|ano 55| 49,8 46,2 ano
4|Zalhostice 32 3|ano 55| 509 473 ano
5|Zalhostice 64 3|ano 55| 49,5 458 ano
6|Zalhostice 64 6|ano 55| 51,0 474 ano
7|Zalhostice 64 3|ano 55| 55,1 51,5 ano
8|Zalhostice 64 6|ano 55|| 56,0 52,4 ano
9|Zalhostice 64 3|ano 55| 52,1 485 ano
10| Zalhostice 64 6|ano 55|| 53,3] 49,7 ano
11|Zalhostice 44 3|ano 55| 40,3| 36,7| ano
12|Litomérice Zemosecka 739/26 3|ano 55| 51,3 50,8 ano
13|Litomérice Zernosecka 1383/20a 3|ano 55| 52,5 52,0 ano
14|Litoméfice Michalovick& 439/18 3lano 55 51,2| 50,7 ano
15|Litoméfice Michalovick& 439/18 3lano 55 422 41,7 ano
16]|Litomérice Michalovicka 439/18 6|ano 55|| 46,3 458 ano
17|Litoméfice Michalovick& 439/18 3lano 55 429| 423 ano
18|Litoméfice Michalovick& 439/18 6|ano 55 47,4 46,9 ano
19|Litoméfice Mladeznicka 985/19 3lano 55| 47,8] 47,3 ano
20|Litoméfice Mladeznicka 985/19 6|ano 55| 49,5| 48,9| ano
21|Litoméfice Mladeznicka 985/19 3lano 55| 49,5| 48,9| ano
27|Litoméfice Vanéurova 813/2 9|ano 55| 45,1 425 ano
28|Litoméfice Cechova 1575/1a 3|ano 55( 48,2] 471 ano
29|Litoméfice Cechova 1575/11a 6|ano 55|| 49,5 485 ano
30(Litoméfice Cechova 1575/11a 9|ano 55| 48,6 475 ano
31|Litoméfice Cechova 1575/1a 12|ano 55| 488 47,8 ano
32(Litomérice Na Myté 1542/21 6|ano 55 422 415 ano
33|Litoméfice Na Myté 1584/26 6|ano 55| 48,9| 48,0 ano
34| Trnovany 38 3|ano 55| 48,1 47,1 ano
35| Trnovany 38 3|ano 55| 51,8 51,6 ano
36| Trnovany 38 3|ano 55[ 48,0 47,0 ano
37|Trnovany 5 3|ano 55| 49,5| 45,6 ano
38[Trnovany 5 6|ano 55|| 55,8 52,0 ano
39(Trnovany 5 3|ano 55[ 49,3| 454 ano
40|Byckovice 86 3|ano 55| 41,6| 377 ano
41|Byckovice 86 6|ano 55| 458| 418 ano
42|Byckovice 86 3|ano 55| 50,8| 46,9 ano
43|Byckovice 86 6|ano 55| 51,8 478 ano
44|Byckovice 86 3|ano 55| 45,6| 41,6 ano
45|Byckovice 86 6|ano 55| 46,8 42,9 ano
46|Byckovice 50 3|ano 55| 46,1 423 ano
47|Byckovice 50 6|ano 55| 47,5| 43,8 ano
48|Byckovice 1 3|ano 55[ 451| 413 ano
49|Byckovice 1 6|ano 55[ 46,5| 42,8 ano
50(Dolni Rep(‘:ice 14 3|ano 55 47,5 44,7 ano
51|Dolni Repgice 14 6/ano 55| 48,7| 459| ano
52|Dolni Repgice 11 3|ano 55| 42,4| 39,7 ano
53|Dolni Rep(‘:ice 11 6[ano 55 441 414 ano
54|Dolni Repgice 11 9lano 55| 453| 42,5 ano
55|Dolni Repgice 6 3|ano 55| 87,4 345 ano
56|Dolni Repgice 6 6|ano 55| 89,2 36,3| ano
57|Horni Repgice 19 3lano 55| 354| 32,5 ano
58|Horni Repgice 57 3|ano 55| 54,7 49,7 ano
59|Horni Repgice 57 6/ano 55| 55,1| 50,2] ano
60|Horni Repgice 57 3|ano 55| 49,2 442 ano
61|Horni Repgice 57 6/ano 55| 504| 454| ano
62[Horni Repéice 57 3|ano 55 47,7) 42,7 ano
63|Horni Repgice 57 6/ano 55| 49,3| 44,3| ano
64|Horni Repgice 54 3lano 55| 43,7 388| ano
65|Horni Repgice 54 6/ano 55| 452| 40,2| ano
66|Dolni Chobolice 5 3lano 55| 35,1 32,0/ ano
67|Dolni Chobolice 5 6|ano 55| 37,5/ 345 ano
70(Litoméfice Nerudova 1352/18 3|ano 55|| 46,8 447 ano
71|Litoméfice Nerudova 1352/18 6|ano 55| 46,4 455 ano
72|Zahradky 102 3|ne 50 46,2| 41,2 ano
73| Zahradky 102 3|ne 50[ 46,9 417 ano




DEN

_id_| vyska
stav nad limit| zatéz limit
ba sidlo ulice Ep/€o |[terénem [ [dB] | stavbou| splnén
1|Zalhostice 137 3| 65 58,3|ano
2|Zalhostice 152 3| 65 59,0{ano
3|Zalhostice 153 3| 65 58,4|ano
4|Zalhostice 32 3| 65 61,3|ano
5|Zalhostice 64 3| 65 57,6|ano
6|Zalhostice 64 6| 65 57,8|ano
7| Zalhostice 64 3| 65 63,5|ano
8|Zalhostice 64 6| 65 63,2|ano
9|Zalhostice 64 3| 65 62,0{ano
10| Zalhostice 64 6| 65 61,8|ano
11|Zalhostice 44 3| 65 46,6|ano
12|Litoméfice Zernosecka 739/26 3] 65 61,2|ano
13|Litoméfice Zernosecka 1383/20a 3] 65 63,4|ano
14|Litoméfice Michalovicka 439/18 3] 65 61,5|ano
15|Litoméfice Michalovicka 439/18 3] 65 55,3|ano
16|Litoméfice Michalovicka 439/18 6] 65 57,0lano
17|Litoméfice Michalovicka 439/18 3] 65 55,5|ano
18|Litoméfice Michalovicka 439/18 6] 65 57,8|ano
19|Litoméfice Mladeznicka 985/19 3] 65 58,4|ano
20|Litoméfice MladeZnicka 985/19 6| 65 57,5|ano
21|Litomérice Miadeznicka 985/19 3] 65 60,2|ano
27|Litomérice Vancurova 813/2 9| 65 55,1|ano
28|Litoméfice Cechova 1575/1a 3] 65 58,3|ano
29|Litoméfice Cechova 1575/1a 6| 65 61,0|ano
30|Litoméfice Cechova 1575/1a 9| 65 60,7|ano
31|Litoméfice Cechova 1575/1a 12| 65 60,5|ano
32|Litomérice Na Myté 1542/21 6] 65 53,7|ano
33|Litoméfice Na Myté 1584/26 6| 65 59,7|ano
34|Trnovany 38 3[ 65 59,7]ano
35| Trnovany 38 3 65 65,0]ano
36| Trnovany 38 3 65 61,5|ano
37|Trnovany 5 3 65 64,3|ano
38| Trnovany 5 6| 65 71,2|NE
39| Trnovany 5 3 65 44,4)ano
40|Byckovice 86 3] 65 50,4|ano
41|Byckovice 86 6] 65 51,8|ano
42|Byckovice 86 3] 65 64,3|ano
43|Byckovice 86 6| 65 63,9|ano
44|Byckovice 86 3] 65 51,2|ano
45|Byckovice 86 6] 65 51,1|ano
46|Byckovice 50 3] 65 55,7|ano
47|Byckovice 50 6| 65 55,9|ano
48|Byckovice 1 3] 65 54,5|ano
49|Byckovice 1 6] 65 54,9]ano
50| Dolni Repgice 14 3| 65 61,3[ano
51|Dolni Repgice 14 6| 65 60,7[ano
52| Dolni Repgice 11 3| 65 55,3[ano
53| Dolni Repgice 11 6| 65 55,7[ano
54|Dolni Repgice 11 9| 65 56,3[ano
55| Dolni Repgice 6 3| 65 49,5[ano
56|Dolni Repgice 6 6| 65 49,5[ano
57|Horni Repgice 19 3| 65 22,2[ano
58|Horni Reptice 57 3| 65 66,3|NE
59|Horni Repgice 57 6| 65 65,7|NE
60|Horni Reptice 57 3| 65 58,3[ano
61|Horni Reptice 57 6| 65 58,3[ano
62|Horni Reptice 57 3| 65 59,1[ano
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Krajsky ufad, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi

IKP Consulting Engineers, s.r.o.
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170 00 Praha 7
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Vyfizuje/linka: Mgr. Jindfich Jelinek/245
E-mail: jelinek.jindrich@kr-ustecky.cz

Stanovisko k délce nastupist’ a nasazenému typu souprav pro revitalizaci trati
Lovosice-Ceska Lipa

VézZeny pane inzenyre,

odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi Krajského Gfadu Usteckého kraje obdrzel zadost o
stanovisko k délce nastupist a nasazenému typu souprav v revitalizovaném Useku trati
Lovosice-Ceskd  Lipa, kd&emuz uvadime, e Ustecky kraj vzhledem k
predchozimu pozadavku vychazejicimu z objemu pfepravenych osob na nasazovani az dvou
sprfazenych modernich motorovych jednotek Desiro Classic, RegioShark a obdobnych
pozaduje v dotCeném Useku trati délku nastupist 90 m.

Dale Ustecky kraj mize deklarovat, Ze bude pozadovat po dopravci nasazeni vySe
uvedenych modernich motorovych jednotek jiz k terminu dokonéeni pfedmétné stavby.

S pozdravem

Ing. Jakub Jefabek
vedouci oddéleni dopravni obsluznosti
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