Krajsky dFad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi

Datum: 10.12.2018

JID: 195600 / 2018 / KUUK
Jednaci &islo: 5495 /DS /2018
Vyfizuje/linka: Pavel Svoboda / 599
E-mail: svoboda.p@kr-ustecky.cz

VEREJNA VYHLASKA

Opatieni obecné povahy

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, jako pfislusny spravni
ufad ve vécech stanoveni mistni a pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich -
silnicich |. tfidy dle ustanoveni § 124 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakon (zakon o silni¢nim provozu), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o silniénim provozu*), podle § 77 odst. 1 pism. b) téhoz
zakona a v souladu s ustanovenim zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,spravni fad*)

stanovuje prechodnou Gpravu provozu na pozemnich komunikacich,
spocivajici v

docasném osazeni prechodného dopravniho znaceni €i zafizeni:
- v pfesné specifikaci a umisténi dle pfilozenych 12-ti ks Vzorovych
schémat pro oznacéeni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7,
B/9 a B/24 ¢i mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 a C/11

v lokalité: - silnice I. tfidy €. I/8, 1115 a 1/30 na tizemi okresu Litoméfice
- viz vlozena Situace SirSich vztahl s vyznacenym
vedenim silnic I. tfidy na Gzemi okr. Litoméfice

z divodu: - bodové opravy zivicnych povrchil komunikaci
v ramci akce: - ,2Oprava ziviéného povrchu silnic — bodové zavady*“

za dodrzeni téchto podminek:

1. Platnost tohoto stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich
je pouze v max. rozsahu od 17.12.2018 do 30.6.2019, stanovené prechodné
dopravni znadeni ale bude osazeno vizdy pouze po dobu provadéni praci
souvisejicich s vySe uvedenou akci v té které konkrétni lokalité a po jejich skonéeni
bude prechodné dopravni znaéeni vZdy neprodlené odstranéno.

2. K oznaéeni bude pouzito reflexnich dopravnich znaéek (min. tfidy R2) v zakladnich
velikostech. K oznaéeni nesmi byt pouzito necitelného ¢&i poskozeného dopravniho
znaceni, znaCky a zabrany musi byt zajiStény proti posunuti viivem povétrnosti.

1Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IC: 70892156, DIC: CZ70892156



3. Rozmeéry a provedeni dopravnich znacek &i dopravniho zafizeni musi byt v souladu
s Vyhlaskou ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, dale vsouladu s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickymi
podminkami TP 66 — Zasady pro prechodné dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich.

4, Vyrobu, osazeni, prubéznou udrzbu a nasledné véasné odstranéni pfedmétneho
prechodného dopravniho znaéeni &i zafizeni zajiStuje na své vlastni naklady
navrhovatel, tj. spoleénost DOKOM FINAL s.r.o., IC 25487230, se sidlem Kamennéa
2, 407 11 Deédin 32 (pracovnik zodpovédny za zabezpedeni akce p. Adolf
Brettschneider — tel. 602 171 213), osazeni bude provedeno nejdfive az po nabyti
uéinnosti tohoto Opatreni obecné povahy, ale pouze max. v rozsahu terminu dle
bodu 1.

5. Navrhovatel na zdej$i spravni Ufad vzdy v predstihu min. 3 pracovnich dn(
prokazatelné oznami (napf. elektronicky na adresu: svoboda.p@kr-ustecky.cz)
konkrétni misto a konkrétni termin uziti pfechodného dopravniho znaéeni + pouzité
vzorove schéma.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5) nabyva toto Opatieni obecnhé povahy Gg€innosti
patym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

Oduvodnéni

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, jako pfislusny spravni
Ufad ve vécech stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich -
silnicich 1. tfidy na tizemi Usteckého kraje, obdrzel podnét spole¢nosti DOKOM FINAL s.r.o., IC
25487230, se sidlem Kamenna 2, 407 11 Décin 32, v fizeni zastoupené spole¢nosti WALI CZ
s.r.o., IC 25042238, se sidlem Oldfichovska 15/7, 405 02 Dé&&in VIII, podloZeny Situaci $ir§ich
vztah(l s vyzna¢enym vedenim silnic |. tfidy na Uzemi okr. Litoméfice a 12-ti ks Vzorovych
schémat pro oznaceni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 & mimo obec C/3,
C/4, C/5, C/6, C/7 a C/11 s konkrétnim vyznacenim navrhovaného dopravniho znadeni &i
zafizeni uréeného k doGasnému osazeni v ramci poZzadované pfechodné tpravy provozu na
pozemnich komunikacich — silnicich I. tfidy &. I/8, 1/15 a 1/30 na uzemi okresu Litoméfice. Na
zakladé tohoto podnétu spravni organ po vilastnim uvazeni zahdjil spravni fizeni a vystavil
Navrh na stanoveni prfechodné Gpravy provozu v danych lokalitach, spocivajici v doasném
umisténi prfechodného dopravniho znaceni ¢i zafizeni v presné specifikaci dle pfilozenych 12-
ti ks Vzorovych schémat pro oznacéeni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 &i
mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 a C/11. Piedmétny navrh je zdivodnén provadénim praci
na bodovych opravach Ziviéného povrchu pfedmétnych komunikaci v okr. Litomé&fice.

Navrh stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich — silnicich I. tfidy €.
I/8, 1/15 a 1/30 na Uzemi okresu Litomérfice v souvislosti s provadénim praci na bodovych
opravach ziviéného povrchu predmétnych komunikaci v okr. Litoméfice byl v souladu se znénim
§ 77 odst. 2) a 3) zakona o silniénim provozu projednan v pfedstihu s pfisluSnym dotéenym
organem, tj. Dopravnim inspektoratem Uzemniho odboru Litoméfice Policie CR, Krajské
feditelstvi policie Usteckého kraje, jez navrh umisténi pfedmétného pfechodného dopravniho
znadeni a zafizeni odsouhlasil dne 3.12.2018 pod &.j. KRPU-233203-1/CJ-2018-040606.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5) zakona o silniénim provozu nedoruéoval zdejsi ufad
predmétny navrh Opatfeni obecné povahy - navrh stanoveni pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich zvefejnénim na Urednich deskach pfisluSnych ufada a ani nevyzyval
dotéené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.
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V souladu s § 173, odst. 1 spravniho fadu a podle § 77 odst. 1 pism. b) a odst. 5) zakona
o silniénim provozu se proto dnesSnim dnem stanovuje pfechodna Uprava provozu na
pozemnich komunikacich — silnicich I. tridy €. /8, 1/15 a /30 na Uzemi okresu Litoméfrice
v souvislosti s provadénim praci na bodovych opravach zivicného povrchu pfedmétnych
komunikaci v okr. Litoméfice, spoc€ivajici v umisténi prechodného dopravniho znaceni ¢i
zafizeni dle prilozenych vzorovych schémat.

Pouceni

V souladu s § 173, odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

V souladu s ustanovenim § 172 a 173 Zakona €. 500/2004 Sb., spravni rad, je toto Opatfeni
obecné povahy vyvéseno na dobu 15-ti dni.

i

e

Ing. Jindfich Franék
vedouci odboru dopravy
a silniéniho hospodarstvi

Pfiloha: - v Fizeni ovéfenych 12 ks Vzorovych schémat pro oznaceni pracovnich
mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 ¢i mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6,
Cita C/11
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Na ufedni desce pfislusného Uradu vyvésenodne: .................. sejmutodne; .....................
(razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvédeni a sejmuti oznameni)

Na uredni desce vyvési:

- Krajsky urad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
(termin vyvéSeni na této desce je rozhodny zhlediska fadného doruéeni
prfedmétného opatieni obecné povahy)

- Obecni ufad Velemin, Velemin 96, PSC 411 31

- Obecni Ufad Tiebivlice, Komenského namésti 17, 411 15 Tiebivlice

- Obecni Ufad Podsedice, Podsedice 29, PSC 411 15

- Méstsky urad Trebenice, Pafikovo nam. 1, 411 13 Tiebenice

- Obecni Gfad Jengice, Jencice 58, PSC 411 15

- Obecni ufad Cizkovice, Jiraskova 143, 411 12 Cizkovice

- Maéstsky tfad Lovosice, Skolni 407/2, 410 02 Lovosice

- Meéstsky ufad Litoméfice, Mirové namésti 15/7, 412 01 Litoméfice

- Obecni Gfad Trnovany, Trnovany 37, PSC 412 01

- Obecni urad Horni Repéice, Horni Repéice 61, PSC 411 45

- Obecni Gfad Libésice, Libésice 6, PSC 411 46

- Meéstsky arad Ustek, Mirové namésti 83, 411 45 Usték

- Obecni ufad Malé Zernoseky, Zahradni 245, 410 02 Malé Zernoseky

- Obecni ufad Prackovice nad Labem, Prackovice nad Labem 54, PSC 411 33

Po nabyti G¢innosti obdrzi:

Navrhovatel k realizaci: - DOKOM FINAL s.r.0., IC 25487230,
se sidlem Kamenna 2, 407 11 Dééin 32
v fizeni zastoupeny spoleénosti WALI CZ s.r.o., IC 25042238,
se sidlem Oldfichovska 15/7, 405 02 Dé&in VIl

Dotéeny orgén na védomi: - Policie CR, Krajskeé reditelstvi Policie Usteckého kraje,
Uzemni odbor Litoméfice - dopravni inspektorat,
Eliasova 13, 412 01 Litomé&fice

Ostatni na védomi: - Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Chomutov,
Kochova 3975, 430 01 Chomutov
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SCHEMATA PRONGZNACENT PRACOVNICH MIST MIMo CHE
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Schema C/4

Standardni pracoval misio.
Zuteni vozovky na jeden jizdni
pruh. V phipadé msistni upravy
phednosti v jizdé dopravnimi

natkami.

phtna uzavéra jednastrannym
SO ac imi deskams

podeing uzavéra cboustrannymi
smérovacimi deskam
cdstupmax 20m

phtna uzavéra jednostannym
smérovacimi deskany

vystraind svétla tyu 1 na kaZde
smérowac desoe

vystraine svétio typu 1 nebo
znadka umisténa na
fluorescentnm podkladu

v protisméru shogné

vzdalenost v matrech
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JL Standardnt pracovni misto.
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SCHTMATA PRO OZNACENG PRACOVNICH MIST MIMO GHI
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Schéma C/7
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| Schéma C/11

R|L Operatival pracovni misto.

004~ |
Giv E;

uzéavéradopravnimi kuZely
(vySkamin. 0.5m)

pficné uzavera
odstuppodéind 1-3m
piiénd  06-1m

podéind uzavéra
odstup max.6m

max. 30

pilEna uzavera
odstuppodéing 1-3Im
LYY pfitné  06-1m
vystrazné svétlotypu 1

~200

vystrainé svétlo typu 1 nebo
| znaéka umisténa na |

ﬁ - fluorescenénim podkladu.
l

.5 A1S verotisménu shodnd

~400 | vzdalenosyu v metrech
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vZdalenosti v matrach
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Schéma B/4

|
|
Standardni pracovni mmo.i
Prace v Jizdnim pruhu, Dva |
pomocné jizdni pruhy.

pticna uzavéra obousirannym

smaérovacimi daskami

odstup podélng 1-2m
pfitnd 06-1m

podéind uzévéra oboustrannymi
sménovacim deskami,
adstupmax. 10m.

oddéleni protismérmych jizdnich
pruhG podle intenzity provozu
vodicl sténou, vodicim prahem,
vodici daeskou, zvyrazfiujici
deskou, Fadou dopravnich knofiiki
(odstup 0.3 - 1.0 m), il nebo
barvou

plitna uzavéra jednostrannymi
smaravacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pfitnd 06-<1m
vysiraing svélla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1Y uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruhi, chodniké a/nebo stezek
1o cyklisty podie schémat B/16
al B20

vystraine svétio typu 1
nebo znatka umisténa na
fluorescanénim Zlutozelenem
podkiadu, v protisméru shodné




| Schéma B/5.1

@ Standardni pracovni misto.
t Ziakeni vozovky na jeden jizdni

pruh.
v {nmtrs 820
[ 3%

0G-0€ 0 vysirazna svétiotypu 1
oze ‘ nebo znatka umisténana
; | fluorescentnim Hutozelenéem
podkladu, v protisméru shodné

pficéna uzavéra zabranou
minimaing 3 vystraZna svéta

typu 1

44
0

2)

podeéing uzavers oboustrannymi
sm&rovacimi degskami
odstup max 10m

max. 50

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéind 1-2m

ptiéné 06-1m
vysiraind svétia typu 1 na kazdé
smenovaci descs

iimile byl ve vyjimeinych
' plipadech mendi (viz
kep.6.1.2)

— 2)uditi dopravnich znatek a |
I B21e dopravnich zalizeni v plipadé
soubdZnych parkovacich |
pruha, chodniky a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/16
| a2 8/20

50-70

vzdddenost v mebrech
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Schéma B/6 ’

Standardni pracovni misto. }
2uten! vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym |
signalizaénim zafizenim.

i

vystraZné svétio typu 1 |
nebo znalka umisténana i
fluorescentnim Ziutozelenam

podkiadu, v protism&ru shodné

piitng Cara souvisla z oranZové
folle, dopravnich knofliki nebo
barvy doporudena

pficna uzavéra zabranou
minimalng 3 vysiralna svélia
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pficna uzdvéra zabranou
minimalng 3 vystraZna svétia
typu 1

pfiénd Cara souwisla z oranzové
folia, znackovacich knofifkd nebo
barvy doporutana

Ymuaze byt ve vi)"jimeﬁnych
gfip;?ech mendl (viz kap.

2iuditi dopravnich znatek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéZnych parkovacich pruhtl,
chodnikl a/nebo stezek pro
cykiisly podle schémat B/16 a2
B/20

vzdalenosti v metrech

TP 6612015
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Schéma B/7

Standardni pracovni misto

uprostfed vozovky.

vystrazné svétio typu 1

nebo znadka umistdna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisménu shodné

pfitné uzavéry jednostrannymu
smérovacimi deskami
odstup podéind 1-2m

ptitné  0B6-1m
vystraznd svétia typu 1 na kazdeé
smérovaci desce

podéing uzavéry jednostrannymi
smarovacimi deskam|
odstupmax. 10m

1ymaza byt ve vyjimatnych

pfipadech mensi {viz kap.

6.1.2)

vZoaenost v metrech
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Schema B/9

Standardni pracovnl misto,
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Price na
vnéjdim jizdnim pruhu.

pfiEna uzavéra zabranoy

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0.3 -
1.0 m), folii nebo barvou
doporuteno

podéing uzédvéra jednostrannymi
smérovacimi daskami
odstupmax. 10m

phidna uzavéra jednostrannymi
smarovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficnd  06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1} v pripadé sméroveé rozdeleng
komunikace umisiit po obou
stranachjizdntho pasu

2} uditi dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v
pfFipadé soubé2nych
parkovacich pruha, chodnikt
a/nebo stezek pro cyklisty
podie schémat B/16 a2 B/20

vystraZné svétio typu 1

nebo znatka umisténana
fluoraescantnim 2iutozeleném
podkladu

vacilenaosti v metrech

TP 66721015
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| 0206 - W Schéma B/24

Iy Operativni pracovni misto na
vozovce.

pfitna uzavéra tremi dopravnimi |

A kuzely (vy3ka 0.5 m) |
0 -_ +— 0 odstup podding 1-2m _
" pfitng  0,6-1m
= |
podéina uzavara dopravnimi kuZely |
- (vyka min. 0.5 m} nebo vodicin |
" deskami
odstupmax.6m
...ﬁ . -
e N e pliéna uzavéra Wremi dopravnimi
£ = kuely (vyEka0,5m)
= g vystraZnd svallotypu 1
= odstup podéiné 1-2m
pfitné  0.6-1m
:
-
i 1} maze byt ve vyjimednych
R pfipadech mensi (viz xap.
" 6.2.1)
0 .: —— ¥ ﬂ

2} v pripadé. e zbyvajici $itka
vozovky umoiiuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, maie byt
déika pracovnitio mista max. 50
m, jinak poudit SS8Z podle
schémaltu B/6

vystraZzne svatlo typu 1
nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Z2lutozelaném

1} : podkiadu, v protisméru shodné
i i A1

50-70 |
vziihlenost v melrech: |
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