CRDUX00GLYA6

DRAZNI URAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce infrastruktury, izemni odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0554/20-7/Ce V Praze dne 26. listopadu 2020
C.j.: DUCR-67518/20/Ce_ Telefon: 602 668 914
Opravnéna ufedni osoba: Cejchan Jaroslav Ing. E-mail: cejchan@ducr.cz

ROZHODNUTI

Drazni tfad, jako drdzni spravni afad podle § 54 odst. 1 zédkona €. 266/1994 Sb., o dréhach,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen “zdkon), a jako specidlni stavebni ufad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zdkona a podle § 15 odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim pladnovani
a stavebnim tadu, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen “stavebni zakon*)

vydava
na zaklad¢ vysledku provedeného stavebniho fizeni podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zakona
stavebni povoleni

pro stavbu drahy:

Lovosice, Zalhostice, Pistany, Litomérice, Trnovany, Kresice, Byckovice,
Ploskovice, LibéSice, Horni Repcice, Chotinévesv, Ustéek, Blizevedly, Kravare,
Stvolinky, Holany, Zahradky, Ceska Lipa

»Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa“

v rozsahu:

PS 03-01-01 ZST Zalhostice, SZZ

PS 05-01-01 ZST Litomé&¥ice hor.n., iprava SZZ

PS 07-01-01 ZST Libé&ice, uprava SZZ

PS 02-01-01 Lovosice - Zalhostice, TZZ

PS 04-01-01 Zalhostice - LitoméFice hor.n., TZZ

PS 06-01-01 Litomérice hor.n. - LibéSice, TZZ

PS 08-01-04 Zel. piejezd ev. km 59,696, PZZ.

PS 10-01-09 Zel. piejezd ev. km 67,487, PZZ

PS 12-01-08 Zel. piejezd ev. km 74,557, PZZ

PS 12-01-10 Zel. piejezd ev. km 76,078, PZZ

PS 12-01-11 Zel. piejezd ev. km 76,540, PZZ

PS 12-01-12 Zel. piejezd ev. km 77,012, PZZ

PS 20-01-01 Lovosice - Ceska Lipa; DOZ

PS 02-02-01 Zast. Lovosice zavod, rozhlas pro cestujici
PS 03-02-06 ZST Zalhostice, rozhlas pro cestujici

PS 04-02-01 Zast. Litomérice Cihelna, rozhlas pro cestujici
PS 06-02-01 Zast. Trnovany u Litomé¥ic, rozhlas pro cestujici
PS 06-02-02 Zast. Ploskovice, rozhlas pro cestujici

PS 06-02-03 Zast. Horni Rep¢ice, rozhlas pro cestujici
PS 07-02-05 ZST Lib&ice, rozhlas pro cestujici

PS 03-02-04 ZST Zalhostice; sd&lovaci zaFizeni

PS 03-02-05 ZST Zalhostice, EZS
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PS 03-02-02 Zalhostice — Lib&ice, DOK

PS 03-02-07 ZST Zalhostice, informaéni zai¥izeni

PS 03-02-08 ZST Zalhostice, kamerovy systém

PS 05-02-07 ZST LitoméFice hor.n., kamerovy systém

PS 03-02-03 Zalhostice — Lib&ice, pienosové za¥izeni

PS 05-02-08 ZST Litomé&¥ice d.n., BTS

PS 06-02-04 Zast. Trnovany u Litoméric, BTS

PS 06-02-05 Zast. Horni Rep&ice, BTS

PS 03-60-01 Zalhostice — Lib&ice DDTS ZDC

SO 03-10-01 ZST Zalhostice, Zelezni¢ni svriek

SO 03-11-01 ZST Zalhostice, Zelezni¢ni spodek

SO 04-10-01 Zalhostice - Litomé¥ice hor. n., Zelezni¢ni svriek

SO 04-11-01 Zalhostice - Litom&Fice hor. n., Zelezni¢ni spodek
SO 06-10-01 Litomérice hor. n. - LibéSice, Zelezni¢ni svrSek

SO 06-11-01 Litomérice hor. n. - LibéSice, Zelezni¢ni spodek

SO 08-10-01 Libé&ice - Ustek, Zeleznicni svriek

SO 08-11-01 Libé&ice - Usték, Zelezni¢ni spodek

SO 10-10-01 Usték - Blizevedly, Zelezni¢ni svrsek

SO 10-11-01 Usték BliZevedly, Zelezni¢ni spodek

SO 12-10-01 BliZevedly - Zahradky u Ceské Lipy, Zelezni¢ni svriek
SO 12-11-01 BliZevedly - Zahradky u Ceské Lipy, Zelezni¢ni spodek
SO 20-13-01 Lovosice — Ceska Lipa vystroj trati

SO 03-14-01 ZST Zalhostice, nastupisté

SO 06-14-01 Zast. Trnovany u LitoméFic, nastupisté

SO 02-15-01 Zel. piejezd ev. km 40,081, tiprava Zel. piejezdu
SO 04-15-01 Zel. piejezd ev. km 40,800, iiprava Zel. piejezdu
SO 04-15-02 Zel. piejezd ev. km 41,487, iprava Zel. piejezdu

SO 04-15-03 Zel. pirejezd ev. km 41,715, tiprava Zel. piejezdu

SO 06-15-02 Zel. piejezd ev. km 44,267, viprava Zel. piejezdu
SO 06-15-03 Zel. pirejezd ev. km 44,691, tiprava.Zel. piejezdu

SO 06-15-04 Zel. prejezd ev. km 45,442, iprava Zel. prejezdu
SO 06-15-05 Zel. piejezd ev. km 46,827, tiprava Zel. piejezdu
SO 06-15-06 Zel. piejezd ev. km 47,486, viprava Zel. piejezdu
SO 06-15-07 Zel. piejezd ev. km 47,949, iiprava Zel. piejezdu
SO 06-15-10 Zel. piejezd ev. km 54,358, tiprava Zel. piejezdu

SO 06-15-11 Zel. p¥ejezd ev. km 55,163, tiprava Zel. piejezdu

SO 06-15-13 Zel. piejezd ev. km 55,751, iprava Zel. piejezdu

SO 06-15-14 Zel. piejezd ev. km 56,944, iprava Zel. pFejezdu
SO 06-15-15 Zel. piejezd ev. km 57,226, viprava Zel. piejezdu
SO 04-20-01 Zelezni¢ni most v ev. km 42,604 — pi‘estavba na propustek
SO 06-20-03 Zelezni¢ni most v ev. km 50,058

SO 06-20-04 Zelezni¢ni most v ev. km 50,306 — pirestavba na propustek
SO 06-20-05 Zelezniéni most v ev. km 51,311

SO 08-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 61,051

SO 14-20 07 Demolice Zel. mostu v ev. Km 83,475

SO 02-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 40,035

SO 03-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 40,116

SO 03-21-03 Zelezni¢ni propustek v ev. km 40,589

SO 04-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 40,903

SO 04-21-03 Zelezni¢ni propustek v ev. km 41,354

SO 04-21-04 Zelezni¢ni propustek v ev. km 41,527

SO 04-21-05 Zelezni¢ni propustek v ev. km 41,721
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SO 04-21-06 Zelezni¢ni propustek v ev. km 42,128

SO 04-21-07 Zelezni¢ni propustek .v ev. km 42,423

SO 06-21-04 Zelezni¢ni propustek v ev. km 45,999

SO 06-21-05 Zelezni¢ni propustek v ev. km 46,058

SO 06-21-07 Zelezni¢ni propustek v ev. km 47,200

SO 06-21-10 Zelezni¢ni propustek v ev. km 47,936

SO 06-21-11 Zelezni¢ni propustek v ev. km 47,961

SO 06-21-23 Zelezni¢ni propustek v ev. km 54,427

SO 06-21-28 Zelezni¢ni propustek v ev. km 55,758

SO 06-21-29 Zelezni¢ni propustek v ev. km 55,978

SO 06-21-34 Zelezni¢ni propustek v ev. km 57,407

SO 10-21-28 Zelezni¢ni propustek v ev. km 68,825

SO 12-21-06 Zelezni¢ni propustek v ev. km 70,679

SO 12-21-09 Zeleznicni propustek v ev. km 71,230

SO 12-21-12 Zelezni¢ni propustek v ev. km 71,970

SO 12-21-35 Zelezni¢ni propustek v ev. km 78,732

SO 20-70-01 Lovosice — Ceska Lipa, iprava a ochrana sdélovaciho vedeni CETIN

SO 20-70-02 Lovosice — Ceska Lipa, iiprava a ochrana sdélovaciho vedeni TUDC

SO 20-70-03 Lovosice — Ceska Lipa, iiprava a ochrana zabezpetovaciho vedeni SSZT

SO 20-71-01 Lovosice — Ceska Lipa, viprava a ochrana silnoproudych vedeni CEZ Distribuce
SO 20-71-02 Lovosice — Ceska Lipa, iprava a ochrana silnoproudych vedeni SCVK

SO 20-71-03 Lovosice — Ceska Lipa, iiprava a ochrana silnoproudych vedeni LOVOCHEMIE
SO 20-73-01 Lovosice — Ceska Lipa, iiprava a ochrana vedeni vodovodu SCVK

SO 20-74-01 Lovosice - Ceska Lipa, "prava a ochrana vedeni plynovodu

SO 20-75-01 Lovosice - Ceska Lipa, iiprava a ochrana vedeni kanalizace SCVK

SO 20-76-01 Lovosice - Ceska Lipa, viprava a ochrana vedeni teplovodu ENERGIE Holding
SO 05-75-01 ZST Litomé&Fice hor. n., iprava vpusti

SO 05-30-01 ZST Litomé&Fice hor. n., pfistupovy chodnik k VB

SO 05-30-02 ZST Litomé¥ice hor. n., iipravy komunikaci

SO 01-40-01 ZST Lovosice, uprava tstiedniho stavédla

SO 03-40-01 ZST Zalhostice, stavebni tiprava VB

SO 03-41-01 ZST Zalhostice, pFistFesky pro cestujici

SO 06-41-01 Zast. Trnovany u LitoméFic, pristieSky pro cestujici

SO 03-43-01 ZST Zalhostice, orientaéni systém

SO 06-43-01 Zast. Tmovany u Litoméfic, orientacni systém

SO 03-61-01 ZST Zalhostice, EOV

SO 11-61-01 ZST BliZevedly, EOV

SO 03-63-01 ZST Zalhostice, pFipojka NN

SO 03-63-02 ZST Zalhostice, venkovni osvétleni

SO 04-63-02 Zalhostice - Litomé&Fice hor.n.reko. piipojky NN pro PZZ piejezdu ev.km 41,487
SO 04-63-03 Zalhostice - LitoméFice hor. n., pfipojka NN pro PZZ p¥ejezdu ev. km 41,715
SO 05-63-02 ZST Litomé&Fice hor. n., venkovni osvétleni

SO 05-63-03 ZST LitoméFice hor. n., iipravy osvétleni

SO 06-63-04 Litomérice hor.n. — LibéSice, pripojka NN pro PZZ prejezdu ev.km45,422

SO 06-63-05 Litomérice hor. n. - LibéSice pripojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 46,827

SO 06-63-07 Litomérice hor. n. - LibéSice, reko. pripojky NN pro PZZ piejezdu ev, km 47,949
SO 06-63-10 Litomérice hor. n. - LibéSice, reko. pripojky NN pro PZZ prejezdu ev. km 54,358
SO 06-63-11 Litomérice hor. n. - Libé&Sice, prlpojka NN pro PZZ prejezdu ev. km 55,163

SO 06-63-13 Litomérice hor. n. - Libé&ice, reko. pripojky NN pro PZZ prejezdu ev. km 55,751
SO 06-63-14 Litomérice hor. n. - LibéSice, pripojka NN pro PZZ priejezdu ev. km 56,944

SO 06-63-15 Litomérice hor. n. - Libéice, reko. pripojky NN pro PZZ prejezdu ev. km 57,226
SO 06-63-17 Zast. Trnovany u Litoméric, venkovni osvétleni
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SO 06-63-19 Zast. Ploskovice, venkovni osvétleni

SO 06-63-21 Zast. Horni Reptice, venkovni osvétleni

SO 08-63-03 Lib&ice - Usték, pripojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 59,696

SO 10-63-08 Usték - Blizevedly, reko. piipojky NN pro PZZ piejezdu ev. km 67,487

SO 12-63-07 BliZevedly - Zahradky u C. Lipy, p¥ipojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 74,557
SO 12-63-09 BliZevecily - Zahradky u C. Lipy, p¥ipojka NN pro PZZ p¥ejezdu ev. km 76,078

SO 12-63-10 BliZevedly - Zahradky u C. Lipy, piipojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 76,540.
SO 12-63-11 BliZevedly - Zahradky u C. Lipy, p¥ipojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 77,012

Stavebnik: 5
Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 11000 Praha 1, ICO:70994234.

Zastupce stavebnika:
STRABAG Rail a.s., Zeleznicarska 1385/29, 40003 Usti nad Labem, 1C:25429949.

Umisténi stavby:

k.a.Lovosice - 2700/1, 2702, 2971/3,2971/1,2971/8, 2971/7, 2969/15, 2971/4, 2969/1
k.a.Zalhostice - 1391/1, 1380/1, 1387, 1388/1, 1389, 1380/13, 1391/6, st.101/2, st.343, 1364/1,
1365/1

k.a.Pistany - 277/1

k. 0. Litomé¥ice - 5039/5, 3408/1, 3408/100, 5039/1, 2587/1, 2587/2, 2533/11, 2533/12, 2533/10,
2533/9, 2533/8, 2533/6, 2230/1, 3408/65, 3408/50, 3408/52, 3408/107, 3892, 3916/8, 3916/7, 5031,
3209/1, 2599/9, 2599/4, 2588/11, 2588/5, 2609/1, 4956/2, 1608/6, 5212/1, 2543/1, 2545/2, 3407/1,
3479, 857/22, 857/35

k.a.Trnovany u LitoméFic - 694/1, 720, 694/3, 458/4, 695, 699, 324/2, 466/2, 262/7, 258, 262/7,
485/2, 482/1, 453, 458/1, 86/1

k.u.Zahorany u Litoméric - 919, 920

k.0.Velky Ujezd u Litomé&¥ic - 413, 414/1, 415, 416, 417, 418, 396/2, 412, 421

k.i.Ploskovice - 274/1, 274/3, 229/2, 268/2

k. i.By¢kovice - 783/1, 519/4, 784, 785, 786, 790, 653/3, st.111, 519/2, 745/2, 766, 789

k.a.Horni Nezly - 1122, 866/3, 1124, 1123, 1063/2, 1073/2, 1073/3 jiny subjekt - 867/1, 1102,
1073/4

k.a.Horni Repéice - 725/1, 730, 726, 703/4, 56/6, 727/1, 188/2, 732, 158/2, st.74, 155/6, 723; 690/2,
690/1, 686/2, 688/1

k.ii.Chotinéves - 1150, 1100/3

k.0.Libé&ice u Litomé&Fic - 1285, 1180/19, 1286, 1287, 1288, 1121/5, 1117/1, 1117/3, 1278, 1294,
1043/48

k.a.Dolni Chobolice - 559/3, 553, 560, 554, 558, 518, 559/1, 555, st.48, 551, 265/2, 559/2
k.a.Trnobrany - 1076/1

k.0.Zimo¥ - 897/1,901, 902, 898, 835

k.0 USték - 844, 843, 327, 839, 842/1, 4659

k.i.Lukov u Ustéku - 1699, 1700/1, 1643/1

k.. Bl iZevedly - 1297/1, 1297/4, 1254, 1286, st.88

k.u.Kravaie v Cechach - 1663, 1732

k.4.Stvolinky - 1451, 1572, 1459, st.228

k.a.Holany - 1723, 1507, 1625, 1747

k.0.ZahradKky u Ceské Lipy - 767, 819/1, 819/3

k.a.Ceska Lipa - 5375, 5373/3, 1075/55, 5368, 5370, 5373/1, 5373/2

k.u.OkieSice u Ceské Lipy - 674, 676, 521/10, 659/2

Struényv popis stavby:
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V ramci stavby je navrzena komplexni rekonstrukce Zst. Zalhostice a komplexni rekonstrukce
vybranych &asti Gseku Zalhostice — Lib&Sice. Jedna se o useky zst. Zalhostice (vetnd) — zast.
Litoméftice cihelna (véetné) a tsek zst. Litoméfice horni nadrazi (mimo) — zst. LibéSice (mimo).
Kompletni rekonstrukce bude zahrnovat rekonstrukci zelezni¢niho svrsku véetné vybudovani
nového odvodnéni. V Zst. Zalhostice dojde k rekonstrukci koleji§té a probéhne zde realizace novych
nastupi$t, nastupiStnich pristteSki a pristuptt k témto ndstupisStim. V ramci stavby dojde
k rekonstrukci zastavky Trnovany u Litoméfic. Stavba zahrnuje 15 piejezdd, 5 mosta
a 23 propustki. V tseku zst. Zalhostice (v&etnd) — Lib&Sice (mimo) bude realizovdno nové
zabezpecovaci, a sd¢lovaci zafizeni a silnoprouda technologie.

Pro provedeni stavby stanovi Drazni urad tyto podminky:

1.  Stavba bude provedena podle dokumentace oveéfené Draznim uifadem ve stavebnim fizeni.
Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho souhlasu Drazniho ufadu.

2. Stavba musi spliiovat parametry stanovené vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky tad drah, ve znéni pozd¢jSich predpist, (déale jen ,,vyhlaska™) a
ustanovenimi stavebniho zakona.

3.  Stavba svym feSenim musi spliovat pozadavky stanovené ve vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

4.  Stavebnik je povinen pisemné ozndmit DraZnimu ufadu termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Zmény v téchto skuteénostech stavebnik
neprodlené oznami Draznimu uradu.

5.  Pted zahgjenim stavby bude na viditelném misté v mistech soustfedéné stavebni ¢innosti u
vstupu na stavenis$té¢ umistén Stitek "Stavba povolena". Rozsdhlé stavby se mohou oznacit
jinym vhodnym zpiisobem suvedenim udaji ze Stitku. Stitek musi byt chranén pred
povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zistaly Gitelné. Stitek bude na stavbé
ponechén do vydéni kolaudac¢niho souhlasu.

6. Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci
zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Ddle je povinen zabezpecit, aby
prace na stavbe, k jejichz provadeéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonévaly jen osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni.

7.  Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeCnosti prace, zejména
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdé€jSich predpist, a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, a dbat o ochranu osob na stavenisti.

8.  Pfed zapocetim stavebnich praci stavebnik zabezpeci vytyCeni vSech podzemnich vedeni
a zafizeni v obvodu stavenisté, jejich pfipadnou ochranu a pteloZeni podle ptislusnych norem
a ptredpist za odborného dohledu spravcei (vlastnikil) vedeni a zatizeni.

9.  Pfed zdhozem podzemnich vedeni, zafizeni a pielozek inzenyrskych siti bude provedeno
jejich zaméfeni situaénimi a vyskovymi kotami.

10. Stavebnik po dobu realizace stavby bude zajiStovat koordinaci vlastni stavby s provadénymi
stavbami cizich investort v ochranném pasmu drahy a v obvodu dréhy.

11. Soucasti stavby jsou urCena technicka zatizeni (UTZ) podle § 47 zékona. Pfed podanim
zadosti o uvedeni stavby nebo jeji ¢asti, kterd obsahuje UTZ, do zkuSebniho provozu,
stavebnik pozadd Drazni tfad, sekci provozné-technickou, o vydani prikazu zplsobilosti
ur¢eného technického zatizeni.
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Stavebnik je povinen zajistit fadnou tdrzbu a sjizdnost vSech jim vyuzivanych ptistupovych
cest na stavenisté po celou dobu vystavby.

Piipadné Skody zplsobené pii provadéni stavby na cizim majetku je nutné neodkladné
odstranit.

Prace na staveniSti, pfi kterych by hluk piekracoval hranici stanovenou pfislusnym
hygienickym ptedpisem, nesmi byt provadény v dobé od 22.00 do 6.00 hod., pfipadné prace v
uvedenou dobu projedna stavebnik pfedem s piislusSnym orgdnem ochrany veiejného zdravi a
Draznim Gradem.

Pted zahdjenim praci a zasahem do pozemnich komunikaci pozadad stavebnik ptislusny
silni¢ni spravni Gfad o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Stavebnik bude nejméné 1 meésic pfed dopravnimi omezenimi a vylukami v osobni dopravé
informovat dotené obecni trady.

Stavebnik zajisti realizaci technickych a organiza¢nich opatfeni k minimalizaci prasnosti pfi
provadéni stavebnich praci v zastavéném Uzemi. Pro piijezd na stavenist¢ budou pouzivany
vyhradné s vlastniky (spravci) komunikaci pfedem projednané a schvalené ptistupové cesty.

Stavebnik bude v dostateném piedstihu informovat provozovatele zeleznicnich vlecek
o zahajeni stavebnich praci.

Z hlediska ochrany archeologickych nalezi bude stavebnik postupovat podle §§ 22 a 23
zéakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpist.

20. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadfeni, zédvazném a souhrnném stanovisku
Méstského tiFadu Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1, 47036 Ceska Lipa,
&.j.MUCL/7103/2020/0ZP/DP, MUCL/28131/2020, MUCL/49946/2020, MUCL/ 80959/2020,
MUCL/47422/2020, MUCL/71231/2017:

20.1. Pii realizaci zaméru je tieba dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemkt uréenych
k plnéni funkci lesa uvedenych v ustanoveni § 13 lesniho zdkona. Zameér bude
realizovan s rekonstrukei stavajici traté Lovosice — Ceska Lipa podle piedlozeného
projektu a situace stavby.

20.2. Jelikoz ie vySe zminéna stavba umisténa z €asti na pozemku urceném k plnéni
funkci lesa a lesni zdkon nezné tuto stavbu jako soucédst pozemkl urcenych k
pinéni funkci lesa a neni ani v pfipustnych stavbach na lesnich pozemcich bez fizeni o
odnéti, je tfeba dotcenou cast lesniho pozemku — pozemku urceného k plnéni
funkci lesa docasné¢ odejmout z pozemki urcenych k plnéni funkci lesa a to po
dobu stavebnich praci na lesnim pozemku (docasny zébor) a po dokonceni stavby a
jejim novém geometrickém zaméteni, tj. pfed kolaudaci (pfed uzivanim stavby),
pozadat organ statni spravy lesti o trvalé odnéti pozemku z pozemku uréeného k plnéni
funkci lesa {trval zabor). Zadosti poda investor stavby se viemi néleZitostmi dle
vyhlasky &. 77/1996 Sb. Zadost o dodasné odnéti poda investor stavby po vydani
uzemniho souhlasu/rozhodnuti jesté pfed vydanim stavebniho povoleni/pted zapocetim
stavebnich praci. Zadost o trvalé odnéti poda Zadatel po dokondeni stavby, pied
vydanim kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu ¢i uZivani stavby.

20.3. Nedojde k Zadnému jinému dotCeni lesnich pozemkl vyjma vySe uvedeného.
Vykopové prace budou v lokalité lesnich pozemkl provadény zasadné rucné bez
pouziti tézké mechaniky. Na lesnich pozemcich nebudou zaklddany skladky
materidlu nebo odpadu, ani stavebni technika (stavebni odpad ani vykopova zemina
— bude odvezena na misto tomu urcené). Nedojde k poSkozeni okolniho
lesniho porostu ani k poSkozeni kofenového systému lesnich porosti. Pozadujeme
jejich preventivni ochranu (ochrana kment banddzovanim, natér kofenovych nab&hi
apod.).
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

S odpady bude nalozeno dle ptfedlozené projektové dokumentace zpracované pro
stavebni povoleni (PD z 02/2020 -- hlavni projektant stavby: Ing. David Riza CKAIT-
04014406)

Odpady vzniklé v ramci stavby budou roztfidény tak, aby byl minimalizovan vznik
smésnych odpad, u kterych nelze =zajistit jejich materidlové vyuziti, a
minimalizovan vznik nebezpecnych druhii odpadu.

Odpady na stavenisti budou zabezpeCeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem.

Odpady budou pfedany pouze osob¢ opravnéné k prevzeti prislusnych druhti odpadu, a
to pfednostné k recyklaci, ptip. vyuziti v souladu se zdkonem o odpadech.

Doklady o pfedani odpadii ze stavby opravnéné osob¢ obsahujici tidaj o druhu a
mnozstvi odpadi budou predlozeny stavebnimu ufadu ke kolaudaci ¢i k ozndmeni o
dokonceni stavby.

Po ukonceni stavby budou dotcené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu, tj. nebudou
zde skladovany/umistény zadné odpady.

Budou splnény podminky:

1) Pokud dojde ke zméné vySe uvedené stavby, bude tato zmeéna konzultovana a
odsouhlasena Méstskym tfadem Ceska Lipa, odborem Zivotniho prostiedi, vodopravnim
ufadem.

2) Platnost souhlasu vodopravniho ufadu je dva roky ode dne vydani.

3) Béhem vystavby nedojde k vyznamnému znec€isténi vod, zvIasté ne ropnymi latkami.

4) Budou respektovany podminky stanoviska Povodi Ohte, s. p. pod zn.: POH/0868412020-
2/301100 ze dne 04.03.2020:

e  Bchem realizace stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod
latkami zavadnymi vodam.

e V blizkosti vodnich tokd nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné
materidly ani latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pted prutoky
velkych vod. Zatizeni staveni§t¢ bude umisténo mimo vymezenou aktivni zénu
zaplavového izemi.

e Koryta vodnich tokli nebudou znecisténa stavebnim materialem. Veskery stavebni
materidl napadany do koryt vodnich tokti bude neprodlené odstranén.

e Po kompletnim ukonceni praci bude ptfizvan pracovnik provozniho sttediska v
Tereziné ke kontrole provedeni stavby, bude mu preddna dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a konecny stav bude timto pracovnikem
protokolarné odsouhlasen.

5) Budou respektovany podminky vyjadfeni statniho podniku Lesy Ceské republiky pod
spis. zn.: LCR0019679/2020, C. j.: LCR956/003820/2020 ze dne 08.06.2020:

e V prubéhu praci nedojde ke znecisténi vodniho toku nebo poskozeni koryta toku.
Stavebni materidl, deponie zeminy, mechanizace apod. budou zajiStény C¢i
umistény tak, aby nedoslo k jejich smyvu do koryta v piipadé zvySenych pratokd,
destovych srazek, tani sné¢hu ¢i odchodem ledu. Odstranéni ptipadnych Skod na
vlastni néklady zajisti a hradi investor stavby.

e Spravce vodniho toku nenese Zadnou odpovédnost za Skody a poskozeni stavby ¢i
jeji ¢asti vlivem zvySenych pritokd po destovych srdzkach, tdni sné¢hu nebo
odchodem ledu a vlivem povodné.

e Stavebni stroje nebudou ptejizdét vodni tok mimo stavajici mista kiizeni.

6) Budou respektovany podminky vyjadfeni spolecnosti Severoceskeé vodovody a
kanalizace, a. s. pod zn.: 020690013680/UTPCL/Ro ze dne 13.02.2020:
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oblasti musi probihat tak, aby nedoSlo ohrozeni podzemnich vod (ztrata ¢i zména
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21.

vydatnosti, kvality apod.) a dale tak, aby nedoslo ke zhorSeni jejich vyuzitelnosti pro
vodarenské ucely.

20.11. Zemni a vykopové prace budou vedeny zpusobem, ktery zajisti minimalni
prasnost.
20.12. V piipad¢ potieby budou provadéna ucinna opateni k omezeni prasnosti (zkrapéni

staveniSté, Cisténi kol ndkladnich automobili a stavebnich mechanizml pii vyjezdu ze
stavenisté, ¢isténi komunikaci apod.).

20.13. Po ukonceni stavebnich praci bude ze stavenisté odvezen veskery vybourany
(odstranény) material 1 pfebytecny vykupek (zemina), vSechny pozemky dotCené
stavbou budou uvedeny do ptivodniho stavu, véetné obnovy zatravnénych ploch.

Stavebnik dodrzi podminky stanovené v souhrnném stanovisku, zévaznych stanoviscich
Méstského uradu Litomérice, Mirové nam. 15/7, 41201 Litomérice, ¢j.MULTM
/0001970/20/ZP, MULTM/0020076/20/ZP/MKao, MULTM/0035876/20/ZP/JPa,
MULTM/0011266/20/ZP/Zte, MULTM/0018289/20/ZP/Jmi, MULTM/0003205/20/ZP /Jmi,
MULTM/ 0016286/20/DOP/LKu, 0050427/14/SKAS/HPo:

21.1. Pti kéceni dfevin rostoucich mimo les v k. . Litoméfice z divodu realizace stavby je
tieba fesit podanim zadosti o povoleni kaceni u zdejSiho Gfadu v souladu s § 8 odst. 1
zdkona. Pfi odstraiovani dfevin rostoucich mimo les za ucelem zajisténi
provozuschopnosti Zelezni¢ni drahy nebo zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy na
této draze je tfeba postupovat v souladu s § 8 odst. 2 zédkona.

21.2. Pozadujeme, aby byly pii stavbé dusledné feSeny hydrologické a odtokové poméry
tak, aby nedoslo ke zhorSeni biologickych a fyzikalnich vlastnosti okolni zemé&d¢€lské
pudy.

21.3. Pii vykopovych pracich pozadujeme na plochach ZPF zajistit skryvku ornice, ktera
bude uloZena oddélené od ostatniho vykopového materialu a po ukonceni praci opétovné
navracena do svrchniho pidniho horizontu. Po ukonceni pfedmétného zaméru budou
zemé&délské pozemky zasaZzené stavbou vraceny do plivodniho stavu zpiisobilému jejich
vyuziti.

21.4. Stavbou nedojde k dotceni ¢i poskozeni lesnich pozemki a stdvajicich lesnich porostii v
sousedstvi planované stavby nebo k omezeni pfistupu a hospodafeni v porostu. Pii
realizaci zaméru budou dodrZeny zakladni povinnosti k ochrané pozemki uréenych k
plnéni funkeci lesa uvedené v §§ 13, 20, 21 lesniho zakona.

21.5. Stavebni prace, doprava stavebnich materidlii, inZenyrské sité ani pfistupy ke stavbé
nebudou feSeny pies lesni pozemky. Vyloucen je vjezd a parkovani stavebni mechanizace
na lesnich pozemcich.

21.6. Lesni pozemky nebudou slouzit ke sklddce zeminy, stavebniho materialu, odpadu nebo
jako plocha pro umisténi provizornich staveb.

21.7. Veskeré Cinnosti spojené s realizaci a uzivani stavby musi probihat tak, aby nedoslo
k ohroZeni (tj. zmén& ¢i ztraté¢ vydatnosti, kvality, jakosti apod.) povrchovych a
podzemnich vod a ke zneciSténi téchto vod latkami zdvadnymi vodam (zejména pak
ropnymi latkami a oleji z pouzivanych stavebnich stroju.

21.8. V blizkosti vodnich tokl nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materialy
ani latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pied priutoky velkych vod.
Zatizeni staveniSté bude umisténo mimo vymezenou aktivni zonu zaplavového tizemi.

21.9. Pro dobu stavby objektd na vodnich tocich bude pied zahdjeni stavby vypracovan
havarijni plan dle vyhlasky €. 450/2005 Sb., v platném znéni, a povodiiovy plan dle TNV
75 2931. Tyto plany budou ptedlozeny Povodi Ohte, statni podnik, zavod Terezin, k
vyjadfeni. Havariyjni plan bude nasledné piedlozen ke schvaleni pfisluSnému
vodopravnimu Ufadu a povodiovy plan piislusné obci k potvrzeni souladu s povodiiovym
planem obce.
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21.10.  Koryta vodnich toki nebudou znecisténa stavebnim materialem. Veskery stavebni
material napadany do koryt vodnich tokti bude neprodlené odstranén.

21.11.  V ramci SO 06-21-07 bude navrzeno opevnéni koryta vodniho toku Trnovansky
potok kamennou dlazbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm, bude navrzena jednotna
tloustka dlazby ve dné i ve svahu.

21.12.  Stavebnimi pracemi v rdmci SO 06-21-07 nedojde k naruseni koryta vodniho toku
Trnovansky potok nad ramec pfedmétné stavby. Pfipadné poskozeni bude neprodlené
nahlaseno Povodi Ohfe, statni podnik, zdvod Terezin, a uvedeno do nalezitého stavu.

21.13.  Zahgjeni a ukonceni praci na SO 06-21-07 bude s dostatecnym ¢asovym piedstithem
oznameno Povodi Ohfe, statni podnik, zdvod Terezin.

21.14.  Stavbou nesmi byt naruSeno zafizeni umisténé na ZelezniCnim mosté slouzici k
plavebnim ucelim.
21.15.  Stavebni stroje nebudou piejizdét vodni toky mimo stavajici mista kiizeni.

21.16.  Zahajeni a ukonceni stavebnich praci spojenych s kiizenim vodniho toku Loubni
potok bude ohldSeno min. 3 dny pfedem piislusnému spravci vodniho toku.

21.17.  Meéstskému ufadu Litométice, odboru zivotniho prostfedi, useku odpadového
hospodatstvi hude pisemné ozndmen termin zahdjeni praci na Casti tykajici se staveb a
pozemkil na uzemi obce s rozSifenou pusobnosti Litoméfice. Déle bude zdejSimu uradu
oznamen nazev, sidlo, ICO hlavniho zhotovitele stavby a jméno a piijmeni
stavbyvedouciho a odpadového hospodaie (véetné mobilnich telefonnich, kontaktd na
tyto osoby).

21.18. 'V ramci stavby budou plnény povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich
norem v odpadovém hospodaistvi — zakon o odpadech, vyhlaska MZP & 93/2016
Sb., o katalogu odpadt (dale jen ,,Katalog odpadi"), vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd¢jsSich predpist (déle jen ,,vyhlaSka o
podrobnostech") a vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadi na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjSich predpisi (déale jen ,,vyhlaska
294/2005 Sb.").

21.19.  Stavba bude realizovana v souladu s piedlozenou projektovou dokumentaci — zejména
pozadujeme plnit povinnosti uvedené v ¢asti B Souhrnné technické zpravy — Celkoveé
produkované mnoZstvi a druhy odpadi, zplisob nakladani s vyziskanym materidlem, v
Casti B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana a &asti B.8 Zasady
organizace vyroby vcetné pfiloh, zejména Piilohy ¢. 4 — Ptehled odpadi z jednotlivych
PSISO v tabulce Pfiloha ¢.4 — Souhrnny piehled odpadli ze stavebni Cinnosti pii
revitalizaci trati Lovosice — Ceska Lipa.

21.20.  Mobilni recyklacni linka bude umisténa na p.p.¢. 274/1, k.u. Ploskovice. Maximalni
doba provozu recykla¢ni linky je stanovena na 8 hodin za den.

21.21.  Veskeré odpady budou shromazd’ovany uttidéné podle jednotlivych druhti a kategorii dle
vyhlasky Katalog odpadu.

21.22.  Nebezpecné odpady budou shromazdovany v odpovidajicich fadné oznacenych
shromazd’ovacich prostiedcich (viz § 5 a ptiloha 3 a 29 k vyhlésce o podrobnostech)
21.23. O produkci a nakladani s odpady povede zhotovitel stavby (ptivodce odpadit) priibéznou

evidenci (viz § 21 vyhlasky o podrobnostech).

21.24.  Zhotovitel stavby (ptivodce odpadl» musi pii prekroceni zadkonem stanovenych limita
za ICO (roéni produkce 100 kilogramt nebezpeénych odpadi nebo 100 tun odpadt
kategorie O ostatni odpad) splnit k 15. tinoru nésledujiciho roku ohlasovaci povinnost do
ISPOP (zejména upozoritiujeme na ustanoveni § 22 odst. (3) vyhlasky o podrobnostech -
hlaSeni musi byt zpracovano i1 pro ORP Litométice 4205).

21.25.  Zakon o odpadech (dle ustanoveni § 2 odst. 3 zdkona o odpadech) se nevztahuje na
nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materidlem vytéZenym b&hem
stavebni ¢innosti, pokud je zajiSténo, Ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu
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22.

23.

24.

pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen. Vytézena zemina, ktera nebude pouzita
v ramci stavby na mist¢, se stavad odpadem a musi byt pieddna pouze opravnéné osobg.

21.26. 'V piipad¢ vyuziti odpadl na povrchu terénu musi byt s nimi nakladano v souladu s
ustanovenim § 12 vyhlasky MZP &. 294/2005 Sb. (zejména obsah $kodlivin v susing a
hodnoty ekotoxicity nepiekro¢i mnozstvi uvedené v tabulce 10.1 a 10.2 ptilohy 10
vyhlasky €. 294/2005 Sb.).

21.27.  Znovuziskana asfaltova smeés je vedlejSim produktem nebo prestava byt odpadem,
pouze v ptipadé, pokud spliiuje pozadavky vyhlasky ¢. 130/2019 Sb. (rozbor
stanoveny akreditovanou laboratoii na celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodiki
tzv. PAU, nemusi byt proveden pouze v ptipadé u znovuziskanych asfaltovych smési, které
byly prokazateln¢ vybudovany po 1.1.2000).

21.28.  Pted uskute¢nénou piepravou nebezpecnych odpadii musi byt elektronicky v
syst¢tmu SEPNO vyplnén tzv. OhlaSovaci list pro pfepravu nebezpecnych odpadi po
tizemi CR (viz ptiloha ¢. 26 vyhlasky o podrobnostech).

21.29.  Ptepravni prostiedky budou pfi prepravé uzavieny nebo budou mit loznou plochu
zakrytou, aby bylo zabranéno tniku pfevazené¢ho odpadu. Pii uniku odpadi bude odpad
neprodlen¢ odstranén a misto uklizeno

21.30.  Po ukonceni praci bude zdejSimu uradu ptfedlozena zprava s celkovou bilanci
nakladani s odpady vyprodukovanymi v ramci stavby v Useku tykajiciho se izemi obce s
rozsifenou puisobnosti Litoméfice, tzn. od katastralniho uzemi Pistany, Zalhostice az po
k.. Lukov u Ustéku. Pfedlozena dokumentace bude v rozsahu identifikace piivodce (nazev,
ICO, sidlo, véetng ICP), kod druhu odpadu a nazev odpadu, jeho kategorie a vyprodukované
mnoZstvi, nazev, ICO a ICZ opravnéné osoby, kterd odpad k odstranéni nebo vyuziti
pievzala.

Stavebnik dodrZi podminky stanovené v souhrnném a zavazném stanovisku Méstského uiradu
LQvosice, odboru Zivotniho prostredi, Skolni 2, 41030 Lovosice, ¢.j. MULO 1108/2020,
OZP 41/2020:

22.1. Pokud bude dochazet k do¢asnému skladovani odpadii na jiném misté, nez v misté stavby, musi
byt tyto odpady na daném pozemku jasné¢ oddéleny a oznaceny tak, aby nemohlo dojit k jejich
smiseni (zejména se zeminou, ktera se na daném pozembku jiz nachazi).

22.2. Po skonéeni stavby budou na zdejsi odbor Zivotniho prosttedi M&U Lovosice predlozeny
doklady o ptedani odpadl opravnéné osobé v souladu se zdkonem o odpadech.

Stavebnik dodrzi podminku stanovenou v zdvazném stanovisku Krajského iFadu Usteckého
kraje,odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi, Velka Hradebni 3118/48, 40002 Usti nad
Labem, KUUK/046607/2020:

23.1. Technologie a konstrukce recyklaéni linky bude provedena tak, aby jejim néaslednym
provozem mohla byt beze zbytku plnéna technickoorganizacni opatieni k minimalizaci
emisi tuhych znecistujicich latek, pficemz vycet téchto technickoorganiza¢nich opatieni
je uveden v kapitole 7 ,,Zavérecné hodnoceni* rozptylové studie, kterou zpracovala Mgr.
Tereza Vesela v listopadu 2019 a kterd byla pfedlozena jako podklad k zadosti o vydani
tohoto zavazného stanoviska.

Stavebnik dodrzi podminky stanovené v zadvazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Usteckého kraje, UP Litomérice, Mirové namésti 35, 41246 Litomérice, ¢..KHSUL
6048/2020:

24 1.provoz recykla¢ni linky na p.p.¢. 274/1, k.u. Ploskovice bude max 8 h denné

24.2 . budou pfijata opatfeni k minimalizaci hlu¢nosti u chranénych objektli nejblize trati

24 3.v ramci kolauda¢niho fizeni bude dolozeno méfeni hluku v no¢ni dobé z provozu
po zrekonstruované Zel, trati &. 087 Lovosice — Ceska Lipa pro chranény venkovni prostor
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staveb v OPD 1) RD Zalhosticka &.p. 2256, Litoméfice (V9 — pro 2.NP); 2) RD 'Zernosecké
¢.p. 739/26, Litométice (V13 — pro 2.NP) a 3) RD ¢.p. 35, Trnovany (V42 — pro 1.NP)

25. Stavebnik dodrzi podminku stanovenou ve vyjadfeni Ustavu archeologické pamatkové péce

severozapadnich Cech, Zizkova 835, 434 01 Most, ¢j.1509/2014:

25.1. Jelikoz stavebni prace muzou zasdhnout i plochy s archeologickymi nalezy,
upozoriiujeme na nutnost respektovat zakon ¢.20/87 Sb., o statni pamatkové péci
v platném znéni, podle kterého je stavebnik povinen umoznit a v ptipad¢ nutnosti jeho
vzniku i uhradit archeologicky vyzkum. Pozadujeme od investora oznamit zemni prace
scca dvoutydennim piedstthem, abychom mu mohli navrhnout ,,Smlouvu o
archeologickém vyzkumu®.

26. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje,

pFispévkova organizace, Ruska 260, 417 03 Dubi 3, ¢j.SUSUKLT /MK/00677/2020/TSU:

Budou dodrzeny podminky uzaviené smlouvy ¢.VI1/3007/2014/LT.
Investor uzavie s majetkovym spravcem SUS UK Dubi — provoz Litoméfice nasledujici smlouvy:

» Smlouvu o smlouvu budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité na p.p.¢.835 v k.u.Zimof a

p.p.€.857/35, 1267/1, 1608/6, 4956/2, v k.G.Litoméfice,

» Smlouvu o zasahu do silni¢niho télesa na p.p.¢.835 v k.a.Zimof a p.p.¢.857/35, 1267/1, 1608/6, 4956/2,

v k.u.Litoméfice.
Investor je povinen uhradit poplatek jednorazovou castku 4000,-K¢ + platné DPH dle platnych pravnich
ptredpist vyplyvajici ze Smlouvy o smlouve budouci o zfizeni sluzebnosti inZenyrské site.
Vyse uvedené smlouvy vytizuje pi. Kaiserova — 416 715 428.
Kftizeni silnic rekonstruovanymi IS bude provedeno protlaky. Cela trasa nové ukladanych IS bude
v silni¢nich télesech vedena v chranicce s ptesahem min.2m za hrany zpevnéné Casti sil.télesa. V ptipade
uzavirky piejezdi na jednotlivych silnicich nebude tato trvat déle jak 5 dnii (3 dny pro vykopové prace a 2
dny pro finalni povrchové upravy). Uzavirky budou provedeny z vétsi Casti o vikendech, kdy je mensi
intenzita provozu.
Béhem vykopovych praci v ramci akce: ,,Lovosice-Ceskd Lipa, revitalizace trati CD“ bude uzavien vzdy
pouze jeden Zelezni¢ni piejezd v kiizeni se silnicemi (v nasi spravé a MK) v blizkém okoli, aby omezeni
dopravy bylo co nejmensi a byly mozné co nejkratsi objizdné trasy.
Veskera zatizeni nejen IS (el.a dat.kabely, IS ptipojky), ale i rozvadéce, apod. tykajici se akce: ,,Lovosice-
Ceskd Lipa, revitalizace trati CD“ budou umisténa mimo planované tizemi uréené pro vystavbu nového
obchvatu Litoméfic sil.¢. [1/247. Pozadujeme dodrZeni koordinace pii planovani vystavby sil.¢. 11/247.
V ptipadé nutnosti jiného zasahu do komunikace (nutnost piekopu sil.télesa nebo jakychkoliv zmén oproti
schvéalené PD) pozadujeme toto v piedstihu vzdy konzultovat se zastupcem SUS UK provoz Litoméfice.
P¥i zasahu do silni¢niho télesa v misté kiiZeni drahy a silnice poZadujeme obnovu AB koberce v celé
$iFi vozovky v¢. opatifeni zamku (zazubeni stavajici a nové vrstvy AB) se zafezem v délce min.150cm.
SloZeni podkladnich vrstev — viz.niZe.
V ramci stavby nebude ménéna nivelita vySky Zelezni¢nich koleji v misté kiiZeni drahy se silnicemi
v nasi spravé.
Pokud dojde v blizkosti vykopli a na prot&jsi stran¢ k poSkozeni hran silnice vozidly vyhybajicimi se
vykopu po krajnici, pozadujeme toto neprodlené oznamit spravci silnice SUS UK provoz Litoméfice a
nasledné tato poskozend mista po konzultaci se zastupcem SUS UK opravit a to na naklady investora.
Hloubka uloZeni sit¢ v silnici bude min. 120 cm od nivelity vozovky. Zpét do vykopu nebude vraceno nic
z puvodniho opukového a nevhodného vykopku.
V ptipadé nutnosti pfekopu silnice, bude vykop a finalni polozeni AB koberce provedeno pro zatiZzeni
silnic 1. a III. t¥id v té€chto vrstvach:

Asfaltovy cement vrchni obrus-pojezdova - ryha vykopu + zamek - ACO 11 + 50 mm
Asfaltovy spojovaci postfik ryha vykopu + zamek

Asfaltovy cement lozna ryha vykopu - ACL 16-22 60 mm
Asfaltovy spojovaci postiik ryha vykopu

Asfaltovy cement podkladni ryha vykopu - ACP 16-22 80 mm
Kamenivo stmelené cementem -cementova stabilizace - ryha vykopu - SCC 8/10 250 mm
- uzky prekop a startovaci jamy, nad propustky

Podkladni vrstva Stérkodrt’ ryha vykopu - SD 0-63 200 mm
E> 90 MPa

Vrstva nesléhavého nezamrzného materialu ryha vykopu
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Do finalni upravy AB kobercem bude vykop zadlazdén zamkovou zadlazbou. Bude predloZena staticka
zkouska na kazdém piekopu.

. Hrany vykopti v AB povrchu budou vzdy strojné zafiznuty.

Cela plocha pokladky musi byt bezprostfedné pfed obnovou AB vrstvy dikladné ocisténa zametenim,
ptipadné omyta kropicim vozem a poté vysuSena.

. Bezprostiedné pted poloZzenim nové Obrusné vrstvy odpovidajici kvality musi byt v celé ploSe pokladky

proveden spojovaci nasttik asfaltovou emulzi.

Obé AB vrstvy (lozna i obrus) musi byt zhutnény min. na 97 % miry zhutnéni. Pro zaruceni zhutnéni Obrusné
vrstvy na 97 % je bezpodminecn¢ nutné pokladku zivicného koberce provést finiSerem a zhutnit vibracnimi
valci.

Na novém zivicném krytu nesmi byt znatelné stopy po hutnici technice. Povrch nového ziviéného krytu
musi byt po celé plose rovny a ve stejné vyskové tirovni jako ptivodni povrch, aby byla zachovana ptivodni
nivelita vozovky a novy povrch hladce navazoval na okolni ziviény kryt — spara mezi novym a piivodnim
ziviénym krytem musi byt neznatelna.

Napojeni nové Obrusné vrstvy na okolni plivodni AB povrch bude provedeno oSetfenim spar mezi starym a
novym ziviénym krytem proti pritniku vody do podkladnich vrstev sil.télesa teplou zalivkou nebo emulzi a
zasypany jemnou drti.

V ramci rekonstrukce Zelezni¢nich prejezdi pfi zasahu do AB vrstev pozadujeme polozeni nového
pojezdového AB svrsku silnic v nasi spraveé a to min.5m od osy koleji v celé §ifi silnice a mezi protilehlymi
PZS se zavorami. Stavajici spara v AB koberci u Zelezn. prejezdi bude pietazena novym AB
povrchem. Spary budou v silni¢nich télesech kolmé k silni¢nimu télesu

Krajnice budou dosypany recyklitem. Upfesnéni bude konzultovano na misté stavby se zastupcem
SUSUK provoz LitoméFice pied zahajenim praci.

Pozadujeme zachovani stavajici nivelity a §ife silni¢niho télesa pfed a za piejezdy.

Hloubka ulozeni sité v ptikopu bude min. 100 cm od nivelity piikopu. Vykop bude hutnén po 20 cm. Pti
podélném ulozendi sité na dno piikopu bude dno pokryto zlabovnicemi v celé délce polozené IS.

. Vykopovymi pracemi a pokladanim kabelu pod mostem ev.¢.24716-1 v ul. Michalovick4 nesmi dojit

rv o

k zasahu, k poskozeni mostniho zatizeni (uloZeni piliii, spodni stavby a nosné konstrukce mostu).
Pi'ed zahajenim praci pod mostem poZadujeme ucast zastupce SUSUK provoz Litomé&Fice.

Ve vykopu pro IS bude pouZito dvojiho kryti sité (folie-cihla).

V mistech kiiZeni drahy a silnic nebude na povrch v pojezdové ¢asti silnic vystupovat zadné zafizeni a ani
zadna soucast IS. Zafizeni vystupujici na povrch (poklopy, Sachty, uzavéry, apod.) bude umisténo mimo
zpevnénou cast silni¢niho télesa min.2m od hrany silnice. Umisténi Sachet, hrnkti bude upfesnéno pfi
protokolarnim ptedani silni¢niho pozemku od spravce komunikace.

Odvodnovaci zlab pted Zelezni¢nim piejezdem bude v majetku investora stavby, ktery bude zajist'ovat i
naslednou udrzbu a opravy.

Minimalizovat zasahy do zpevnéné ¢asti silni¢niho télesa a v jeho bezprostiedni blizkosti.

Rekonstrukce mostu u By¢kovic v km 51,311 nad silnici ¢.11I/26112 bude provedena v co nejkratSim
terminu. Stavajici mostni objekt (zaklady opér, opéry, kiidla, nosnd konstrukce) bude kompletné
zdemolovan a na mist¢ bude postaveny most novy. Bude zachovana stavajici svétla vyska i Sitka mostni
konstrukce. Bude zachovana stavajici Sife silni¢niho télesa pod mostem. Z mostni konstrukce nebude zadné
odvodnéni (odvodnéni izolace, mostovky, opér apod.) svedeno na silni¢ni téleso ani do pomocného
silni¢cniho pozemku. DrenaZe rubu opér a odvodnéni izolace mostovky bude vyvedeno do bokt na kiidlech
odlazdénych kamenem. U pat vSech kiidel, odlazdénych kamenem, bude vytvofeno odvodiiovaci Zebro,
jimka, apod., které zajisti, aby voda z kiidel a svahii neodtékala na silni¢ni téleso. V ramci stavby budou
obnoveny konstrukéni vrstvy silni¢niho télesa (dle rozsahu v PD) ve vykopovych jamach pro vystavbu
zakladt opér v¢.podkladnich vrstev AB silnice prochazejici pod mostem a v rozsahu 44,5m + 2x5m bude
provedeno zazubeni AB vrstvy Obrusu. Podél dlazdéného svahu vpravo pfed mostem, oboustranné pod
mostem a podél svahu levé strany za mostem (ve sméru na Byckovice) bude silni¢ni téleso upnuto do
silni¢nich obrub o vysce +12cm v lomech se zaoblenim. Pozadujeme v ramci stavby prohloubeni ptikopt
za levym svahem za mostem (ve sméru na Byckovice). V soucasné dob€ se u paty svahu drzi voda, ktera
nema kam odtékat. Po poloZzeni AB bude provedeno VDZ V4 Vodici prouzek.

Bude-li se na misto stavby sjizdét a najizdét z vyse uvedenych silnic v nasi spravé (nakl. vozidla zasobujici
stavbu stavebnim materidlem), poZadujeme zi'izeni zpevnénych provizornich sjezdi, aby nedochéazelo
k ulamovani a poSkozovani AB koberce. O zfizeni provizorniho sjezdu bude proveden zaznam do
Stavebniho deniku. Pfikop bude obnoven a oset travnim semenem.
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Vsechna PZS (piejezdova zabezpecCovaci svételna zafizeni v¢. mechanickych zavor) budou umisténa
min.1,5m od zpevnéné Casti silni¢niho télesa, aby nepisobila jako pevna prekazka v silnicnim provozu.
Vyska a umisténi bude provedeno dle platnych TP pro vystrazna zafizeni tohoto typu. PoZzadujeme
konzultaci umisténi na mist¢ stavby.

Budou-li instalovana novéa zafizeni potfebna k zajisténi Zeleznicni dopravy (pojistkové skiing, skiiné
rozvad&éi, obsluzna zafizeni apod.), budou umisténa mimo pozemky ve spravé SUS UK a min.2 m od
zpevnéné Casti sil.télesa.

V piipadé existence chodniku podél silnice, bude PZS umisténo za vnéjsi hranou tohoto chodniku.

V misté kiizeni drahy a silnic v nasi sprave, budou umisténa v silnicnim pozemku pouze funkéni zatfizeni
IS: el.kabely, vodovod. a kanal. fady apod. Nefunkéni nebo poSkozené kabely pfip. jina zatizeni IS budou
z pozemku odstranéna.

.V silni¢nim télese nebudou kopany zadné kontrolni sondy.
. Ve zpevnénych castech silni¢nich téles v nasi spravé nebudou umistény zadné nové destové vpusti.

V ptipad€ nutnosti budou osazeny vpusti chodnikové s bo¢nim vtokem piip. vpusti horské vedle silnice.

. Bude provedeno-zlepseno funkéni odvodnéni na vSech kiizenich silnic se zeleznici.

Sloupy VO budou umistény min.2m od hrany zpevnéné ¢asti sil.télesa, piipade za vnéjsi hranou chodniku.
Souhlasime s pfipadnym prifezem nebo vykacenim zelen€ v misté ptejezdd, aby byly dodrzeny rozhledové
poméry a dostateCna vzdalenost pro zajisténi v¢asné viditelnosti PZS. Rozsah bude konzultovan se
zastupcem SUSUK provoz Litoméfice.

. Pfipadné nové DZ zajisti a osadi investor na své naklady do patice dopravniho znaceni s ukotvenim do

betonového podkladu.

Zadné zatizeni tykajici se vySe uvedené stavby (kromé kolejistd) nebude trvale umisténo v silni¢nim
pozemku. Kromé PZS nebude zadné zatizeni umisténo podél silnice.

Investor zajisti pred zah4jenim praci vytycCeni siti probihajici mistem planovanych vykopi a hranic parcel.
Pfed samotnou instalaci novych PZS poZzadujeme setkiani na misté jednotlivych piejezdi, kde bude
upresnéno konkrétni umisténi a provedeni jednotlivych akeci (umisténi kNN pro napdjeni PZS,
umisténi PZS u silni¢niho télesa, VO apod.).

Minimalizovat zasahy v bezprostfedni blizkosti zpevnéné casti silni¢niho télesa. Akci: ,,Lovosice-Ceski
Lipa, revitalizace trati CD“ nedojde k jinému zasahu do zpevnéné &asti sil.télesa.

. Zadna tézka technika (nakl.vozidla, kontejnery, a pod) ani material nebudou skladovany ani umistény na

silniénim pozemku.

Pti opravach opérnych zdi, naspi a jinych soucasti Zelezn.trati, které jsou v bezprostiedni blizkosti silnice,
bude oprava probihat ohleduplné k silnicnimu télesu. Omezeni, ziZeni a jiné prace zasahujici do silnice,
budou pfedem v priibéhu stavby konzultovany se zastupcem SUSUK provoz Litoméfice.

Pokud bude nutné kiiZeni silnice a CD (Zelezniéniho piejezdu) uzaviit pro veikerou dopravu, objizdna
trasa a DZ bude konzultovana nejprve se zastupcem SUS UK provoz LitoméfFice, poté schvalena DI PCR
v Ltm a Stanovena ODSH Mg&U v Litoméficich. Objizdné trasy tranzitni dopravy nad 30t budou vedeny
zasadné po sil. L. a ILtfid.

Stavebnik poZada pied zahajenim stavby zastupce SUS UK provoz LitoméFice o pisemny Souhlas se
zvla§tnim uZivanim silnic pro stavebni price s terminem provadéni praci. Souéasti Zadosti bude p¥i
vykopu v silnici i ,,Situace obnovy AB povrchii“, kde bude upfesnén pocet vykopii a jejich rozsah,
vzdalenost mezi nimi a pod. Na zaklad¢ tohoto Souhlasu vydd Odbor dopravy Mestského uradu
v pfislusné oblasti Rozhodnuti o Zvlastnim uZivani komunikaci pro provadéni stavebnich praci.

Misto stavby bude oznaCeno dopravnim znaCenim dle platnych norem a odsouhlaseno Dopravnim
Inspektoratem PCR v Litoméficich. Investor zajisti oznadeni mista stavby dopravnim znaenim a jeho
naslednou udrzbu po celou dobu vykopovych praci podél komunikace.

Po skonceni praci bude misto uvedeno do plivodniho stavu a misto stavby (pfikop, nezpevnéna cést
krajnice) bude oseto travnim semenem.

Stavbou nesmi dojit ke znecisténi nebo poskozeni silnice a nebude zhorSeno jeji odvodnéni.

. Zasahy do zpevnéné Casti silnice a v jeji bezprostfedni blizkosti budou povolovany pouze od 01.dubna do

31.fijna prislusného roku mimo obdobi konani zimni udrzby, kterd je vyhlasend od O1.listopadu do
31.bi'ezna. Pozadujeme vykopové, dokoncéovaci a terénni prace a vedeni objizdnych tras na silnicich v nasi
spravé dokoncit nejpozdéji do konce fijna piislusného roku z duvodi vyhlaSeni zimni adrzby silnic.
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27. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve stanovisku NIPI, bezbariérové prostiedi, o.p.s.,
Havli¢kova 4481/44, 586 01 Jihlava, ¢.j.14320001:

K predlozené dokumentaci mame nasledujici pfipominky:
Nastupisté:
1. Nastupisté vetejné dopravy musi spliovat uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Die bodu 3, piilohy C.2 vyhi. 398/2009 Sb. Piistup mezi nastupisti
musi byt zajistén po chodniku a u pojizdnych komunikaci po pfechodu pro chodce.

varovného pasu 800 mm od hrany ndstupisté ukonceno zidkou, zabradlim nebo
varovnym pasem odsazenym 200 mm — bod 3.2.4. Priloha ¢.2
Vizuélni ohraniceni nastupisté se provadi v ramci vodici linie s funkci varovného pasu
pasem 150 mm v barvé Zluté smérem k nastupni hrané— doplnit do textu TZ a
opravit, ve vykrese ¢. D.2.1.2.1. priloha 2.2.1. a 2.2.2. oznaceno jako signalni pas
dlazba s vystupky barevné nekontrastni.
Technické vybaveni ndstupist a mobiliar musi zachovat volny priichod ( min. 1,2
1,5 = 2,7 m od hrany ndstupisté. Tento pozadavek se vztahuje i na umisténi
pristreskii. U pristiresku bez krajnich bocnic je nutné zajistit zardzku pro bilou hul
ve vy§i 100-250 mm od pochozi plochy nebo dopinit prirozenou vodici
Konec vefejné pfistupné casti ndstupiSte¢ musi byt vybaven varovnym péasem nebo
zabradlim vysky 1100 mm se zardzkou pro bilou hul ve vysi 100 — 250 mm. Orientacné
dilezitd mista na néstupisti jsou hmatové vyznacena signalnim pasem

3. Pravé madlo schodist nebo ramp u bezbariérové pfistupné trasy na nastupisté v misté
nastupniho stupné musi obsahovat informaci v Braillové pisemn¢ — ¢islo nastupiste
uvozené znakem ,,N", sluzebni ¢islo koleje po levé ruce uvozené znakem ,,L.", sluzebni
¢islo koleje po pravé ruce uvozeni znakem ,,P"!!

4.  Ukonceni nastupisté: osa sloupku zabradli se doporucuje umistit do osy vodici
linie s funkci varovného pasu, aby nevznikalo kritické misto umoznujici priichod do
nebezpecného prostoru.

5. Orientacné diilezité misto ( vstup do budovy, podchod, ¢ekérna, schodisté, WC pro
vefejnost ) bude doplnén signalnim pasem z reliéfni dlazby od vodici linie ( bod 1.2.2.
Piiloha C.1J.

6. U pfistupu na venkovni nastupisté - ptistupovy chodnik je povolen podélny sklon max
8,33% a pti¢ny sklon 2 % (Priloha C. 2 bod 1.0.2. -1.1.2. a pozadavky § 4 vyhl.
398/2009 Sb )

7. Povrch néaSlapnych vrstev pochozich ploch musi mit povrch rovny, pevny a upraveny

proti skluzu. (Viz. hod ¢.1.1.1. Prilohy ¢.1)

8. DlaZba na pochozi plose nastupist¢ musi odpovidat pozadavklim (viz. bod 1.1.1 —
1.1.3., 1.2.0. Pril. ¢. 1) Rozmér dlaZby na ndstupistich a pristupovych komunikaci
musi byt rozliSitelné i pro techniku bilé hole, je poZadovdan rozmér nejméné 200 x
200 mm bez zkosené hrany!

Orientaéni a informacni systém:

9. Zakladni informace pro orientaci vefejnosti musi byt hlavné vizudlni, zvukové a hmatné.
Vizudlni informace musi byt kontrastni a osvétlené napisy a symboly. Informacni a
signalizaéni prvky musi byt vnimatelné a srozumitelné pro vSechny uZivatele, je nutné
brat v uvahu zejména zorné pole osoby na voziku, velikost a vzdéalenost pisma ( §9
odst. 1 ).Grafické provedeni piktogramii a doplijicich textii bude odpovidat TNZ
73 63 90 a navazujicich predpisii. TSI PRM 2008/164/ES, vyhl. 177/1995 Sb. A NV
C.11/2002 Sb.

Komunikace pro pési:
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10. Komunikace pro pési musi byt feSeny tak, aby byla dodrzena vodici linie pro zrakove
postizené osoby. Vodici linie je soucast prostiedi nebo stavby slouzici k orientaci osob
nevidomych a slabozrakych pii pohybu v interiéru a exteriéru. Pfirozenou vodici linii musi
tvori pfirozeni soucast prostredi, zejména sténa domu, podezdivka plotu, obrubnik travniku vyssi
nez 60 mm, zabradli se zarazkou pro bilou hil nebo jiné kompaktni prvky sifky nejméné 400
mm a vysky nejméné 300 mm. Délka jednotlivych ¢asti pfirozeného hmatného vedeni musi byt
nejméné 1500 mm, u zmén dokoncenych staveb Ize v odiivodnénych piipadech tuto hodnotu
snizit az na 1000 mm Priloha C. 1 bod 1.2.1.1.

11. Dle Prilohy ¢.1 odst. 1.1. Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20
mm. Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu .

12. Dle Piilohy €. 2 bod 1.1.2. a bod 1.1.3. Komunikace pro chodce smi mit podélny

sklon nejvyse k poméru 1:12 (8,33%) a pti¢ny sklon nejvyse k pomeéru 1:50 (2%).

13. Signalni pas musi mit Sitku 800 az 1000 mm a délka jeho smérového vedeni musi byt
nejméné 1500 mm, u zmén dokoncenych staveb lze v odivodnénych piipadech tuto
hodnotu snizit az na 1000 mm. Povrch signdlniho pasu musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odliSujici se od okoli. Povrch plochy do vzdalenosti
nejméné 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny pii dodrzeni pozadavku na
protiskluzné vlastnosti. Signdlni pas musi zacinat u pfirozené nebo umélé vodici linie.
Zmény sméru a odboc€ky se zfizuji prednostné v pravém uthlu.( Ptiloha ¢. 1 bod 1.2.2).

Je nutné respektovat minimalni délku signalniho pasu. Jestlize signdlni pas nespliuje
minimalni délku v navaznosti na Sitku chodniku, musi se smérové vedeni doplnit i ve
vozovce formou vodiciho pasu prechodu. V ptipad¢ uziti vodiciho pasu piechodu,
je nutné docilit pozadavku osové navaznosti signdlniho pasu s vodicim péasem
prechodu. U objektu SO 05-30-01

u nového ptrechodu pro chodce v ul. Nerudova neni nutné ztizovat vodici pas
prechodu, jelikoz je zachovana pozadovana délka signalniho pasu a délka prechodu
je mensi nez 8§ m - bod 14.

14. Vodici pas ptechodu je zvlastni forma umélé vodici linie, kterd slouzi k orientaci osob se
zrakovym postiZenim pfi prechdzeni, musi mit Sitku 550 mm a sklada se z 2 x 3 nebo 2
x 2 paskl. Ziizuje se, je-li trasa pii pfechdzeni del§i nez 8000 mm , vedena v Sikmém
sméru, nebo z oblouku o poloméru mensim nez 12 000 mm a musi navazovat na
pfipadné signalni pasy na chodniku. Ptiloha ¢.1 bod

15. Varovny pas je zvlastni forma umélé vodici linie, ohranicujici misto, které je pro
osoby se zrakovym postiZenim trvale nepfistupné nebo nebezpecné, zejména hmatove
definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté snizen¢ho obrubniku. Dle
Ptilohy €.1 bodu 1.2.4. musi mit $itku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odliSujici se od oko!. Varovny péas musi pifesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm. Na chodniku s $itkou méné¢ nez 2400
mm, na kterém nelze vytvofit pfesah po obou stranach, musi byt signalni pas veden na
stran¢ u pfirozené vodici linie a pfesah varovného pasu se pak zfizuje pouze na jedné
stran€.

16. Chodniky musi byt navrzeny s pfirozenou vodici linii. Pfirozenou vodici linii tvofi
pfirozena soucast prostiedi, zejména sténa domu, podezdivka plotu, obrubnik travniku
vyssi nez 60 mm, zébradli se zardzkou pro bilou hil nebo jiné kompaktni prvky Sitky
nejméné 400 mm a vysky nejméné 300 mm. Délka jednotlivych casti piirozeného
hmatného vedeni musi byt nejméné 1500 mm, u zmén dokoncenych staveb lze v
odtivodnénych ptipadech tuto hodnotu snizit az na 1000 mm Ptiloha ¢.7 bod 1.2.1.1.

Prejezdy a prechody:
17. Upravy piejezdd pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovi

CSN 73 6380 Zelezni¢ni piejezdy a piechody, véetné zmény Z1 a technicka specifikace

SZDC 3/2007-Z. Piejezdy a prechody musi umoznit bezbariérovy piistup se zajiiténim
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bezpecného pohybu a orientace zrakové postizenych osob. V misté piejezdu musi byt
chodnik min. 1500 mm S$iroky,

v misté navazujici na pfejezdy a prechody mistnich komunikaci musi byt vybaveny
hmatovymi prvky.

18. INTRAVILAN + EXTRAVILAN dle Spravy Zeleznic, statni organizace, technické
specifikace systémd, zafizeni a vyrobku, ¢islo 3/2007-Z — al) U piejezdl se zavorami
svételnym piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim dopinénym dalkové ovladanou
akustickou signalizaci pro zrakové postizené, chodnik Sife 2 m musi byt zfizen varovny
pas 400 mm z barevné kontrastni reliéfni dlazby a signéalni pas 800 mm. Vodici linie,
drazky 400 mm pfi délce prechodu vétsi nez 8 m, z oblouku nebo ze Sikma, prostor mezi
vystrazniky. V oblasti Zelezni¢niho piechodu km 44,267 musi dojit ke sjednoceni
systému, ten systém, ktery je pouzit u stavajiciho prechodu na druhé strané¢ komunikace,
musi byt 1 u noveé ziizeného piechodu. U nové ziizené¢ho prechodu ( chodnik SO 05-30-

01 ) musi byt zavory a stejna signalizace!!

19. VSechny pouzité vyrobky pro bezbariérové upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace musi odpovidat technickym piedpisim, vcetné dodrzeni barevného kontrastu od
pochozi plochy a musi mit Ovéfeni o shod€ vyrobku dle natizeni vlady €. 163/2002 Sb. §7, ve
znéni NV €. 312 Sb. a NV ¢. 215/2016 Sb. Kontrast bude proveden dle predpisu ke dni
platného stavebniho povoleni dle ¢. 163/2002 Sb

28. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve stanovisku Povodi Ohfre, statni podnik, zavod
Terezin, Prazska 319, 41155 Terezin, ¢.j.POH/08684/2020-2/301100:

28.1. Vzhledem k tornu, Ze stavba bude realizovana na pozemcich, na kterych se nachazi koryta
vodnich tokli Trnovansky potok (IDVT: 10230795) a Loubni potok (IDVT: 10225806), je k ni dle
§ 17 odst. 1 pism. a) zdkona ¢ 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zakoni ve znéni
pozdé&jsich predpist, tfeba souhlasu ptislusného vodopravniho ufadu.

28.2. Béhem realizace stavby nesmi dojit ke zneciSténi povrchovych a podzemnich vod latkami
zavadnymi vodam.

28.3. V blizkosti vodnich tokli nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly
ani latky zédvadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pied pritoky velkych vod. Zatizeni
stavenisté bude umisténo mimo vymezenou aktivni zénu zaplavového tizemi.

28.4. Pro dobu stavby objektli na vodnich tocfch (mosty SO 06-21-07 a SO 08-20-02) bude
vypracovan havarijni plan dle vyhlagky C. 450/2005 Sb v platném znéni, a povodiiovy plan dle
TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru zhotovitele stavby piedlozeny Povodi Ohfte, statni
podnik, zavodu Terezin (Prazska 319, 411 55 Terezin) k vyjadreni. Nasledn¢ bude havarijni
plan piedloZen ke schvéleni pfisluSnému vodopravnimu Gifadu a povodiiovy pléan ptislusné obci k
potvrzeni souladu s povoditlovym planem obce. To vSe pied zahgjenim stavby.

28.5. Koryta vodnich tokii nebudou zneCiSténa stavebnim materidlem. VesSkery stavebni material
napadany do koryt vodnich tokli bude neprodlené odstranén.

28.6. V ramci SO 06-21-07 bude navrZzeno opevnéni koryta vodniho toku Trnovansky potok
kamennou dlazbou tI. 200 mm do betonu tl. 100 mm (bude navrzena jednotna tloustka dlazby ve
dn¢ i ve svahu).

28.7. Stavebnimi pracemi v ramci SO 06-21-07 nedojde k naruSeni koryta vodniho toku Trovansky
potok nad rdmec predmétné stavby. Ptipadné poSkozeni bude neprodlené nahlaseno Povodi Ohte,
statni podnik, provoznimu stfedisku Terezin, a uvedeno do nalezitého stavu.

28.8. Zahjjeni a ukonceni praci na SO 06-21-07 (propustek v ev.km 47,200 trati) bude s dostate¢nym
¢asovym predstthem (min. 7 dni) ozndmeno provoznimu stfedisku Povodi Ohte, statni podnik v
Terezin¢ - Prazskd 319, 411 55 Terezin, tel. Ing. Pétik: 416 707 839, 606 757 553
(PetikApch.cz).

29. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve stanovisku GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1,
60200 Brno, ¢.;.5002208985:
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Pri realizaci vyse uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni

cinnosti v ochranném pasmu plynarenskeho zarizeni:
Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie a terénni
upravy) a c¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové cinnosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatfizeni a plynovodnich piipojek (napft. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace apod.).
Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny,
budou stavebni cCinnosti, popf. uUpravy terénu provadéné v ochranném péasmu
plynarenského zatizeni povazovany dle § 68 odst. 6 zdkona ¢. 670/2004 Sb. a zékona C.
458/2000 Sb. za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko
k této zmené.
Pted zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych =zatizeni bude
provedeno vytyceni plynarenského zatizeni. VytyCeni provede pfislusna provozni oblast.
Pti z4dosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska.
Bez vytyceni a ptesného urceni ulozeni plynarenského zatfizeni nesmi byt stavebni ¢innosti
zahdjeny. VytyCeni plyndrenského zatizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti
v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni.
Bude dodrzena CSN 736005, TPG 702 04, zakon 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich
predpisi, ptipadné dalSich ptedpist souvisejici s uvedenou stavbou.
Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.
Pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném péasmu plynarenského zatfizeni je investor
povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi,
zemina bude téZzena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi.
Odkryté plynarenské zatfizeni bude v prubéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.
V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahdjenim
stavebni Cinnosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZeni na naklady
stavebnika. V ptipad¢, ze nebude tato podminka splnéna, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie.
Neprodlené oznamit kazdé i1 sebemensi poskozeni plynarenského zatfizeni (v€. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.
Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zatizeni. Kontrolu provede
pfislusna provozni oblast. Pti Zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou
v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje 1 na plynarenska zafizeni, ktera
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V ptipad¢, Zze nebudou dodrzeny vySe uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ nebo jeho zastupce
dolozit prikaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby — nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
Plynarenské zatizeni bude pfed zadsypem vykopu fadné podsypano a obsypéano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zatizeni.
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29.13.

29.14.

29.15.

29.16.

Poklopy uzavért a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni vCetné¢ hlavnich uzavéri
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale ptistupné a funkcni po celou
dobu trvani stavebni ¢innosti.

Ptipadné zfizovani staveniSté, skladovani materidlu, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Pti pouziti nédkladnich vozidel, stavebnich strojit a mechanismii zabezpecit piipadny piejezd
ptes plynarenské zatizeni ulozenim paneld v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

30. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni UPC Ceska republika, a.s., ZaviSova
502/5, 14000 Praha 4, Infotel, spol. s r.o., Novolisenska 18, 628 00 Brno, ¢.].E000597/20:

30.1. Ve stavenisti stavby se nachazi vedeni vefejné komunikacni sit¢ (VVKS) a jeho ochranné

pasmo.

30.2. Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba je povinen bez zbyte¢ného odkladu vyzvat

spolecnost UPC ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS, ptipadné
k pteloZzeni VVKS poté, kdy zjistil, Ze jeho zdmér, pro ktery podal Zadost, je v kolizi
s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pasma VVKS a v ramci realizace zaméru bude
nutnd manipulace, uprava ¢i pielozeni VVKS. Vyzva ke stanoveni konkrétnich podminek
ochrany VVKS pripadné pielozeni musi byt podana nejpozdéji pred zacatkem realizace
stavby. Pozadat spole¢nost UPC o stanoveni konkrétnich podminek ochrany VVKS nebo
pfipadn¢ podminek k ptelozeni VVKS lze prostiednictvim povéfené osoby — Anatolij
Drahos, tel. 724 608031, email anatolij drahos@infotel.cz (dale jen POS). Stavebnik
zajisti vytyceni a vyznaceni PKVKS na misté stavby.

30.3. Stavebnikovi, ktery vyvolal ptekladku VVKS je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zékona €.

127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné né€kterych souvisejicich zakoni
povinen uhradit spole¢nosti UPC veskeré naklady souvisejici s vyvolanou piekladkou
dotéeného VVKS, a to na trovni stavajiciho technického feseni.

30.4. Pro ucely pieloZzeni VVKS je stavebnik povinen uzaviit se spolecnosti UPC stanovenou

dohodu a smlouvu.

30.5. Splnit podminky vSeobecnych podminek ochrany VVKS spole¢nosti UPC:
1. Obecné ustanoveni

1.
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Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit
se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatieni nezbytna k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZzeni VVKS ve vlastnictvi spole¢nosti UPC a je vyslovné
srozumén s tim, Ze VVKS jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
predpisy.

Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni VVKS je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo VVKS tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo k zamezeni
piistupu k VVKS. Pfi kiizeni nebo soub¢hu ¢innosti se VVKS je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od
krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho VVKS (dale jen PVVKS) se musi pracovat s
nejvyssi opatrnosti a jen s ruénim nafadim bez pouZziti mechanizace.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby,
zalozené¢ VSeobecnymi podminkami ochrany VVKS spolecnosti UPC je stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spolecnosti UPC
vzniknou porusenim jeho povinnosti.
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4.

V ptipad¢, ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti ptislusného
vyjadieni, musi byt takto neplatné vyjadieni aktualizovano. Je tfeba pozddat o vydani
nového vyjadreni, které bude podkladem pro nasledné vytyceni nebo urcéeni polohy VVKS.

I1.Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti VVKS

1.

10.

1.

12.

13.
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Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit POS
(povéiena osoba UPC Ceska republika, s.r.0.) a to v dostate¢ném Gasovém piedstihu
(alesponi 10 pracovnich dni pfed zahdjenim stavebnich praci). Oznameni musi obsahovat
¢islo vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Ptfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéiena
tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznacenou trasou PVVKS prokazatelné¢ seznami vSechny osoby, které budou cinnosti
provadét. Vyty€eni Vam zajisti odborna firma: SUP-TECHNIK s.r.o0. Ing.Jozef VelCicky,
tel. 606 164 821, email jvelcicky@suptechnik.cz.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVVKS je stavebnik, nebo jim povétfend treti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového
usporadani PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen
zabezpecit proti proveéseni, poskozeni a odcizeni.

Pti zjisténi rozporu mezi vyty¢enim/udaji o poloze PVVKS a skutecnosti ¢i jejim naruseni
stavebnik zastavi ¢innost a neprodlené informuje POS, tim neni dotcena trestni ¢i hmotna
odpovédnost stavebnika za zptisobené skody. V pracich lze pokracovat az po projednani a
schvaleni dalsiho postupu.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVVKS, je stavebnik, nebo jim
povétena treti osoba pied zakrytim PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazateln¢ obdrzel souhlas POS. Pracovnici stavebnika provadéjici
zemni prace zhutni zeminu pod VVKS a to uloZi pfed zdhozem do piskového loze, vedeni
bude mechanicky chranéno (cihla, zékrytové desky, dalsi zadhoz proveden tfidénou
zeminou), cca 30 cm pod definitivnim povrchem bude umisténa vystrazna folie oranzové
barvy.

Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti UPC.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVVKS mimo vozovku
piejizdet vozidly nebo Stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVVKS tadné zabezpeci
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen
projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVVKS.

Stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, neni oprdvnén na trase PVVKS (vcetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé¢ porosty ani ménit
rozsah chodnikd, parkovist, komunikaci, zpevnénych ploch apod.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a odstraniovat
technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

Stavebnik, nebo jim povéifena tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s pfipadné¢ odkrytymi prvky VVKS, zejména s ochrannou skiini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym
zatizenim VVKS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poSkozeni i kradez VVKS
neprodlen¢ od okamziku zjiSténi takové skutecnosti, ozndmit POS.

Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVVKS (nadzemniho vedeni vetfejné komunikacni sité),
aby cCinnost na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve
vzdalenosti mensi nez 1 m od NVVKS.

Pti ptepravé nebo manipulaci vysokého ndkladu nebo mechanizace nad trasou NVVKS je
stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, povinen respektovat vysku vedeni nad zemi,
piipadné pottebnou zménu vysky vedeni projednat s POS.
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III. Prace v budovach a odstranovani budov

1.

Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen pied zahajenim jakychkoliv praci
v budovach, kterymi by mohl ohrozit stavajici VVKS, prokazateln¢ kontaktovat POS a
zajistit u spolecnosti UPC bezpecné odpojeni VVKS.

Pti provadéni Cinnosti v budovach je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
v souladu s pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vné¢jSich 1 vnitinich
vedeni VVKS na omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika pii pfiprave stavby

Pokud by cinnosti stavebnik, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz je tieba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povétrena treti
osoba, povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni VVKS do pfislusné dokumentace
stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.).

V ptipadé, ze pro Cinnosti stavebnik, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tieba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho ptedpisu, je stavebnik, nebo jim povéefena treti
osoba, povinen piedlozit zakresleni trasy VVKS 1 s pfislusnymi koétami do zjednoduSené
dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotc¢eni VVKS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni VVKS, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadéna tdrzba a opravy VVKS, a to i za pouziti mechanizace otevien¢ho plamene a
podobnych technologii.

31. Stavebnik dodrZi podminky stanovené ve vyjadieni Severoceskych vodovodii a kanalizaci,

31.

31

31

31

31

31

a.s., Piitkovska 1689, 41550 Teplice, &.j.020690049570/UTPCU.

1. Pfi umisténi jakychkoliv staveb véetné svislého dopravniho znaceni, oploceni, stozari
VC, vysadba vzrostlych porostl apod. a pfi kaceni stavajicich stromi a kefové vystavby
pozadujeme respektovat
ochranna pasma vodovodnich fadi a kanalizaénich stok dle zakona C. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu o zméné nékterych zakonl v
platném znéni. Vykopy v téchto ochrannych pasmech je nutno provadét ruéné.

.2. Stavajici zafizeni - vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky poZadujeme respektovat a

zachovat (neposkodit).

3. Upozoriiujeme dale zejména na poklopy Soupat, hydranti a ventilové poklopy

hlavnich uzavéri vody na ftadech, revizni kanalizacni Sachty, které je nutno
respektovat a zachovat. Zejména pozadujeme, aby pii vystavb& nedoSlo k vyrazné
zmeén€ nivelety terénu (max. tolerance ;15 cm) a tim sniZovani nebo zvySovani kryti
nad stavajicim vodohospodatskym zatizenim

4. Pti soubéhu a kiizeni s nami provozovanym vodohospodaiskym zatfizenim bude dodrZzena

CSN 73 6005 ,Prostorové uspotadani siti technického vybaveni' a dalSi zdkony a
piedpisy pro uklddéni inzenyrskych siti. Upozorfiujeme, ze v pfipadé zjiSténi
pokladky kabelil v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastni naklady pielozi.

.5. PoZadujeme byt ptizvani ke kazdému dotyku s ndmi provozovanym vodohospodaiskym

zafizenim. PoZadujeme s dostatecnym pfedstihem provést pisemné ohlaSeni zahdjeni
vykopovych praci na akci. Pfed zahajenim vykopovych praci si investor zajisti vytyceni
vodohospodaiského zafizeni na misté pfimo v trase a prostoru potiebném pro
provadéni stavby. Vytyceni skuteéného umisténi zatfizeni je nutné objednat na tel.
840 111 111, e-mail info@scvk.cz.

.6. Investor stavby prokazateln¢ seznami pracovniky, kteti budou provadét prace, s

polohou tohoto vedeni a zafizeni, vc€etné¢ jeho profilu, upozorni organizace
provad¢jici prace na moznou polohovou odchylku uloZenych siti od vykresové
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32.

dokumentace a zajisti prubézné provadéni kopanych sond v mistech nejasnosti pfi
kiizeni a soub¢hu siti.

31.7. Pfi provadéni stavby bude dodrzena CSN 73 6133 , Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci.

31.8. Zahijeni praci ndm bude s predstihem pisemné oznameno vcetné jména a telefonického
spojeni stavebniho dozoru a dodavatele stavby, aby v ptipadé sporti mohla byt rychle a
ucelné sjednéna naprava. Rovnéz bude pisemné provozu vodovodi a kanalizaci
oznameno ukonceni stavebnich praci.

31.9. Piipadna existence vodovodnich ¢i kanaliza¢nich ptipojek neni pfedmétem tohoto
stanoviska. S zdadosti o informaci k existenci pfipojek se obracejte na vlastniky
piipojek, kdy vlastnikem vodovodni nebo kanaliza¢ni ptipojky, popiipadé jejich Casti
ziizenych pfede dnem nabyti u¢innosti zékona ¢. 274/2001 Sb. Zakona o vodovodech
a kanalizacich v platném znéni, je vlastnik pozemku nebo stavby piipojené na
vodovod nebo kanalizaci, neprokaze-li se opak.

31.10.V ptipadé, ze Vam byl na Vasi zadost poskytnut vektorovy (dgn.) zdkres sité, Vas
upozoriiujeme, Ze tato data mohou byt vyuzita pouze pro ucely zdméru, na které bylo
vyjadieni vyddno a nemohou byt poskytovéana tfetim osobdm, ptipadé jakkoliv dale
vyuzivana.

31.11.Pfedmétna stavba se nachazi v ochrannych pasmech vodnich zdroji II. stupné
(OPVZ) Eeska Lipa — Jih, Kvitkov a Sosnova, ktera jsou ve spravé Severoceskych
vodovodu a kanalizaci, a. s

31.12. Veskeré ¢innosti spojené s realizaci pfedmétné stavby a hospodatfenim v této oblasti
musi probihat tak, aby nedoSlo ohroZeni podzemnich vod (ztrdta ¢i zmeéna vydatnosti,
kvality apod.) a dale tak, aby nedoslo ke zhorSeni jejich vyuzitelnosti pro vodarenské
ucely.

31.13. Hospodafeni v zajmové oblasti, realizace a nasledné provozovani staveb se musi fidit
podminkami pro hospodateni v OPVZ z nichZ uvadime:

oV tomto Gizemi je nutné vylou€eni vsakovani vod nebo jinych latek, které
by mohly mit negativni vliv na jakost podzemnich vod.
o Zékaz skladovani rozpustnych primyslovych hnojiv, vdpeno —
hotecnatych substrati.
Zéakaz niceni plevelll chemickymi postiky.
Dopravni prostfedky musi byt zabezpeceny proti Uniku ropnych latek
(parkovani pouze na plochach zabezpecenych proti tniku ropnych latek do
horninového prostiedi — plochy vybavené vhodnym Ccisticim zafizenim
odpadnich vod, napt. sorpcni f6lii).
Zékaz zakladani skladek.
o Zékaz pouZivani pesticidi.
o Zékaz skladovani PHM, ¢i jinych latek nebezpecnym podzemnim vodam.
o Zékaz myti a udrzby osobnich aut a mechaniza¢nich prosttedkii (Ize provadet
pouze na vyhrazenych a zpevnénych plochach, vybavenych vhodnym cisticim
zafizenim odpadnich vod)
Ke kolauda¢nimu Fizeni investor doloZi:
potvrzeni (zapis) o kontrole pied zidhonem s provozovatelem vodovodi — provoz
vodovodi Lovosice a Litomérice, potvrzeni (zapis) o predani povrchovych znaki
(poklopy Soupat, Sachet a ventili) po dokonceni praci s provozovatelem
vodovodu (prejimajici pracovnik — p. Hranicka a p. Pech) a
provozovatelem kanalizaci (pFejimaci pracovnik Bc. Silek)

Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni T-Mobile Czech Replublik a.s.,
Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, ¢.;.E20422/20:
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32.1. V dotéeném uzemi stavbv se nachazi technicka infrastruktura (T1) spole¢nosti T-Mobile
Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.
S ohledem na vystavbu nad stavajici trasou a v ochranném pasmu pozadujeme splnéni nasledujicich
podminek:

e Pro feSeni niZze uvedeného, kontaktujte kontaktniho pracovnika TMCZ

Stavebnik je dale povinen ucinit veskera potiebna opatfeni tak, aby nedoslo k posSkozeni TI
stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

e pisemné vyrozumeéni o zahdjeni praci a to nejméné 15 dnii predem,

e pfed zahdjenim zemnich praci vyty¢eni polohy podzemniho telekomunika¢niho vedeni a
zafizeni pfimo ve stavenisti (trase),

e prokazatelné seznameni pracovniku, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni
(zafizeni),

e upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku ulozeného vedeni
(zatizeni) od polohy vyznacené ve vykresové dokumentaci,

e upozornéni pracovniki, aby dbali pii pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a
nepouzivali zde nevhodné néfadi, a také ve vzdalenosti nejméné 1,5m po kazdé strané
vyznacené trasy vedeni (zafizeni nepouzivali zadnych mechanizac¢nich prostiedki
(hloubicich strojl, sbijecek apod.),

e fadné zabezpeceni odkrytého podzemniho telekomunikacniho vedeni (zafizeni) proti
poskozeni, odcizeni

e odpovidajici ochranu kabelli a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa
kabelll pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci,

e nad trasou TI dodrzovani zdkazu skladek a budovani zatizeni, kterd by znemoznila piistup k
TI (v€etné napft. trvalych parkovist apod.),

e bez souhlasu majitele, spravce nesnizoval, ani nezvySovat kryti nad kabelovymi trasami,

e pii kifzeni, ptip. soubézich podzemnich telekomunikaénich vedeni byla dodrzena CSN 73
6005 ,,Prostoroveé uspotadani siti technického vybavent',

e ohlaSeni ukonceni stavby na kontaktniho pracovnika TMCZ a jeho pozvani ke v§em
ukonlim v fizeni o povoleni uzivani stavby, aby provadéné prace respektovaly podminky
zékona 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a zdkona 183/2006 Sb., Stavebni
zakon a platnych provadécich vyhlasek.

33. Stavebnik dodrZi podminky stanovené ve stanovisku CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19,
19000 Praha, ¢.;.511366/20:

33.1. Pro zajiSténi ochrany naSeho vedeni poZadujeme, aby me¢l stavebnik pfed vydanim
uvedeného rozhodnuti platné ,,Vyjaddieni o existenci vedeni siti elektronickych
komunikaci". Zaroven stavebnika upozoriiujeme, Ze podminky dané ve ,, Vyjadfeni...* musi
byt dodrzeny.

33.2. v oblasti stavby se nachazi naSe ochranné pasmo vedeni a zatizeni SEK, které pozadujeme
respektovat a chranit pired poskozenim. V ochranném pasmu naseho vedeni nesmi dojit ke
snizeni, €1 zvySeni stavajici nivelety terénu. V misté kolize stavby s nasim vedenim
pozadujeme dodrzet CSN 736005,736006.

33.3. Musi byt dodrzeny podminky:

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK
1) Tyto VSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,,VPOSEK")
tvoti soucast Vyjadieni (jak je tento pojem definovan niZe v ¢lanku 2 VPOSEK).

i1) V ptipadé rozporu mezi Vyjadienim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadieni,
pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE

NiZe uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nasledujici vyznam:
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,,CETIN" znamena Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. se sidlem Ol$anska 2681/6, Praha 3
PSC 130 00, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze
pod spz. B 20623;

,Den" je kalendaini den;

»Kabelovod" podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor, slouzici k
zatahovani kabelll a ochrannych trubek; ,,Obcansky zakonik" znamend zakon ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisii;

,POS" je zaméstnanec spolecnosti CETIN, povéteny ochranou sité, Karel Pristoupil 606 037871;
,Pracovni den" znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu nebo statem
uznanym svatkem;

,,Prislusné pozadavky" znamena jakykoli a kazdy ptislusny pravni piedpis, v¢. technickych norem,
nebo normativni pravni akt vefejné spravy ¢€i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povolenti,
souhlas nebo licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

,Prekladka" je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi
zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104
odst. 17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN veskeré
naklady na nezbytné upravy doteného tseku SEK, a to na Grrovni stavajiciho technického feSenti;
»SEK" je sit’ elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

»Stavba" je stavba a/nebo Cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadfeni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Piisluinymi pozadavky, povolena pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zékona;

,»Stavebnik" je osoba takto oznacend ve Vyjadieni,

»Stavebni zdkon" je zdkon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu;

,»Vyjadfeni" je vyjadieni o existenci sit€ elektronickych komunikaci vydané spole¢nosti CETIN dne
25.5.2018 pod ¢.j 620763/18;

Zajmové tzemi" je Uzemi oznatené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;

»ituacni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadieni a obsahuje Zajmové Gzemi urcené a
vyznaéené Zadatelem v Zadosti a vyfezy ucelové mapy SEK;

Zakon o elektronickych komunikacich" je zékon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist;

Zadatel" je osoba takto ozna¢ena ve Vyjadfeni.

Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydani Vyjadieni.

3. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné¢ a u¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i) adresu elektronické posty

Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro dorudeni prostfednictvim
poStovni piepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

4. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

1) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Zze SEK je vefejné prospéSnym zafizenim,
byla zfizena ve vefejném z4jmu a je chranéna PisluSnymi pozadavky.
i1) SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102

Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy u€innymi pied Zakonem o
elektronickych komunikacich, neni-li PfisluSnymi pozadavky stanoveno jinak.

i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni Stavby nebo
jinych praci, pii odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se PfisluSnymi pozadavky,
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veSkera
nezbytna opatfeni vyzadovana PiisluSnymi pozadavky k ochran¢ SEK pifed poskozenim.
Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo
Zajmové uzemi.

1v) Pti zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situa¢nim vykresu, ktery je pfilohou Vyjadieni
a skute¢nym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
Den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, zjistény rozpor oznamit POS.
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V) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nésledujici po zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou
skute¢nost dohledovému centru spolecnosti CETIN na telefonni ¢islo+420 238 462 690.

Vi) Bude-1i Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba na spole¢nosti CETIN pozadovat,
aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadieni vydano, vzdala prava
na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat POS

5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

1) Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby (i)
zohlediiovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pfislusnych pozadavki, zejména ze
Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zdkona, (ii) respektovala spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)) umoziiovala, aby i po provedeni a umisténi
Stavby dle takové projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez
jakykoliv omezeni a ptekazek provozovat SEK, provadét udrzbu a opravy SEK.

i1) Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit nektery, byt i1 jeden z pozadavki dle
ptedchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpisobit, Ze nebude naplnén néktery,
byt i jeden z pozadavku dle predchoziho odstavcee (i), vyvola Stavebnik Piekladku.

ii1) Pfi projektovani Stavby, kterd se nachédzi nebo je u ni zamySleno, Ze se bude nachdzet v
ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a piekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to v€etné docasnych objektil zafizeni staveniSté (jetaby, konstrukce, atd.) je Stavebnik
povinen pisemné kontaktovat POS za ti¢elem ziskani konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané
radiovych tras spole¢nosti CETIN a pro urceni, zda Stavba vyvola Prekladku. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadieni

iv) Pokud se v Zajmovém Uzemi nachdzi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti
CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod
pism. (i) tohoto ¢lanku 5, pticemz plati, Ze Stavebnik vyvola Ptekladku v ptipadech uvedenych pod
pism. (ii) tohoto ¢lanku 5.

v) Stavebnik je povinen pii projektovani Stavby, kterd je stavbou (a) zafizeni silovych elektrickych
siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi
na SEK, zpracovat ochranné opatfeni, to vSe dle a v souladu s Pfislusnymi pozadavky. Stavebnik je
k umisténi Stavby dle Stavebniho zédkona ptedat POS vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivii na SEK a
zpracovana ochrannd opatieni.

vi) Je-li Stavba v soub&hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kiiZi, je Stavebnik povinen nejpozdéji
ke Dni, ke kterému zapocne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veskeré piipady, kdy trajektorie podvrti a protlaki budou vedeny ve
vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo
by mohly byt vedeny v urovni ¢i pod trovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

vii) Je-1i Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi, nez
jsou 2 m nebo kiizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v pifi€nych
fezech, pficemz do pficného fezu je Stavebnik rovnéZ povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADEN{ STAVBY

1) Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit trasu
SEK na terénu dle Pfislusnych pozadavki a dle Stavebniho zdkona. S vytyCenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke
Stavbé provadet. V piipadé poruseni této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN
za naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je
spolecnosti CETIN uhradit.

i1) Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik
povinen ozndmit spole¢nosti CETIN, ze zahdji prace ¢i Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné
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oznameni dle piedchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické poSty POS a bude obsahovat

minimalné ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni tidaje Stavebnika.

ii1) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla

docasnym umisténim silnicnich betonovych paneli nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je

zajisténa a zabezpecCena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni Stavebnik opravnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii piepravé vysokych nékladii
nebo pii projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik

povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je dostatecnd a umoznuje spolehlivy a

bezpecny zpusob prepravy nakladu ¢i prijezdu strojli, vozidel ¢i mechanizace.

iv) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo

ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového uspoiadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze

zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykondvat zemni prace se
zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK je

Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, kterd je

dostatecna k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni

SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi

spolecnosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porosti, a/nebo (c)

ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je Stavebnik

povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

v) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi

udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné pierusit prace a oznamit

zjistény rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokrac¢ovat v pracich ve
vztahu ke Stavbé do doby, nez ziské pisemny souhlas POS s pokra¢ovanim praci.

vi) Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén manipulovat

s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK ¢i s

jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez ptedchoziho pisemného souhlasu

spolecnosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit’
technické infrastruktury v podélném sméru.

vii) Byla-1i v souladu s Vyjadienim a t¢émito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3)
Pracovni dny pied zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole
pfed zakrytim. Ozndmeni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimalné
ptedpokladany Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadieni a kontaktni idaje Stavebnika. Stavebnik
neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

7. ROZHODNE PRAVO

Vyjadieni a VPOSEK se fidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym zakonikem. Zakonem o
elektronickych komunikacich a Stavebnim zdkonem. Veskeré spory z Vyjadifeni ¢i VPOSEK
vyplyvajici budou s kone¢nou platnosti feSeny u piislusSného soudu Ceské republiky.

8. PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢i pojmem ,,pisemné" se pro ucely Vyjadieni a VPOSEK rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobt:

- v listinné podobg;

- e-mailovou zpravou se zaruCenym elektronickym podpisem dle zik. ¢. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o zméné nekterych dalSich zékonii (zdkon o elektronickém podpisu), ve
znéni pozdéjsich predpisi;

9 ZAVERECNA USTANOVENT]
I) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je poéinaje Dnem pievzeti Vyjadieni povinen
uzit informace a data uvedend ve Vyjadieni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba neni opravnén informace a data
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rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, pijCovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani tieti osobou bez
ptedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN.

IT) Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby,
zalozené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfend tieti osoba
odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolec¢nosti CETIN vzniknou porusenim povinnosti
Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby.

34. Stavebnik dodrzi podminky stanovené v souhlasu Ceps, a.s., Elektrarenska 774/2, 10152
Praha 10, ¢.j.248/14720/1.07.2020/Le:

34.1. Stavebni Gpravy, ¢innosti, samotné kiizeni svedenim V450, V451 a V470 musi respektovat

podminky vyplyvajici z energetického zakona, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a
dal§ich souvisejicich obecné zévaznych pravnich ptedpisti. Déale musi byt Cinnosti
Qrovédény v souladu s pfislugnymi ustanovenimi viech platnych technickych norem CSN a
CSN EN.

34.2.V ptipad¢ jakékoliv zmény ¢innosti v OP oproti pfedlozenym vysSe uvedenym podkladiim,

musi byt tyto zmény nejprve projednany a vyslovné odsouhlaseny ze strany CEPS, a. s.,
jinak tento souhlas s ¢innosti v OP pozbyva platnosti.

34.3. Pro realizaci ¢innosti je nutné zvolit takové technologické postupy a feSeni, aby vedeni

nebylo nutné vypinat. Pokud by i pfesto bylo nutné vypindni vedeni, je nezbytné pozadat
CEPS, a.s., o vypnuti nejpozdéji do 30. 6. roku predchazejiciho roku, ve kterém je
vypnuti pozadovano.

34.4. Opatieni pro omezeni dusledkii t€chto vlivi, které vznikaji v souvislosti s provozem vedeni

pfenosové soustavy je povinna realizovat osoba provadé¢jici ¢innost, ktera je pfedmétem
souhlasu s ¢innosti v OP. Jednd se zejména o elektrické pole,
elektromagnetickou indukci, akusticky hluk, pdd ndmrazy z vodict atd. Déle s
ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedeni vrtulniky je nutné, aby objekty v
OP byly zabezpeceny proti Skodam, které muize zplsobit virovy prstenec nizko leticiho
vrtulniku. S touto situaci je tfeba pocitat také pti vSech ¢innostech, zemédélském
vyuziti a chovu domacich zvitat v OP.

34.5.Cinnosti v OP nesmi ztiZit ptistup CEPS, a.s., k pfenosové soustavé.
34.6.V prostoru OP nebudou v pfipadé realizace stavby parkovany stroje a nebude zde

skladovan (umistén) zadny material.

34.7.Pii zemnich pracich nesmi byt naruSena stabilita stoZari nebo jejich zemnici soustava.
34.8.V ramci stavebnich praci budou dodrZena veskerd navrZzend ochrannd opatieni, jez jsou

uvedena v posouzeni vlivil zvn sité spol. SZDC z 05/2019, &islo dokumentu 190125/1.

34.9.Pied zahdjenim praci v OP musi byt osoby provadéjici ¢innost, ktera je predmétem souhlasu s

¢innosti v OP prokazatelné sezndmeny s pfisluSnymi ustanovenimi energetického zékona,
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy o bezpecnosti prace a technickymi normami. Zahajeni
praci v OP a kontaktni osoba vcetné tel. spojeni musi byt nejméné 15 dnil pred jejich
zahajenim pisemné oznameny CEPS, a.s., na adresu Elektrarenska 774/2, PSC 101 52,
Praha 10. Ukonceni praci bude do 5 dnli od ukonceni praci pisemné ozndmeno rovnéz na
uvedenou adresu..

34.10. V ptipadé neptiznivého pocasi (bourka, dést’, mlha, silny vitr) a mimotadnych jevl na

elektrickém vedeni musi byt ¢innost v OP pierusena a OP opusteéno.

34.11. Po dokonceni praci v OP vyhotovi osoba provadéjici Cinnost, ktera je predmétem
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souhlasu s &innosti v OP pisemnou zpravu a pieda ji 'CEPS, a.s., na adresu
Elektrarenskd 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na vySe uvedenou e-mailovou adresu. Zprava
musi obsahovat rozsah provedenych praci a tprav dot¢ené¢ho tizemi v OP (technicka
zprava, prehledna situace umisténi vySe uvedené stavby v pomeéru k trase osy vedeni a
hranic ochranného pasma dle skutecného provedeni, zakres v soufadnicich JTSK.
Ptedani téchto dokumentd je podminkou pro souhlas s kolaudaci stavby.
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34.12. Ptipadné ptelozky nebo upravy vedeni ¢i zafizeni pienosové soustavy pozadované Zadatelem

je nutné provadet v souladu s § 47 energetického zdkona

34.13. Osoba provadgjici ¢innost, kterd je predmétem souhlasu s ¢innosti v OP, odpovida za

jakékoliv Skody na pfenosové soustaveé vzniklé v souvislosti s provadénou ¢innosti.

V OP je v souladu s S 46 odst. 8 aZ 10 energetického zakona zejména zakazano:

L.

.

ziizovat bez souhlasu CEPS, a.s. vedeni vvn stavby, umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni véetné provadéni zemnich praci;

vrsit materidly a zeminu tak, Ze by se osoby mohly piiblizit télem, naradim nebo strojem
blize, nez je bezpecna vzdalenost podle CSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znéni;
pojizdét pod el. vedenim vozidly nebo stroji jejichz vyska, ndklad nebo manipula¢ni plocha
by se mohla pfiblizit k vodi¢im blize, nez stanovi CSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2.
znéni;

pouzivat mechanismti s lanovymi pohony, pokud nejsou zajiStény proti vymrsténi lan pn
jejich pretrzeni;

pouzivat zafizeni pro rozstiikovani vody, u kterych je moznost nebezpecného ptiblizeni
vodniho paprsku k fazovym vodi¢lim vedeni;

uskladnovat hotlavé nebo vybusné latky, pouzivat trhaviny;

sklapéni automobilli nebo pouzivani mechanismi i s pracovni polohou vyssi nez 4 m;
nechavat rust porosty nad vySku 3 m. Dfeviny a zeleit v prostoru OP budou navrzeny,
vysazeny a udrzovany v souladu s § 46 energetického zakona. Proto doporuc¢ujeme v tomto
prostoru v piipadé¢ zajmu osadit dfeviny, které svym vzrGstem tfi metrovou vysku v
prabéhu svého zivota nedosahnou.

35. Stavebnik dodrzi podminky stanovené v souhlasu CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8,
40502 Décin, ¢.j.1108942382/478:

35.1

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.
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. Podminkou pro zahajeni Cinnosti v ochranném pasmu je platné ,,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni, sit€ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zajmovém uzemi
tohoto souhlasu a dodrZeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.i.

Mista kiiZzeni a soubchy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunika¢nimi sitémi pro elektronickou kornunikaci nebo zafizenimi technické
infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN
50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

Umisténi stavby a provadéni Cinnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle projektové dokumentace vypracované spolecnosti STRABAK Rail a. s.,
Zeleznicatska 1385/29, 400 03 Usti nad Labem - Stiekov, ICO: 25429949, datum: Ginor
2020

Pii provadéni stavebnich praci bude respektovano umisténi nadzemniho vedeni nizkého
napéti.

Ochranné pasmo vedeni vn bude po celou dobu stavby oznaceno vystraznou ceduli
,»POZOR — ochranné pasmo vedeni vn" z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.
Jakakoliv poskozeni nebo mimotadné udalosti, zpiisobené na zatizeni stavebnikem, musi
byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na ndklady
vinika. Zahruti poskozenych mist miize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi
spole¢nosti.

Pti realizaci stavby nesmi dojit v Zzadném piipadé k nebezpecnému piiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismill a strojii k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi. byt dodrZena
minimalni vzdalenost 2 m od vodict vn (dle PNE 330000-6), pokud neni vétSi vzdalenost
stanovena v jiném predpisu (napr. CSN ISO 12480-1). V piipadé, Zze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrZzet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni
Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu naSich pracovnikl a pracovnikii ndmi
poveétenych firem k naSemu zatizeni.
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35.9. Pracovnici provad¢jici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pti
nedodrZeni bezpecnostnich predpisti.

35.10.S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost
nebezpecnych vlivli od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vlivim je na strané
zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s. nepfevezme zadnou zodpovédnost
za piipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi néasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepiedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych
podminek.

35.11. Pti ptipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové
nivelety zem¢ oproti sou¢asnému stavu.

35.12. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech elektrickych stanic, které
jsou piilohou tohoto souhlasu.

35.13. Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 840 850 860 nebo v¢as oznameny nasi spolec¢nosti.

35.14. Budou dodrzeny podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni :

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni
fidici, méfici a zabezpe€ovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1
metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach
krajniho kabelu.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiovat hotlavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét cCinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné¢ znesnadnovaly piistup k témto
zatizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného padsma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zakladé §46, odst. (8) a
(11) Zékona ¢. 458/2000 Sb.
V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:
1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.
2. Vykopove prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné.
V piipadé provedeni sond (ru¢n¢) miZe byt tato vzdalenost sniZzena na 0,5 metru.
3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich
musi byt dodrzena Vyhl. €. 324/90 Sb.
4. Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zatizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusSnému provozovateli distribucni soustavy zahéjeni praci
minimaln¢ 3 pracovni dny predem.
6. Pfi potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohod¢ s
provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.
7. Je zakazdno manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznacCeny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.
8. Pted zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.
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9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.
10. Bez predchoziho souhlasu je zakédzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Kazdé poskozeni zatfizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.
12. Ukonceni stavby musi byt neprodlen¢ ohlaseno ptislusSnému provoznimu utvaru.
13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhliSenim
ochranného pasma novych rozvodii, které jsou budovany, protoze se jiZ jedna o prace v
ochranném pasmu zatizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Piipadné opravy nebo
rekonstrukce na svém zarizeni nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na
vyjimku z ochranného pasma nebo na zikladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.
Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo
nahlaSeno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruseni
zékazu provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 t¢hoz zakona.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisi (dale jen ,.energeticky zakon") je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo navedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na ob¢ jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 36 kV vcetn¢

- pro vodice bez izolace 7 metrh (resp. 10 metrii u zafizeni postavené¢ho do 31.12.1994, vyjma
lesnich priseki, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metrit),

- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) unapéti nad 35 kV do 110 kV vcetné

- pro vodi¢e bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrti u zatizeni postaveného do 31.12.1994).

- pro vodice s izolaci zdkladni 5 metrQ
Poznamka; Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina

podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hotlavé a vybusné latky.
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zarizeni
nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,
4. provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto
zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechévat riist porosty nad vysku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad¢ § 46, odst. (8) a
(11) energetického zakona.
V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:
1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jetabu piibliZit k Zivym ¢astem - vodi¢im bliZe nez 2
metry (dle CSN EN 50110-1).
2. Jetéby a jim podobnd zatizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny
jejich €asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.
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3. Je zakézéano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.
4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pifi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodi - sloupti nebo stozari.
5. Je zakazano upevilovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stozary
elektrického vedeni.
6. Dodavatel praci musi prokazatelné¢ seznamit své pracovniky, jichz se to tykd s ¢SN EN
50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1 az 4, je mozné pozadat piislusny provozni Utvar
provozovatele distribu¢ni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.. vypnuti a zajisténi zafizeni,
zaizolovani zivych ¢asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadieni ke
konkrétni stavbe.
8. V pfipad¢ pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné
pozadat minimalné 2 meésice pied pozadovanym terminem. V pfipad¢ vedeni nizkého napéti
je mozné téz pozadat o zaizolovani Casti vedeni.
Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo
nahlaseno Energetickému regula¢nimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu piislusného ustanoveni
energetického zdkona, spocivajici v poruSeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §
46 uvedeného zakona.

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrd od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven
nizkého napéti 10 metrt,
¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven
nizkého napéti 2 metry,
d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.
V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:
1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
4. provadét cinnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto
zatizenim. Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je
tieba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zéklad¢ §46, odst.
(8) a(11) Zékona ¢. 458/2000 Sb.
V ochranném pasmu elektrické stanice je dile zakdziano provadét cinnosti, které by mohly
mit za nasledek ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i
podstatné znesnadiiujici jeji obsluhu a idrzbu a to zejména:
5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Casti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),
6. skladovat ¢i umist'ovat predméty bréanici ptistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéctim
vysokého nebo nizkého napéti,
7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zfizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.
Piipadné¢ nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piislusSnym stavebnim ufadem nebo
nahlaSeno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruseni
zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zékona.
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36. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Vodafone Czech Republic a.s., Namésti

Junkovych 2, 155 00 Praha 5, ¢.;.200117-1531147793:

36.1. Ve Vami zadaném zajmovém uzemi se nachazi vedeni verejné komunikacni sité ( dale jen

»YVKS") a jeji ochranné pasmo. Ochranné pasmo MS je v souladu s ustanovenim § 102
zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zékonu stanoveno rozsahem 1 m po stranach krajni hrany vedeni VVKS (dale jen ,,Ochranné
pasmo").

36.2. Bc¢hem realizace uvedené akce Vasi spolecnosti nesmi dojit k jejimu poruseni a k omezeni

funk¢nosti nasi VVKS ¢i1 jinému zasahu do VVKS. V piipadé¢, ze zjistite kolizi VVKS s Vasi
akci nebo zasahujete s Vasi akci do ochranného pasma VVKS kontaktujte bezodkladné nasi
spole¢nost, abychom mohli stanovit konkrétni podminky ochrany VVKS, piipadné stanovili
podminky ptelozeni VVKS. Vyzvéte nasi spolecnost nejpozdéji vSak pred pocatkem
zpracovani projektové dokumentace stavby, a to prostfednictvim kontaktni osoby (Anatolij
Drahos, tel. 724 608 031, email anatilij drahos@infotel.cz).

36.3. 'V pripad¢ nutnosti prelozeni VVKS je nutné s nasi spolec¢nosti uzavtit Dohodu o ptekladce, a

to v dostatetném casovém predstihu pred zahajenim stavby (nejlépe pied zahdjenim stavebné
spravniho fizeni na pfislusném stavebnim 0fad¢€). Veskeré ndklady spojené s prelozenim
VVKS budou hrazeny investorem stavby.

36.4. Pted zahgjenim stavby si také zajistéte vytyCeni VVKS piimo na misté stavby (kontaktni

osoba je uvedena vyse).

36.5. Splnit v§eobecné podminky:
VSeobecné podminky ochrany VVKS spolecnosti Vodafone

I. Obecna ustanoveni

1.

—

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera opatfeni nezbytna k tornu, aby nedoslo k
poskozeni nebo ohrozeni VVKS ve vlastnictvi spolecnosti Vodafone a je vyslovné srozumén s tim,
ze VVKS jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi piedpisy.
Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni VVKS je stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo VVKS tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k
WKS. Pfti kiizeni nebo soub&hu ¢innosti s VVKS je povinen fidit se platnymi pravnimi ptedpisy,
technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi neZ 1 m od krajniho vedeni vyznaené trasy
VVKS se musi pracovat s nejvyssi opatrnosti a jen s ru¢nim naradim bez pouziti mechanizace.
Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené
Vseobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti Vodafone je stavebnik, nebo jim povétena
tieti osoba, odpovédny za veskeré ndklady a Skody, které spolecnosti Vodafone vzniknou
porusenim jeho povinnosti.
V ptipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti piislusného vyjadieni, musi byt
takto neplatné vyjadfeni aktualizovdno. Je tfeba pozadat o vydani nového vyjadreni, které¢ bude
podkladem pro nasledné vytyceni nebo uréeni polohy VVKS.
I1. Soucinnost stavebnika pri ¢innostech v blizkosti VVKS
Zapoceti cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit Vodafone, a to v
dostatecném cCasovém piedstihu (alespoit 10 pracovnich dni pfed zahgjenim stavebnich praci).
Oznameni musi obsahovat ¢islo vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.
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Pied zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba,
povinen zajistit vyznaceni tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou
VVKS prokazateln¢ seznami vSechny osoby, které¢ budou ¢innosti provadét.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti VVKS je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedosSlo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového usporaddni VVKS.
Odkryté VVKS je stavebnik, nebo jim povétrena tieti osoba, povinen zabezpecit proti provésent,
poskozeni a odcizeni.

Pii zjisténi rozporu mezi vytycenim/tdaji o poloze VVKS a skutecnosti ¢i pfi jejim naruSeni
stavebnik zastavi pracovni ¢innost a neprodlen¢ informuje Vodafone, tim neni dotCena trestni ¢i
hmotna odpovédnost stavebnika za zpiisobené skody. V pracich lze pokracovat az po projednani
a schvaleni dalsiho postupu.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti VVKS, je povinen stavebnik, nebo jim
poveéfena tieti osoba pred zakrytim VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas Vodafone. Pracovnici stavebnika provadéjici
zemni prace zhutni zeminu pod VVKS, a to ulozi pfed zdhozem do piskového loze, vedeni bude
mechanicky chranéno (cihla, zakrytové desky, dalsi zdhoz proveden tfidénou zeminou), cca
30cm pod definitivnim povrchem bude umisténa vystrazna folie oranzové barvy.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Vodafone.

Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén trasu VVKS mimo vozovku piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez VVKS fadné zabezpec¢i proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen projednat s
Vodafone zplisob mechanické ochrany trasy VVKS.

Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén na trase VVKS (vcetné ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé¢ porosty ani ménit rozsah chodniki, parkovist,
komunikaci, zpevnénych ploch, apod.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uZivat, premistovat a odstraovat
technologicke, ochranné a pomocné prvky VVKS.

Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s Vodafone
jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky VVKS, zejména s ochrannou skiini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatfizenim VVKS.
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni 1 kradez VVKS neprodlené od
okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit Vodafone.

Stavebnik nebo jim povétend treti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od VVKS, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt
vykonavany ve vzdalenost mensi neZ 1 m od VVKS.

Pfi prepravé nebo manipulaci vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, povinen respektovat vysku vedeni nad zemi, ptipadné potifebnou
zménu vysky vedeni projednat s Vodafone.

I11. Prace v budovach a odstranovani budov

L.

Stavebnik, nebo jim poverend tieti osoba, je povinen pred zahdjenim jakychkoliv praci v budovéch,
kterymi by mohl ohrozit stavajici VVKS, prokazatelné¢ kontaktovat Vodafone a zajistit u
spole¢nosti Vodafone bezpe¢né odpojeni VVKS.

. Pfi provadéni ¢innosti v budovach je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v souladu s

pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné pruzkum vnéjSich 1 vnitinich vedeni VVKS na omitce
1 pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i pripravé stavby

1

Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohrozeni ¢i omezeni VVKS, je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, povinen kontaktovat Vodafone a piedlozit zakresleni VVKS do
prislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.).
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2 V piipad¢, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéerené treti osoby, neni tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, povinen
predlozit zakresleni trasy VVKS 1 s pfisluSnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni
mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dot¢eni VVKS.

3 Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do
prostoru stavajicich tras a zatfizeni VVKS, ¢i do jejich ochrannych péasem, je stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provadéna udrzba a
opravy VVKS, a to i za pouziti mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

37.  Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Lesti Ceské republiky , s.p. se sidlem
Pifemyslova 1106/19, Nova Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové ¢.j.LCR956/
003820/2020:

37.1. Cela stavba dle PD v¢. soucasti a prisluSenstvi zlistane v majetku investora stavby (Sprava

zeleznic, statni organizace)

37.2. 'V prubéhu praci nedojde k znecisténi vodniho toku nebo poskozeni koryta toku. Stavebni
material, deponie zeminy, mechanizace apod. budou zajistény ¢i umistény tak, aby nedoslo k
jejich smyvu do koryta v pfipadé zvySenych pratoki, destovych srazek, tani snéhu ci
odchodem ledu. Odstranéni ptipadnych Skod na vlastni ndklady zajisti a hradi investor stavby.

37.3. Spréavce vodniho toku nenese zadnou odpovédnost za Skody a poskozeni stavby ¢i jeji Casti
vlivem zvySenych pritoka po destovych srazkach, tdni snéhu nebo odchodem ledu a vlivem
povodng.

37.4. Stavebni stroje nebudou piejizdét vodni tok mimo stavajici mista kiizeni.

37.5. Zahdjeni a ukonceni stavebnich praci spojenych s kfizenim vodniho toku Loubni potok bude
ohldseno min. 3 dny pfedem pfislusnému spravci drobného vodniho toku (tel. 725 257 877 —
Mitura).

37.6. Pozemky a koryto dotené stavbou (Loubni potok) budou po skonéeni stavebnich praci
protokolarné ptedany spravci vodnich tokl (nejlépe zapisem do stavebniho deniku).

37.7. Po oznameni stavebnika o dokonceni stavby bude uzavien dodatek k najemni smlouvé, dle
kterého zlistane v najmu pouze ¢ast trvalych zabori, a to do doby majetkopravniho vypotadani
trvale zastavénych ¢asti pozemku stavbou (vécné bfemeno) podléhajici vkladu prava do KN,
resp. do doby nabyti pravnich ucinki smlouvy. Po dokonceni pfedmétné stavby pozadujeme
do 1 roku uzavieni smlouvy o zfizeni vécného bfemene sluzebnosti, kterd podléhd vkladu
prava do katastru nemovitosti.

38.  Stavebnik dodrzi podminky stanoven¢ v souhrnném stanovisku CD Telematiky, a.s.,
pobocky Usti nad Labem, Bilinska 3449/30, 40001 Usti nad Labem, ¢.;.05064/2020-Ce:

38.1. Zaftizeni:
kabel Spravy zeleznic Zalhostice - Ceska Lipa
mistni kabel ( 10 XN 0.8+15 XN 0,B ) + 2 x KOPE bez kabelu Zkm 42 133 - 45.454
{ Litoméfice)
stary mistni kabel Spravy Zeleznic Lovosice - Zalhostice
dalkovy kabel + tratovy kabel Spravy Zeleznic Zalhostice — Usti n.L.
dalkovy kabel + tratovy kabel Spravy Zeleznic V3etaty - Zalhostice
stary mistni kabel Spravy Zeleznic Zalhostice - Litoméfice dalkovy
opticky kabel CDT Meélnik - Lovosice
dalkovy kabel Spravy Zeleznic Roudnice nad Labem - Lovosice
dalkovy opticky kabel Spravy Zeleznic Dolni Betkovice — Usti n.L.
dalkovy opticky kabel Spravy Zeleznic Doksy - Ceska Lipa
dalkovy opticky kabel + tratovy kabel Spravy Zeieznic Ceské Lipa — Zakupy
dalkovy opticky kabel + tratovy kabel Spravy Zeleznic Smi u Ceské Lipy - Ceska Lipa
dalkovy kabel Spravy Zeleznic Ceska Lipa — Mimon + dalkovy kabel Spravy Zeleznic
Ceska Lipa Doksy (shodna trasa kabelti )
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38.2. Stavebnik pracujici v blizkosti kabelovéeho vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim v

majetku Spravy Zeleznic, statni organizace je povinen ucinit veSkera potiebnd opatieni tak,
aby nedoslo k poskozeni nebo zhorseni kvality telekomunikacnich vedeni a zarizeni stavebnimi
pracemi, zejména tim, zZe zajisti:

aby projektovd dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych
vykresech dokumentace je nutno uvadét zelezni¢ni kilometry (jestlize se jedna o ochranné
pasmo drahy)

aby cCinnosti na majetku Sprdavy Zeleznic, statni organizace uvedené jiz ve stupni
dokumentace pra Uzemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi podminkami
staveb statnich drah

pisemné vyrozuméni organizaci udrzujici, o zahajeni praci a to nemén¢ 15 dnti pfedem

aby pied zahajenim zemnich praci bylo pracovniky CD - Telematika a.s. (kontakty
naleznete na www.cdt.cz. sekce O nds - Informace pro stavebniky - VytyCeni trasy
telekomunikacniho vedeni, kontrola na stavbé) provedeno vytyCeni polohy podzemniho
telekomunika¢niho vedeni a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase)

prokazatelné seznameni pracovnik, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zatizeni)

upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZzeného vedeni
(zatizeni) od polohy vyznacené ve vykresové dokumentaci

upozornéni pracovnikd, aby dbali pii pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a
nepouzivali zde nevhodné naradi, a také ve vzdalenosti nejméné¢ 1,5m po kazdé strané
vyznacené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze ru¢ni kopani

fadné zabezpecCeni odkrytého podzemniho telekomunikacniho vedeni (zafizeni) proti
poskozeni, zcizeni a fadné zajisténi vykopt piipadné vetné osvétleni

odpovidajici ochranu kabelli a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa
kabelti pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci

ochranu kabell v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadécl, na
sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelovych vedeni a zavéra v
objektech

odpovidajici ochranu pfisluSenstvi kabelovych tras (ochranné a oznacujici prvky, tzn. Zlaby,
chrani¢ky, HDPE trubky, kabelové ozna¢niky, markery,...)

aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po
vrstvach (zéhozem) a vyzvala CD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce
O néas - Informace pro stavebniky — Vyty€eni trasy telekomunikacniho vedeni, kontrola na
stavbé) k provedeni kontroly pied zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné
poskozeno a zda byly dodrzeny piislusné normy a stanovené podminky

aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrZzovan zakaz skladek, deponii
materialu, vysazovani trvalych porostll a budovani zafizeni, kterd by znemoZznila pfistup ke
kabeliim. Bez souhlasu spravce nesniZovat, ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou

aby pii kiizeni, ptip. soubézich podzemnich telekomunikaénich vedeni byla dodrzena CSN
73 6005 ,,Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni‘

aby pii provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 73 3050 .Zemni prace" zejména ¢1.20 a
21, CSN 33 2180, ,,Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpednymi
vlivy trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVV a CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné
vodice"

neprodlené ohléseni kazdého poskozeni podzemniho telekomunika¢niho vedeni a zafizeni
organizaci CD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)

ohlaSeni ukonceni stavby organizaci udrZujici, vcetné spravce a jeho pozvani ke
kolauda¢nimu fizeni

aby pfi provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona 127/2005 Sb.,
O elektronickych komunikacich, zakona 266/1994 Sb., Zédkon o drahach a zdkonu 183/2006
Sb., Stavebni zakon vcetné platnych provadécich vyhlasek
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o provedeni praci (véetné projektovani) na telekomunikacnim vedeni (zafizeni) organizaci,
jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné piislusné odborné opravnéni k praci na
zelezni¢nim telekomunika¢nim zafizeni, dle zdkona o drahach ¢.266/1994 Sb., ,,Podminky
odborné zpiisobilosti* vySe uvedené¢ho zakona a vyhl. ¢,101/1995 Sb., a pfislusSnych vynosu
Spravy Zeleznic, statni organizace (zejména Predpisem Zam 1). Toto (¢asové omezené)
opravnéni lze ziskat slozenim ptislusné odborné zkousky u feditelstvi Spravy Zeleznic, statni
organizace

o uzavieni .Smlouvy o vynucené piekladce podzemniho komunika¢niho vedeni" se spravcem
kabelu (Sprava zelezni¢ni dopravni cesty s.o., Technicka Ustfedna dopravni cesty, Malletova
10/2363,190 00 Praha 9 - Liben) v ptipad¢, kdy je telekomunikacni vedeni (zafizeni) poloZeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky Spravy Zeleznic, stdtni organizace

J ovéteni vyskového umisténi vedeni (zafizeni) ruéné kopanymi sondami vhledem k tomu, ze
spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho védomi nad trasou vedeni (zafizeni)

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zdakona 127/2005 Sb.,

O elektronickych komunikacich, zakona ¢.266/1994 Sb., Zdakon o drdahach.

Pripadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni reSi spravce Spravy Zeleznic, stdtni

organizace, kterym je: Sprava Zeleznicni dopravni cesty s.o. Technicka ustiedna dopravni cesty se

sidlem Praha 9 — Liben, Malletova 10/2363

38.3. Dodrzet podminky pro stavebni cCinnosti v blizkosti komunikaénich vedeni
ve vlastnictvi CD - Telematika a.s.:

1. Pfedmét Podminek

1.1.  Co obsahuji: Tyto Podminky obsahuji:
a) povinnosti stavebnika jemu stanovené obecnd zavaznymi pravnimi predpisy Ceské

republiky, na jejichZ dodrzovani CD-T trva,
b) povinnosti uréené stavebnikovi CD-T z titulu vlastnického prava ke komunikaénimu vedeni,
které je stavbou stavebnika dotceno, a déle

¢) zavazny zpusob pro vyty&eni trasy komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi CD-T.

2. Pojmy uzité v Podminkach

2.1.  Stavebnik: stavebnikem se dle téchto Podminek rozumi osoba, ktera pro sebe zadda vydani
stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni stavby, terénni Upravy nebo zatizeni a dale osoba,
ktera vySe uvedené provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujiciho stavbu v ramci
své podnikatelské ¢innosti.

2.2.  ZoEK: zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v platném znéni

2.3.  StavZ: zékon €. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

2.4. Komunikaéni vedeni; sit’ elektronickych komunikaci, tak jak je tato vymezena v § 2 pism. h)
ZoEK, ve vlastnictvi CD-T

2.5. Kontaktni osoba; Lubos Jelinek, tel. +420 602 162 735, lubos.jelinek@cdt.cz

2.6.  Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni; pasmo, které u podzemniho komunika¢niho vedeni
¢ini 1,0m po strandch krajniho vedeni.

2.7.  Smluvni podminky: Tyto Podminky tvoii v pfipadé uzavieni smluvniho vztahu se
stavebnikem spolu s platnou smlouvou ,,smluvni podminky*.

2.8.  Veskeré ostatni pojmy uzité t€émito Podminkami je nutné vykladat dle obecné zavaznych
pravnich ptedpisil, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

3. Povinnosti stavebnika pri stavbé

3.1. Pro tugely piekladky komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi CD-T je stavebnik povinen
uzaviit se spole¢nosti CD-T smlouvu o realizaci prelozky kabelovych siti CD - Telematika a.s.

Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebnik, ktery vyvolal ptekladku komunika¢niho vedeni, ndklady

spojené s nezbytnymi upravami dotCeného useku vedeni sité elektronickych komunikaci, a to na

urovni stavajiciho technického feseni.

3.2.  Stavebnik je povinen, v souladu se ZoEK, ucinit veskera potifebna opatieni k tomu, aby
nedoslo k poSkozeni komunika¢nich vedeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze:
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- pisemné vyrozumi organizaci, kterd vydala vyjadieni, o svém umyslu provadét stavebni
prace v blizkosti komunika¢niho vedeni a to nejmén¢ 15 dnti pfedem,

- pred zahijenim zemnich praci zajisti vytyCeni polohy komunika¢niho vedeni piimo na
stavenisti,

- zajisti, aby nebyly provadény zemni prace, nebo terénni Upravy v ochranném pasmu
komunikaéniho vedeni bez souhlasu jeho vlastnika, CD-T,

- prokazatelné¢ seznami vSechny pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou
komunikacéniho vedeni,

- zajisti odpovidajici ochranu komunika¢niho vedeni dle obecné zavaznych pravnich piedpist
a norem, pokud bude jeho trasa pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci,

- provede vykop kontrolnich sond v ptipad¢ jakychkoliv pochybnosti o trase komunikacniho
vedeni vyznacené ve vykresové dokumentaci,

- vyzve CD-T prostiednictvim kontaktni osoby k provedeni kontroly pied ukonéenim
stavebnich praci, zda nebylo pracemi zasazeno do komunika¢niho vedeni nebo jeho
ochranné¢ho pdsma, nebo zda neni poSkozeno a zda byly dodrZeny pfiislusné normy a
podminky stanovené CD-T,

- zajisti, aby nad trasou komunika¢niho vedeni nebyly budovéany skladky, zafizeni a
vysazovany trvalé porosty, které by znemoznily pfistup ke komunika¢nimu vedeni (napf.
trvalych parkovist’, apod.),

- nesnizi ani nezvysi bez souhlasu CD-T kryti trasy komunika&niho vedeni,

- zajisti, aby pfi ptipadném kiiZeni, nebo soubézich podzemnich siti byla dodrzena CSN 73
6005 ,,Prostorové uspotadani siti technického vybaveni®,

- bude provadét veskeré prace dle podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zakon ¢. 266/1994 Sb, (zakon o drahach),

- bude pii provadéni zemnich praci dodrzena CSN 73 6133 | Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci", CSN 33 2160 ,,Predpisy pro ochranu sd¢lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN,WN a ZW a CSN 33 2000-5-54
ed. 3 ,,Uzemnéni a ochranné vodice",

- neprodlen¢ ohlasi ptipadné poskozeni komunikacniho vedeni kontaktni osobé a na
dohledové centrum sité CD- T, tel: -+420 210 021 666,

- ohlési kontaktni osobé ukonceni stavby servisu kab. siti, ktery vydal vyjadieni a jeho
pozvani ke vS§em tkonlim v fizeni o povoleni uzivani stavby.

3.3. Stavebnik je srozumén s tim, ze nedodrzenim téchto podminek muze dojit k hrubému
poruSeni zakona €. 266/1994 Sb. zdkon o drahéach a ke spachani spravniho deliktu podle ZoEK.
Dle § 118 odst. 22 pism. a) ZoEK muzZe byt stavebnikovi za uvedeny spravni delikt ulozena
pokuta az do vyse 2 000 000,- K¢. Dle §119 odst. 7 ZoEK muze byt stavebnikovi za uvedeny
prestupek uloZena pokuta az do vyse 100 000,- K& Tim viak neni dotéeno pravo CD-T
pozadovat po stavebnikovi nahradu $kody, a to jak Skody skute¢né, tak uslého zisku. Stavebnik
je srozumeén s tim, Ze nese veskeré naklady na uvedeni komunika¢niho vedeni do plivodniho
stavu v ptipad¢, ze dojde v souvislosti s realizaci stavby k jeho poskozeni.

3.4. Veskeré Cinnosti spojené s manipulaci, pirelozkami ¢i piekladkami komunikacénich
vedeni jsou nezadatelné a je opravnéna je vykonavat pouze CD-T.

4. Povinnosti stavebnika p¥i vyty¢ovani trasy komunika¢. vedeni ve vlastnictvi CD-T

4.1.  Stavebnik je povinen zadat sdéleni polohy a vytycCeni trasy komunika¢niho vedeni vylu¢né
CD-T, prostfednictvim kontaktni osoby uvedené shora. Cena uvedenych ¢innost bude stanovena
dle platného ceniku CD-T.

4.2.  Je-li vytyCeni stavebnikem pozadovano do tii (3) dnli od data doruceni zadosti (objednavky)
na vytyCeni, bude do celkové Castky za vytyCeni piipoCten expresni ptiplatek ve vysi 30% z
celkové castky.

4.3. 'V ptipadé€, kdy musi byt vyty€eni provedeno geodetickou kancelafi, nese stavebnik veSkeré
naklady s tim spojené.
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4.4.  VytyCeni komunika¢niho vedeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané
nejméné C¢trnact (14) dnti pred pozadovanym terminem, piipadné¢ do péti (5) dnl pred
pozadovanym terminem, je-li vytyCeni pozadovéno expresné¢ do tfi (3) dnt dle bodu 4.2
Objednavka bude minimalné obsahovat; &islo vyjadfeni, jeho datum vydani, ICO, DIC a
bankovni spojeni stavebnika. Jako dodavatel pak bude objednavkou specifikovana obchodni
spole¢nost CD-T dle identifikatort uvedenych v zahlavi téchto Podminek. Objednavka musi byt
doru¢ena na adresu provozovny CD-T, Centralni podatelna - U2, Pod Taborem 369/8a, 190 01
Praha 9.

Termin, zplisob a formu vytyceni je mozno fesit individudlné po telefonické dohod¢ s kontaktni

osobou.

39. Stavebnik dodrzi podminky stanovené v dil¢im stanovisku Ceskych drah, a.s., Regionalni
spravy majetku, Riegrovo namésti 914,500 02 Hradec Kralové, ¢.j.253/2020:

39.1. Pokud se stavba dotkne naSich najemnik, investor stavby bude muset informovat pisemnou
formou RSM HK o zahajeni vybérového fizeni na zhotovitele stavby a to do tifi pracovnich
dntli od zah4ajeni vybérového fizeni.

39.2.Stavbou nesmi byt dotéeny pozemky p.¢. 34081108 a p.c. 3408/109 v kal Litoméfice a to ani
doCasnym zaborem pro zifizeni staveniS$té. Stavbou nesmi byt zamezen vjezd na pozemek p.¢
1391/4 v kal Zalhostice.

39.3. Pfed realizaci stavby pozadujeme uzavieni ndjemni smlouvy na pozemky urcené pro docasny
zabor. N4jemni smlouva na docCasny zabor bude uzaviena po dobu realizace stavby. Minimalni
cena docasného zaboru je 5000,- K&/bez DPH. Kontaktni osobou na uzavieni této smlouvy je
pani Vlasta Slesingerova, tel: 702 209 550, email: Slesingerova@rsm.cd cz.

39.4.Pozadujeme, aby soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby
byla uzaviena Dohoda o podminkéch realizace stavby.

39.5. Pozadujeme bezodkladné informovat CD, a.s (mail melzer@rsm cd.cz) o osobé zhotovitele
stavby 52, s.o«, v&etné kontaktni osoby (po uzavieni smluvniho vztahu mezi SZ, s.0. a
zhotovitelem).

39.6. Zahgjeni 1 ukonceni stavby zadddme ozndmit pisemné na naSi adresu uvedenou v zdhlavi dopisu
minimalné 7 dni pfedem.

39.7. K predani a pievzeti staveni§té na majetku CD,a.s. pozadujeme pfizvat zastupce RSM Hradec
Kralové a mistni spravu (mistni spravce p. Ale§ Nadrchal DiS, email: nadrchal@rsm.cd.cz,
mob: 724 339 556) se kterym bude projednan postup praci na pozemku v majetku CD, as. a
ktery pisemné pieda a po ukonceni praci pisemné potvrdi pfevzeti pozemku v naSem majetku a
spravé. Protokol o zpétném prevzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukonceni stavby.

39.8. JelikoZ nové realizovana stavba bude ve vlastnictvi SZ, so., pozadujeme, aby SZ, s O.
provadéla udrzbu tohoto majetku na své naklady

39.9. 'V zgjmovych lokalitach se vyskytuji inZenyrské sit€ v nasi spravé. Pred zahdjenim zemnich
praci kontaktujte s pfedstihem zastupce mistni spravy (kontakt viz vyse) za ucelem piesného
vyty€eni tras IS Pfi vykopovych pracich je tfeba dodrzet ochrannd pasma IS a zajistit
zabezpeceni stavajicich vedeni IS proti poskozeni.

39.10. Zasazeny pozemek CO, a.s bude po skonceni akce uveden do ptivodniho stavu a uklizen,
bude provedena ploSna uprava terénu. Veskeré naklady a prace spojené s provedenim stavby
budou hrazeny Zadatelem a provedeny odborné zpusobilou firmou. Kontrola stavu ploch
dotCenych stavebni Cinnosti z hlediska tklidu bude provedena zastupcem mistni spravy

39.11. Akci nesmi byt nepiiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a s.. Nesmi byt nepfiznivé
ovlivnéna stabilita drazniho télesa. Za piipadné skody odpovida a hradi je investor stavby.

39.12. Stavebnik bude pfii stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnika nemovitosti, Zejména
zajisti, aby béhem vystavby dochazelo pfi stavebni ¢innosti zhotoviteli k minimalnimu a se
zastupci CD, as. pfedem projednanému omezeni cestujici vefejnosti (klientd CD, a s) ve
vztahu k udrZeni kvality kultury cestovani. Naklady s tim spojené¢ zahrne do néklada stavby.
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Staveni$té musi byt fddné¢ zabezpeceno a oznaceno, nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti osob a
zvitat pohybujicich se v blizkosti staveniste.

39.13. Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakont a piedpist, véetnd zikona o drahach &.
266/94 Sb. a souvisejicich technickych vyhldsek za dodrzeni bezpecnostnich piedpist,
pozérnich predpist,

39.14. Z hlediska pozarni ochrany je tfeba dodrzovat zakon ¢ 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve
znéni pozdéjsich predpist a véetné odstupovych vzdalenosti v navaznosti na okolni objekty.

39.15. Likvidaci odpadu teSit v souladu s platnou legislativou, dle zédkona ¢185/2001 Sb.
Nesmi dojit k ekologické zatézi majetku v nasi spravé. V piipadé potteby kaceni dievin je
nutné dle vyhlasky 189/2013 pozadat o povoleni ptislusny ufad a o souhlas vlastnika pozemku
RSM Hradec Kralové, CD, a.s kontaktni osoba Petra Viletova, mobil: 601 130 663. email:
viletova@rsm.cd.cz.

40. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Telco Pro Services, a.s., Duhova
1531/3, 140 00 Praha 4, email:

40.1.  Podminky pro provédéni zemnich praci v blizkosti komunika¢niho vedeni spolecnosti
Telco Pro Services, a. s.:

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni spolecnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zdkonem

¢.127/2005 Sb., ptislusnymi CSN a témito podminkami tak, aby béhem stavebni ¢innosti ani jejim

nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovidd za Skody jak na zafizeni

spole¢nosti Telco Pro Services, a. s., tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tietim osobam.

Ochranu bezporuchového provozu zatizeni spolecnosti Telco Pro Services, a. s. béhem stavby i po

jejim dokonceni zajisti sam nebo u svych dodavatelii zejména tim, Ze u podzemniho

komunikaéniho vedeni (PKYV):

a) Pred zahajenim zemnich praci je povinnosti stavebnika objednat vytyceni piesné polohy PKV

nebo zafizeni na stavenisti u Telco Pro Services, a. s. 15 dnll pfedem na e-mail nebo linku t.¢. 841

842 843. Zaroven prokazatelné seznami provadéjici pracovniky s polohou komunikacniho vedeni.

geoportal.cezictservices(@cez.cz

b) Pfi zemnich pracich nutno upozornit na zvySenou opatrnost v mistech stietu s komunikacnim

vedenim, nebude pouZzito mechanismi (hlubict, bagr apod.) v prostoru 1,5m na kaZdou stranu od

osy krajniho vedeni.

¢) Radné zabezpegit odkryté podzemni komunikaéni vedeni pfi praci i proti poskozeni nepovolanou

osobou.

d) Podkopané kabely budou podlozeny ve vzdalenosti 1,5m a zemina pod podloZenim musi byt

fadné€ upéchovana. Pro zavéSeni kabelu nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi. Kabelové

spojky budou uloZeny vodorovné na mistku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabell zajisti

pritomnost odpovédného pracovnika pies spolecnost Telco Pro Services, a. s.

e) Kazdé poskozeni PKV okamzité ohlésit Telco Pro Services, a. s. na e-mail nebo linku t.¢. 841

842 843. geoportal.cezictservices@cez.cz

f) Pred zakrytim obnazeného kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedeni nebylo

pii provadéni praci viditelné poSkozeno, a zda je v plivodni poloze. O souhlasu Telco Pro Services,

a. s., bude proveden zépis do stavebniho deniku firmy provad¢jici stavbu.

g) Na vytyCenou trasu komunikacniho vedeni nebude uskladiiovan stavebni materidl, zemina a

nebude provadéna Zadna Cinnost, kterd by znesnadiiovala piistup ke kabelovému vedeni nebo

ohrozovala plynulost a bezpecnost jeho provozu. Piejezdy PKV tézkymi vozidly a mechanismy

musi byt upraveny podle pokynl pracovnika, kterého zajisti Telco Pro Services, a. s.

h) Pti poskozeni PKV Telco Pro Services, a. s. (i pfi dodateném zjisténi) bude pozadovana

nahrada, véetné souvisejicich skod v plné vysi.

1) Predat ke schvaleni realizacni dokumentaci stavby v misté pfiblizeni s PKV pfed zapocetim

stavebnich praci.

J) Stavebnik prokazateln¢ nahlési ukoncéeni stavby Telco Pro Services, a. s.
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k) Pied zapocetim stavebnich praci v ochranném pasmu komunikac¢niho vedeni je nutno pozadat
spravce sit¢ o udéleni souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu na e-mail nebo linku t.¢. 841
842 843.

1) Ochranné¢ pasmo komunika¢niho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od osy vedeni.
geoportal.cezictservices@cez.cz

U nadzemniho komunikaé¢niho vedeni (NKV)

a) Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast véetné docasnych zatizeni byla vzdalena nejmén¢
1,5m od osy NKV.

b) Do vzdalenosti 1,5m od osy NKV nebudou pouzivany mechanismy ohrozujici provoz vedeni,
skladovan material, zemina, provadény postiiky nebo jind ¢innost, kterd by mohla ohrozit provoz
vedeni nebo jiného zatfizeni Telco Pro Services, a. s.

c¢) Kazdé poskozeni NKV okamzité ohlasit Telco Pro Services, a. s. na e-mail nebo linku t.¢. 841
842 843.

d) Pti poskozeni NKV Telco Pro Services, a. s. (i pii dodatecném zjisténi) bude pozadovéana
nahrada, v€etné souvisejicich skod v plné vysi.

e) Stavebnik prokazatelné nahlasi ukonceni stavby Telco Pro Services, a. s.

f) Pfed zapocetim stavebnich praci v ochranném pasmu komunika¢niho vedeni je nutno pozadat
spravce sité o udéleni souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu na e-mail nebo linku t.¢. 841 842
843.

g) Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od osy vedeni.

41. Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Cercanska 12, 140 00 Praha 4, ¢.j.3039/2020-36220/9-3:

41.1.Akce bude realizovana dle ptedlozené projektové dokumentace z 02/2020, stupeit DSP,
vypracovana spolec¢nosti STRABAG Rail, as., Zeleznicaiska 1385/29, 400 03 Usti nad Labem.

41.2.Silni¢ni pozemek silnice 1/9 bude po skonceni stavebnich praci (vykopil) uveden do fadného
stavu.

41.3.Pied zahajenim stavebniho fizeni bude mezi investorem, vlastnikem plynovodu a RSD CR,
Spravou Liberec uzaviena smlouva budouci o ziizeni vécného biemene — sluzebnosti (sl.Hajkova,
tel.954911137) za tcelem umisténi sit€ do silni¢niho pozemku silnice 1/9.

41.4.Po ukonéeni stavby investor akce resp. vlastnik sit¢ preda RSD CR, Spravé Liberec
geometricky plan pro vécné bfemeno a geodetické zaméieni skute¢ného provedeni
stavby plynovodu v prostorovych soutadnicich (Y, X, Z) v systému S-JTSK a vysSku
kryti sité (h) v silni¢énim pozemku.

41.5.Po skonéeni praci dojde mezi RSD CR a zhotovitelem k protokolarnimu piedani a pievzeti
mista zasahu. PoZadujeme, aby oboustranné potvrzeny protokol o provedeném zésahu do silni¢niho
pozemku silnice 119 byl jednim z podkladl pro uvedeni stavby do uzivani.

42.  Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Povodi Labe, statni podnik, Vita
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové, ¢.j.PSRO/14/20313,37283/2014/PLa:

42.1. VySe uvedenou akci nesmi byt zadnym zplisobem narusena a nesmi byt zasahovano do
konstrukci vodniho dila ,,Protipovodnova opatieni Lovosicko". Protipovodiova hraz
je v misté kiizeni zeleznice s vodnim tokem Modla zavazéna z obou stran do Zelezni¢niho
naspu. Stejn¢ tak je na pravém biehu feky Labe v Pistanech protipovodinova hréaz
zavazana do Zelezni¢niho naspu na povodni stran€, Na levém biehu je protipovodiiovéa opatient,
v tomto ptipad¢ zelezobetonova zed’ navazana na mostni pilif. Projektantem této stavby
byl AZ Consult.

42.2. Déle nesmi byt stavbou naruSeno zafizeni umisténé na zelezni¢nim mosté slouzici k
plavebnim ucelim (plavebni znaceni, osvétleni plavebnich znakl a radarové odrazece).
I tato zatizeni Vam vyznacCujeme do piilozené situace.
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42.3. V piipad¢ potieby vstupu na pozemky ve spravé statniho podniku Povodi Labe, i

potfeby vyuzit tyto pozemky pro umisténi zafizeni stavenisté je nutné tuto zalezitost
projednat samostatné. Kontaktni osobou je pani Marie Zimova (tel. 416 805 531).

42.4. Akce musi byt koordinovana s chystanou kompletni rekonstrukci mostu (projektantem

této rekonstrukce je spole¢nost TOP CON SERVIS s.t.0.).

Stavebnik dodrzi podminku stanovenou ve vyjadieni Méstského uradu LitoméFice, Mirové
nam. 15/7, 41201 Litomé¥ice, ¢.j. MULTM/0019909/20/ROZ/VB1:

pred zapocetim praci zhotovitel, pfipadné investor zajisti vyjadieni a vytyéeni VO od spravce
siti TSM Litoméfice, p. Petr Kurc tel. 724 549 335,

v pripad¢ zasahu do ochranného pasma 1 m od vedeni VO nebo DK, kiizeni ¢i jeho odkryti
bude vyzvan p. Petr Kurc tel. 724 549 335 nebo p. Véclav Blecha tel.734 783 310, ktefi urci
dalsi technologicky postup,

bez povoleni majetkového spravce je zakazané ménit umisténi VO a DK,

pred zahozem p. Kurc nebo p. Blecha pisemné potvrdi neporuseni VO a DK..

zhotovitel uzavie s Mé&stem Litométice, OUR, pi Kuchatova Jana 416 916 166 Dohodu o
technologickych podminkach, dle kterych upravi poruseny kryt komunikace a chodniku,

v piipadé€ zdsahu do komunikace, kde je stavajici bezbariérovy piistup budou obruby zapusténé s
plynulym prechodem ze stavajici vysky na bezbariérovou vysku 0-20 mm (nebudou tedy
sklopené), to samé plati v ptipadé¢ vybudovani nového,

sklon chodniku bude dle platnych nafizeni (max. 1:12),

vrchni kryt chodniku bude ddn do plvodniho stavu, nebo dle Dohody o technologickych
podminkach,

spary mezi zapusténymi obrubniky budou vyplnéné betonovou mazaninou,

pracovni spary mezi obrubnikem a silnici budou zatfeny emulzi (napt. Katebit),

destova voda z venkovnich ploch a stiech bude svedena do kanaliza¢niho tadu, nikoliv na
komunikaci, nebo VP,

pfi stavbé€ bude udrzovana Cistota a poradek,

veSkeré stavebni upravy budou provedeny a hrazeny zadatelem, ptipadné zhotovitelem c¢i
investorem.

Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjadieni Nej.cz s.r.0., Kaplanova 2252/8, 148 00
Praha 4, ¢.;.VYJINEJ-2019-01949-02:

Stavebnik ¢i jim povérena tieti osoba je povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k
ohroZeni nebo poSkozeni SEK podle § 101, zak. ¢. 127/2005 Sb., a to predevSim:

Zajistit zaneseni informaci o pfitomnosti siti elektronickych komunikaci v majetku Nej.cz
s.r.0. vyskytujicich se v lokalit¢ dotéené predmétnou stavebni akci do pfislusné projektoveé
dokumentace vcetné zohlednéni a feSeni pripadného stietu dle podminek v tomto vyjadieni.

Dodrzovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro pfislusny druh
staveb a veSkerd doporucovana bezpe¢nostni opatfeni, aby nedoslo ohroZeni ¢i k poskozeni jak
nasi SEK, tak majetku a zdravi osob.

Nase SEK spolu s pomocnymi zafizenimi (napf ,kiosky", kabelové komory, sloupky,
kabelové rezervy, technologické skiing, rozvadéce, napajeci zatfizeni, antény atd.) nesmi byt bez
naseho souhlasu odstranéna, pieloZena, manipulovdna ani dotena Zadnym jinym zpiisobem.
Existuje-li v misté stavby (pozemek, budova. apod.) vécné bifemeno ¢i jiné pravo ve prospech nasi
spole¢nosti, musi zlstat zachovano, piipadné byt po provedeni stavby obnoveno
e 'V pfipad¢, ze pfedmétny stavebni zamér koliduje s nasi SEK (situace kdy piitomnost SEK
vyluCuje moznost provedeni pfedmétné stavebni akce, nebo by jeji provedeni ohrozovalo
bezpeény a bezporuchovy chod SEK), pfipadné zasahuje-li do jejiho ochranného pésma a
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existuje zaroven divod domnivat se, ze by pfedmétna stavba mohla negativné ovliviiovat
bezpecny a bezporuchovy provoz nasi SEK nebo zamezovat ptistupu k ni, ptipadné i v jinych
piipadech, kdy hrozi poskozeni SEK, je zadatel ¢i jim povéiena tieti osoba bez zbytecného
odkladu povinen kontaktovat pracovniky povéfené ochranou sité (déle jen ,,POS") za ucelem
dojednani konkrétnich podminek ochrany, ptipadné spole¢nost Nej.cz s.r.0. vyzvat k pielozeni
SEK. Stavbou (stavebnim zamérem, stavebni akci) se rozumi jakékoliv stavebni prace, demoli¢ni
prace, rekonstrukce ¢i stavebni upravy, odstraiovani havarii, vykopové prace (vcetné
bezvykopové technologie jako jsou napt. protlaky ¢i podvrty), Upravy terénu, vysadby zelen¢
apod.

e 'V pfipad¢ nutnosti pfelozeni, manipulace ¢i Gprav nasi SEK je stavebnik povinen s Nej.cz
s.r.0. uzavftit nejprve smlouvu o realizaci pielozky. Nésledné budou na zékladé¢ objednavky
veskeré prace spojené s prelozkou ¢i upravou SEK provedeny pracovniky spolecnosti Nej.cz s.r.0.
pficemz dle ustanoveni § 104 odst. 17 zédkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakont je stavebnik povinen
spole¢nosti Nej.cz s.r.o. uhradit veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku
na urovni stavajiciho technického feSeni. Nedilnou soucéstipieloZzeni nebo Gpravy SEK
jsou také kontrolni zkousky SEK (tlakové zkouSky tésnosti HDPE chranicek,
reflektometrické meéfeni optickych kabell, pfipadné 1 jiné), vypracovani dokumentace
skute¢ného provedeni apod. Dojde-li k pielozce naSi SEK, dod4 stavebnik polohopisnou
dokumentaci (geodetické zaméfeni) prekladaného iseku nasi sit€ v elektronické podobé (idedlné v
.dgn formatu) a uhradi naklady na aktualizaci nasi dokumentace. V piipad¢ ptelozky rovnéz
stavebnik zajisti vefejnopravni a majetkové vypotfadani (vécnd biemena, stavebni
povoleni atp.).

eV ochranném pasmu SEK neprovadét vysadbu trvalych porostll, zejména dievin ¢i jinych
hlubokokofenicich rostlin bez uziti technologie, ktera spolehlivé a trvale zabrani poSkozeni nasich
kabelt vlivem proristani kofenii mezi naSe vedeni. S ohledem na budouci rist kofenovych
systému rostlin je tieba provadét ptipadnou vysadbu v takové vzdalenosti od naSich vedeni, aby
jejich kotfeny nemohly negativné ovlivilovat nase kabelové trasy (napt. deformovat plastové
kabelové chranicky) ¢i nebranily pfistupu ke kabelim v pfipadé nutnosti provadéni
servisniho zésahu. Bude-li pouzita technologie branici proriistani kofenli mezi nase
kabely (napt. protiriistové plachty ¢i folie), je vysadba v blizkosti naSeho vedeni
moznd za predpokladu, ze tato technologie nebude v ptipad€ potieby servisniho zdsahu
branit pfistupu k naSim kabelim a zéaroven, Ze ndm bude vzdy bezpodmineéné¢ umoznéno
pfistupovat k naSemu vedeni a provadét prace v piipadném ochranném pasmu dievin. Vedou-li
v blizkosti mista vysadby naSe nadzemni sité, je tfeba dieviny sazet v takové vzdalenosti, aby s
ohledem na rlst vétvi v budoucnu nedochazelo ke kolizi s nasi SEK. Zplsob ochrany naSich
vedeni je vzdy potifeba projednat s POS ¢i jinym ndmi poveéfenym zaméstnancem.

. Pfi pfipadném odstranovani ¢i demolici stavby, ve (na) které jsou umisténa naSe
zafizeni €1 se nachdzi v bezprostfedni blizkosti odstrannované stavby, je nutné s POS ¢i
jinym nami povéfenym zaméstnancem domluvit dal$i postup, zejména o zajiSténi
bezpecného odpojeni a prelozeni nasich zatizeni.
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. Pokud by jakakoliv nové budovana stavba zasahovala svym ochrannym péasmem do
ochranného pasma naseho vedeni, je nutné stavbu navrhnout takovym zpisobem, aby byla mozna
bezproblémova udrzba ¢i provadéni oprav nasSi sité bez jakychkoliv omezeni (napi. vcetné
pouzivani mechanizace, otevieného plamene apod.)

. Nachazi-li se v dotfené lokalité naSe podzemni vedeni, je pred zapocetim
stavebnich praci nutno v terénu trasu vedeni vytycit. Objednavku na vytyceni zaSlete e-
mailem osobé POS a telefonicky se s nim domluvte na podrobnostech a potvrd'te termin
vyty¢eni. Objednani vyhledani a vytycéeni SEK je nutno provést 14 dni pred planovanym
zahajenim stavby. V pfipad¢, Zze se vam nebude dafit kontaktovat POS, obrat’te se na
osobu, ktera toto vyjadfeni vydala.

. Nachazi-li se v dotfené lokalit¢ naSe nadzemni vedeni, je tfeba dbat zvysSené
opatrnosti pfi pfipadném pouzivani vysokozdviznych zatizeni, jako jsou naptiklad
jetaby, zebtiky, vysokozdvizné montdzni ploSiny apod.

. Pti provadéni praci uvnitt objektd, na stfechach budov ¢i na stozarech je stavebnik ¢i
jim povéfena tieti osoba povinen provést pruizkum a zjistit polohu vSech naSich vedeni
a zafizeni, které by mohly byt stavbou dotéeny ¢i poSkozeny a provést takova
opatfeni, aby k tomu nedoS§lo. Nachazi-li se v misté provadéni praci naSe antény,
nesmi pfed n¢ byt umistovadny Zadné zatizeni (nesmi dojit k jejich ,,zastinéni"). V
pifipad¢ potfeby pomoci s vyhleddnim naSich zatizeni (jednéa-li se napf. o vedeni pod
omitkami ¢i jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s nim domluvte na
podrobnostech a objednejte u néj vyhledani sité (objednavku je nutno provést 14 dni pred
zahdjenim praci). V pripadé, Ze se vam nebude dafit kontaktovat POS, obratte se na
osobu, ktera toto vyjadfeni vydala.

. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéiena osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou
opatrnosti kvili ubyvajicimu kryti nad SEK

. Nachazi-li se nadzemni vedeni SEK na sloupech, stozarech ¢i podpérach, je tieba
se vyvarovat vSech praci a postupd, pfi kterych by mohla byt naruSena stabilita
takovych podpérnych bodi. jsou-li takové podpérné body v majetku tfeti strany (napf.
CEZ, technické sluzby apod.), je nutno oslovit jejich vlastnika a respektovat jim
navrzené podminky ochrany

. Stavebnik ¢i jim povérena tieti osoba zajisti, aby pracovnici provadéjici stavebni
prace byli prokazatelné seznameni s polohou nasi SEK i s podminkami jeji ochrany.
Rovnéz je nutno obeznamit pracovniky s mozZnou odchylkou polohy naSich vedeni a
zafizeni. Nebude-li moZné trasu naSich vedeni spolehlivé urcit, je stavebnik ¢i jim
povéfena tfeti osoba povinen provést vykop nezbytného poctu ruc¢né kopanych sond dle
pokyni ndmi povéfeného pracovnika.

. Zjisti-1li stavebnik ¢i jim povéfend osoba rozpor v projektové dokumentaci (napf.
nenachdzi-li se trasy naSich siti tam, kde podle projektové dokumentace maji byt ¢i je
ztejmé, Ze trasy vedou jinudy), pfipadné bude-li nalezeno neidentifikované vedeni s

podezienim, ze by mohlo patfit nasi spole€nosti, je nutné zastavit pradce a situaci za
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ucelem zajisténi ochrany vedeni konzultovat s POS ¢i jinym nami uréenym

zameéstnancem.

. V piipadé¢, ze se v prubéhu stavby naskytnou pfedem neptfedvidané okolnosti, které
by mohly mit za nasledek ohrozeni ¢i poSkozeni naSi SEK, je nutné tyto okolnosti
konzultovat s POS ¢i jinym nami povéfenym zaméstnancem a piijmout piipadné
navrzena opatieni vedouci k zabezpeceni nasi SEK

. Pti jakékoliv ¢innosti v ochranném pdsmu SEK (1 m od podélné osy krajniho
vedeni) ¢i v jeho blizkosti musi byt postupovéno tak, aby nedoSlo k ohrozeni ¢i
posSkozeni SEK. Prace je tfeba provadét rucné se zvySenou opatrnosti a bez pouziti
mechanizace (bagry ¢i jiné hloubici stroje) a nevhodného naradi. Dale je tifeba
respektovat jakékoliv vznesené konkrétni pozadavky na zpiisob ochrany nasich zafizeni.

. Vedeni SEK neptejizdét téZkymi vozidly a mechanizaci pokud nebude provedena
odpovidajici ochrana téchto tras proti mechanickému posSkozeni (panely nebo jinym
vhodnym zplisobem) - bude feSeno v dokumentaci pro provadéni stavby.

. V ochranném pasmu SEK nesmi byt uskladiiovan stavebni material, zemina ¢i sut’ ani v ném
nesmi byt umistovano technické vybaveni stavenisté. je nutno zajistit, aby k nasi SEK byl vzdy
mozny bezproblémovy pfistup.

. Stavebnik, nebo jim povéfena osoba, neni opravnén trasy SEK jakymkoliv zpiisobem
znepiistupnit, napi. zabetonovanim.

. Pti provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni a
prostorového uspofadani trasy SEK. Neni mozZné sniZzovat ani zvySovat kryti zeminou nad SEK
bez naseho ptedchoziho souhlasu.

e Pii odkryti vedeni SEK je nutno toto vedeni zabezpecit proti poskozeni, provéSeni nebo

odcizeni. Rovnéz je tfeba ulinit takova opatieni, aby vedeni nebylo poSkozeno Zivly (napf.

sesuvem zeminy).

o Kazdé zptusobené nebo zjisténé poSkozeni SEK neprodlené telefonicky nahlasit osobé

POS a soucasné na oddéleni dohledu sité (tel. 558 608 400).

e Pii poskozeni SEK (i dodatecné zjisténém) zpusobené cCinnosti ¢i zanedbanim povinnosti
stavebnika €1 jim povéfené osoby budou stavebniku piedepsadny k thrad¢ vSechny vzniklé
Skody a vynalozZené ndklady v souvislosti s odstranénim a opravou poskozené¢ho SEK vcetné
naslednych Skod a Skod souvisejicich (napft. s pferuSenim provozu).

e 'V piipadé kiizeni ¢ soubéhu je nutno dodrzovat platné normy (zejména CSN 736005 o
prostorové usporadéani siti technického vybaveni) a technologické postupy, pficemz bude
kiizeni ¢i soub¢h feSen v dokumentaci pfedmétné stavby. Pti kiizeni je nutno VaSe zafizeni
ulozit pod nase stavajici vedeni. Ddle je tfeba obnovit piskové loze, ditkkladné zhutnit pisek ¢i
zeminu pod nasim zafizenim a obnovit kryci vystraznou folii a trasovaci kabel.

e Dojde-li v pribéhu stavby k odkryti nasi SEK, je nutno poftidit fotodokumentaci obnaZeného
vedeni. Dale je nutno ptred zdhozem vyzvat spoleCnost Nej.cz s.r.0. , resp. pracovnika
poveéten¢ho ochranou sité, k provedeni kontroly obnazeného vedeni za ucelem ovéfeni, zda
neni zafizeni SEK poskozeno. Bez této kontroly neni mozné provést zdhoz (nebude-li tato
podminka dodrZena, mohou byt ptipadné poruchy ¢i S$kody na naSem zatizeni povaZzovany za
zavinéné stavebnikem). Zaroven stavebnik ¢i jim povéiend tfeti osoba piedd POS kopii
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45.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

stavebniho deniku pfislusné stavby se vSemi zapisy o provedenych kontrolach pfti kiizeni ¢i
soub&hu, poruchéach, poskozeni SEK apod. a dale poskytne potizenou fotodokumentaci.

V ptipadé, ze toto vyjadieni ¢i poskytnuté podklady neobsahuji dostatek informaci k
provedeni stavby ¢i zpracovani dokumentace, ¢i v pripade, kdy predmétny stavebni zamér
koliduje se SEK a je zjevn¢ nutné pielozeni SEK, je zadatel povinen kontaktovat POS ¢i
dalsiho nami povéiené¢ho zaméstnance a projednat s tim situaci za ucelem upiesnéni detailti a
stanoveni konkrétnich podminek ochrany.

Ohlasit ukon¢eni stavby.

Stavebnik dodrzi podminku stanovenou ve vyjadieni Energie Holding, a.s., Kulvirtova
339/5, 150 05 Praha 5,¢.j.03/2020/JR:

1. Bude dodrzena prostorova norma CSN 736 005

Na stavb¢ budou provedeny kontrolni prohlidky v téchto fazich vystavby:

- kontrolni prohlidka stavby po jejim dokonceni nebo dokonceni jeji Casti schopné
samostatného uzivani pied uvedenim stavby do zkusebniho provozu,
- zavérecnd kontrolni prohlidka stavby pied vydanim kolaudac¢niho souhlasu.

Ukonceni jednotlivych fazi vystavby, po nichz bude nasledovat kontrolni prohlidka, ozndmi
stavebnik Draznimu ufradu.

Po dokonceni stavby nebo jeji Casti schopné samostatného uzivani, pozada stavebnik nebo jeho
zastupce o zavedeni zkuSebniho provozu, ktery se stanovuje na dobu 6 mésica.

Pfed uvedenim stavby do provozu je tfeba Draznimu ufadu dolozit osvédceni o bezpecnosti
vypracované nezavislym posuzovatelem podle Provadéciho natizeni Komise (EU) ¢. 402/2013
ze dne 30.dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o
zruseni natizeni (ES) ¢. 352/2009.

Po ukonceni zkuSebniho provozu lze stavbu uZivat jen na zéklad¢ kolauda¢niho souhlasu nebo
kolaudaéniho rozhodnuti vydaného Draznim ufadem. Zadost stavebnika o provedeni zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby a o vydani kolauda¢niho souhlasu musi byt doloZena pfedepsanymi
doklady podle § 122 stavebniho zdkona a podle § 181 vyhlasky ¢. 503/2006 sb., o podrobné;jsi
upravé Uzemniho rozhodovani, zemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

K Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu ptedlozi stavebnik doklady o vraceni pozemku a
staveb, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika a byly docasné pouZity pro stavbu, jejich
vlastniktim.

Stavba bude dokoncena nejpozdeji do 31. prosince 2025, vEetn€ zkusebniho provozu.

U¢astnici rizeni:

- Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdénd 1003/7, 11000 Praha 1prostrednictvim zastupce
STRABAG Rail a.s., Zeleznitaiska 1385/29, 40003 Usti nad Labem

viastnici dotcenych pozemkii / staveb:

Ceské drahy, a.s., nabtezi Ludvika Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 14000 Praha 4

Lovochemie, a.s., Terezinska 57, 41002 Lovosice

Spréava a udrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace, Ruska 260/13, 41703 Dubi
Povodi Ohfe, statni podnik, Bezrucova 4219/ 43003 Chomutov

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, 50008 Hradec Kralové

Zemédelské druzstvo LibéSice, €.p. 199, 411 46 Libésice

Statni pozemkovy ufad, Husineckd 1024/11a, 13000 Praha 3
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Janda Petr, C.p. 159, 411 46 Lib¢Sice

Jandova Eva, Ing., Dolni Chobolice 21, 411 45 LibéSice

Vorlik Jifi a Vorlikova Vénceslava, Sidlisté¢ 632, 407 22 BeneSov nad Plouc¢nici

Meésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7, 41201 Litoméfice

Mésto Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 47001 Ceska Lipa

Obec Trnovany, Trnovany 37, 41201 Trnovany

Me¢éstys Holany, Holany 43, 47002 Holany

Obec Libé&sice, Libésice 89, 43963 Libésice

Obec Byckovice, 57, 41201 Byckovice

e Obec Horni Repéice, Horni Repéice 61, 41145 Ustdk

- ostatni ucastnici rizeni:

e doruceni vetejnou vyhlaskou podle § 144 odst. 2 spravniho fadu — ozndmeni bude vyvéseno
na vyse uvedenych ufednich deskach po dobu nejméné 15 dnti

e zvefejnéni na www.ducr.cz (elektronicka ufedni deska) ve smyslu § 25 odst. 2 spravniho

fadu — oznameni bude zvetejnéno po dobu nejméné 15 dnli

Odidvodnéni

Stavebnik Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 11000 Praha 1
prostiednictvim zdstupce STRABAG Rail a.s., ZelezniGaiska 1385/29, 40003 Usti nad Labem
podal dne 20. srpna 2020 Zadost o stavebni povoleni. Dnem podéni bylo podle § 44 odst. 1 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen “spravni rad*), zahéjeno v této
véci stavebni fizeni. Jelikoz Zadost o stavebni povoleni neméla vSechny doklady vyzadované
zvlastnimi pravnimi pfedpisy, bylo stavebni fizeni podle § 64 odst. 1 pism. a) spravniho fadu
pferuseno usnesenim ¢.j.: DUCR-52090/20/Ce ze dne 10. zafi 2020 sou€asné s vyzvou k odstranéni
nedostatklt zadosti ¢.j.: DUCR-52091/20/Ce ze dne 10. zéaii 2020. Dne 27. fijna 2020 byly
odstranény vSechny nedostatky Zadosti. Drazni Gfad dne 29. fijna 2020 oznamil Gcastniklim fizent,
ktefi mu byli znami, a dot€éenym organiim pokracovani stavebniho fizeni vefejnou vyhlaskou a
jelikoz mu byly dobfe zndmy poméry staveniSté¢ a Zadost poskytovala dostatecny podklad pro
posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil podle § 112 odst. 2
stavebniho zakona od ohledani na misté 1 Ustniho jednani. DrdZzni Ufad stanovil termin do
23. listopadu 2020 kdy dotené organy mohly uplatnit zavazna stanoviska a ucastnici fizeni mohli
uplatnit své namitky, poptipadé dikazy.

Souhlas s vydanim stavebniho povoleni podle § 15 odst.2 stavebniho zakona vydal M¢éstsky
ufad Litomeéfice, Mirové nam. 15/7, 41201 Litoméfice, ¢.j.MULTM/0017734/17/ SU/Lbe
2 16.3.2017, Méstsky ufad Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1, 47036 Ceska Lipa,
&.j.MUCL/74938/17 z 8.8.2017 a Méstsky utad Usték,Mirové namésti 83, 41145 Ustek, &.j. 01554
/2017/SU z 20.3.2017.

Ke stavebnimu fizeni byly doloZeny tyto doklady a nalezitosti:

e Plna moc pro zastupovani stavebnika.

e Smlouvy/souhlasy o pravu provedeni stavby na dot¢enych pozemcich s jejich vlastniky.

e Souhrnné stanovisko, zavazna stanoviska,rozhodnuti Mé&stského ufadu Ceska Lipa, namésti T.
G. Masaryka 1, 47036 Ceska Lipa, ¢.j.MUCL/7103/2020/0ZP/DP, MUCL/28131/2020,
MUCL/49946/2020, MUCL/80959/2020, MUCL/47422/2020, MUCL/71231/2017,

e Souhrnné stanovisko, zavazna stanoviska,rozhodnuti Méstského uradu Litoméfice, Mirové
nam. 15/7, 41201 Litoméfice, &.j.MULTM/0001970/20/ZP, MULTM/0020076/20/ZP/MKo,
MULTM/0035876/20/ZP/JPa, MULTM/0011266/20/ZP/Zie, MULTM/0018289/20/ZP/Jmi,
MULTM/0003205/20/ZP/Jmi, MULTM/0016286/20/DOP/LKu, 0050427/14/SKAS/HPo,

e Souhrnné stanovisko, zavazna stanoviska Méstského uradu Lovosice, odboru zZivotniho
prostredi, Skolni 2, 41030 Lovosice, ¢.J.MULO 1108/2020, OZP 41/2020
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Rozhodnuti , zdvazna stanoviska Krajského ufadu Usteckého kraje,odboru Zivotniho prostiedi a
zem&d@lstvi, Velka Hradebni 3118/48, 40002 Usti nad Labem, ¢.j. KUUK/027436/2020/ZPZ,
KUUK/046607/2020, 867/2PZ/2017/N-2630,

Stanovisko Krajského ufadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, ¢.j.KULK
24815/2014, KULK/51599/2014, KULK 52127/2014, KULK 52073v/2014/280.3 Hk

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Usteckého kraje, UP Litoméfice, Mirové
nameésti 35, 41246 Litoméfice, ¢.j. KHSUL 6048/2020

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tt. 64, 46031
Liberec, ¢.j. KHSLB 00582/2020

Zavazné stanovisko Ministerstva vnitra — Generdlniho feditelstvi Hasi¢ského zachranného
sboru Ceské Republiky, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414, ¢.j.MV-153656-8/PO-PRE-
2020

Zavazné stanovisko Hasiského zachranného sboru Usteckého kraje, UO Litoméfice,
Ceskolipska 1997/11, 412 01 Litoméfice, &.j. HSUL-2891-2/LT-2020

Zéavazné stanovisko Agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Ceské
stfedohof, Michalska  14/260, 41201 Litoméfice, ¢.j., SR/0203/UL/2020-6,
SR/0203/UL/2020-8

Zavazné stanovisko Agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, RP Ustecko,
Oddé¢leni sledovani stavu biodiverzity, Teplicka 424/69, 405 02 Dé¢in, ¢.j. SR/0601/UL/2017-5
Zavazné stanovisko Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha, ¢.;.108919/2019-
1150-OUZ-LIT

vyjadieni Ustavu archeologické pamatkové péce severozapadnich Cech, Zizkova 835, 434 01
Most, ¢.j.1509/2014

Stanovisko Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Uzemni
odbor Litoméfice, dopravni inspektorat, ElidSova 7, 41248 Litoméfice, é.j.KRPL-39479-2/Cj-
2020-040906

Stanovisko Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, izemni
odbor Ceska Lipa, Pod holym vrchem 1734, 47001 Ceské Lipa 1, &.j. KRPL-25958-2/Cj-2020-
180106-03

Stanovisko NIPI, bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava,
¢.j.14320001

Vyjéadteni Infotel, spol. s r.0., Novolisenska 18, 628 00 Brno, ¢.J.E000597/20

Vyjadieni Vodafone Czech Republic a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5,¢.j.200117-
1531147793

Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 60200 Brno, ¢.;.5002208985

Vyjadieni CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 19000 Praha, &.j.511366/20

Vyjadieni T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, ¢.j.E20422/20
Vyjadfeni Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje, pfispévkové organizace, Ruska 260, 417 03
Dubi 3, ¢,j.SUSUKLT/MK/00677/2020/TSU

Vyjadreni Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4, email

Dil¢i stanovisko Ceskych drah, a.s., Regionélni spravy majetku, Riegrovo namésti 914,500 02
Hradec Kralové, ¢€.j.253/2020

Vyjadieni Reditelstvi silnic a dalnic CR, Ceréanska 12, 140 00 Praha 4, ¢.j.3039/2020-36220/9-
3

Vyjadieni Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové,
¢.j.PSRO/14/20313,37283/2014/PLa

Vyjadieni Povodi Ohfe, statni podnik, zavod Terezin, Prazska 319, 41155 Terezin,
¢.j.POH/08684/2020-2/301100

Vyjadfeni Lest Ceské republiky, s.p. se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové,
500 08 Hradec Kralové, ¢.j.LCR956/003820/2020
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e Sdéleni Mésta Ceskd Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 47001 Ceska Lipa,
¢.J.MUCL/54023/2019

e Souhlas CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, ¢.J.248/14720/1.07.2020/Le

e Vyjadfeni SeveroCeskych vodovodii a kanalizaci, a.s., Pritkovska 1689, 41550 Teplice,
&.j.020690049570/UTPCUL/PM, 020690013680/UTPCL/Ro

e Vyjadieni  M¢estského ufadu Litométice, Mirové nam. 15/7, 41201 Litoméfice,
¢.j.MULTM/0019909/20/ROZ/VBI1

e  Souhrnné stanovisko CD Telematiky, a.s., pobocky Usti nad Labem, Bilinska 3449/30, 40001
Usti nad Labem, ¢.j.05064/2020-Ce

e Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&in IV-Podmokly,
¢.j.1108942382/478

e Vyjadfeni Nej.cz s.r.o0., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, ¢.j.VYJNEJ-2019-01949-02

e Vyjadfeni Energie Holding, a.s., Kulvirtova 339/5, 150 05 Praha 5, ¢.;.03/2020/JR

e Projektova dokumentace, kterou vypracovala firma STRABAG Rail as., Zelezniaiska
1385/29, 40003 Usti nad Labem, 1C:25429949, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby Ing.
David Ruza, CKAIT 0401446.

Drazni ufad vydava toto stavebni povoleni na zakladé kladného vysledku stavebniho fizeni.
V tomto fizeni Drdzni ufad zjistil, Ze povolovana stavba neni v rozporu s vefejnymi zajmy a
neshledal diivody, které by branily povoleni stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové
¢asti tohoto rozhodnuti.

Poucdeni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti miize ucastnik fizeni podat odvolani podle §81 odst.1. zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen “spravni fad*), ve lhuté 15 dnt
ode dne jeho oznameni, k Ministerstvu dopravy, podanim ucinénym u Drdzniho tfadu, sekce
stavebni, izemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolani jen proti odiivodnéni
rozhodnuti je podle § 82 odst.1 spravniho fadu neprFipustné. Odvolani se podava s potfebnym
poctem vyhotoveni tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu orgénu, a aby kazdy tucastnik dostal
jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potfebny pocet stejnopisli, vyhotovi je Drazni ufad na naklady
ucastnika.

, Otisk uredniho razitka“ Ing. Miroslav Hron
reditel uzemniho odboru Praha

Informace pro stavebnika:

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestliZze do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni
moci, nebude stavba zahajena. Stavebni povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy Drazni
urad obdrZi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého ziméru upousti; to neplati,
jestliZe stavba jiz byla zahajena.

Poplatek nebyl vybrin — jedna se o stavbu ve vefejném zajmu.
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Toto rozhodnuti se dorucuje k vyvéSeni takto:

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno nejméné po dobu 15 dnli na uiednich deskédch nize
uvedenych uradii. Posledni den vyvéSeni se povazuje za den jeho doruceni. Rozhodujici pro béh
lhiity je vyvéSeni na ufedni desce Drazniho ufadu

Sejmuto

Vyvéseno dne:
dne:

Podpis:

razitko

Toto rozhodnuti se dorucuje k vyvéseni takto:

Drazni arad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Meéstsky urad Lovosice, Skolni 2, 41030 Lovosice

Obecni Gfad Zalhostice, ¢p. 120,411 01 Zalhostice

Obecni ufad Pistany, ¢p. 64, 411 01 Pistany

Meéstsky urad Litpméfice, Mirové ndmésti 15/7, 41201 Litométice
Obecni fad Trnovany, Trnovany 37, 41201 Trnovany

Obecni urad Kiesice, Nadrazni 84, 411 48 KieSice

Obecni ufad Byckovice, ¢p. 57, 41201 Byckovice

Obecni tfad Ploskovice, ¢p 2, 411 42 Ploskovice

Obecni urad Libésice, Libésice 89, 43963 Libésice

Obecni titad Horni Repéice, Horni Repé¢ice 61, 41145 Ustek

Obecni ufad Chotinéves, ¢.p.6, 411 45 Ustek

Méstsky trad UstekMeéstsky uiad Usteék, Mirové namésti /83, 41145 Usts
Obecni ufad Blizevedly, ¢p. 10, 471 04 Blizevedly

Obecni urad Kravare, nameésti 166, 471 03 Kravare

Obecni ufad Stvolinky, ¢p. 53471 02 Stvolinky

Utad méstyse Holany, Holany 43, 47002 Holany

Obecni Ufad Zahradky, ¢p. 108, 471 01 Zahradky

Méstsky ufad Ceské Lipa,, namésti T. G. Masaryka 1/1, 47001 Ceska Lipa

Pilohy:

Pro stavebnika (bude predano po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti):
o Ovétena projektova dokumentace

° Stitek ,,Stavba povolena“

Rozdélovnik:
Utastnici Fizeni:

- Sprava Zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7, 11000 Praha 1, ICO:70994234
prostiednictvim zastupce STRABAG Rail a.s., Zelezni¢atska 1385/29, 40003 Usti nad
Labem, 1C:25429949

- vlastnici dotcenych pozemkii / staveb.
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Ceské drahy, a.s., nabtezi Ludvika Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Na Pankréci 546/56, 14000 Praha 4

Lovochemie, a.s., Terezinska 57, 41002 Lovosice

Spréava a udrzba silnic Usteckého kraje, piispévkové organizace, Ruska 260/13, 41703 Dubi
Povodi Ohfe, statni podnik, Bezrucova 4219/ 43003 Chomutov

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, 50008 Hradec Kralové

Zemédelské druzstvo LibéSice, €.p. 199, 411 46 LibéSice

Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, 13000 Praha 3

Janda Petr, ¢.p. 159, 411 46 Lib¢sice

Jandova Eva, Ing., Dolni Chobolice 21, 411 45 Lib¢Sice

Vorlik Jifi a Vorlikova Vénceslava, Sidliste¢ 632, 407 22 BeneSov nad Plouc¢nici

Mésto Litoméfice, Mirové nameésti 15/7, 41201 Litomé&fice

Mésto Ceské Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 47001 Ceské Lipa

Obec Trnovany, Trnovany 37, 41201 Trnovany

Me¢stys Holany, Holany 43, 47002 Holany

Obec Libé&sice, Libésice 89, 43963 Libésice

Obec Byckovice, 57, 41201 Byckovice

Obec Horni Repéice, Horni Repéice 61, 41145 Ustek

ostatni ucastnici rizeni:

doruceni vefejnou vyhlasSkou podle § 144 odst. 2 spravniho fadu — oznameni bude vyvéseno
na vyse uvedenych ufednich deskach po dobu nejméné 15 dnt

zvetejnéni na www.ducr.cz (elektronicka ufedni deska) ve smyslu § 25 odst. 2 spravniho
fadu — oznameni bude zvetejnéno po dobu nejméné 15 dnli

Dotcené organy

Krajsky tfad Usteckého kraje,odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi, Velkd Hradebni
3118/48, 40002 Usti nad Labem

Krajsky trad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2

Méstsky utad Lovosice, odbor Zivotniho prostiedi, Skolni 2, 41030 Lovosice

Meéstsky ufad Litoméfice, Mirové nam. 15/7, 41201 Litoméfice

Méstsky Gfad Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1, 47036 Ceska Lipa

Méstsky urad Ustek, Mirové namésti /83, 41145 Ustek

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje, UP Litoméfice, Mirové namésti 35, 41246
Litoméfice

Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, Husova tt. 64, 46031 Liberec

Ministerstvo vnitra — Generalni feditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru Ceské Republiky,
Kloknerova 26, P.O.BOX 69, 148 01 Praha 4

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Uzemni odbor
Litoméfice, dopravni inspektorat, ElidSova 7, 41248 Litoméfice

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, izemni odbor Ceska
Lipa, Pod holym vrchem 1734, 47001 Ceska Lipa 1

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Ceské stfedohofi,
Michalska 14/260, 41201 Litométice

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Na védomi:
e Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 11000 Praha 1

Spis
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